附件1：

425项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	机械行业

	
	JB/T 12726-2016
	无损检测仪器  试样  通用技术条件
	本标准规定了无损检测仪器用试样的通用技术条件，包括试样原材料的选用、人工缺陷类型、表面粗糙度及试样加工方法等。

本标准适用于无损检测仪器用试样。
	
	
	2017-01-01

	
	JB/T 12727.3-2016
	无损检测仪器  试样  第3部分：电磁（涡流）检测试样
	本部分规定了涡流检测试样的类型、尺寸、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等内容。

本部分适用于校验涡流检测系统试样的制作，其它探伤用途可参考本部分设定灵敏度。
	
	
	2017-01-01

	
	JB/T 12727.4-2016
	无损检测仪器  试样  第4部分：磁粉检测用试样
	本部分规定了磁粉检测用试样的类型、尺寸、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等内容。

本部分适用于校验磁粉检测系统试样的制作，试样用于评价磁粉检测系统的裂纹显示性能。
	
	
	2017-01-01

	
	JB/T 12727.5-2016
	无损检测仪器  试样  第5部分：渗透检测试样
	本部分规定了渗透检测试样的类型、尺寸、技术要求、试验方法和标志、包装、运输、贮存等内容。

本部分适用于渗透检测试样的制作。
	
	
	2017-01-01

	化工行业

	
	HG/T 4994-2016
	休闲胶鞋
	    本标准规定了休闲胶鞋的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以橡胶为鞋底主材料，用热硫化方法生产的供日常生活穿用的休闲鞋。
	　
	　
	2017-01-01

	
	HG/T 4990-2016
	胶鞋扭转性能试验方法
	    本标准规定了胶鞋扭转性能的试验方法。

    本标准适用于胶鞋扭转性能的测试，其他鞋类的扭转性能可参照使用。
	　
	　
	2017-01-01

	
	HG/T 4991-2016
	胶鞋漆膜伸长率试验方法
	    本标准规定了胶面胶鞋（靴）鞋面漆膜伸长率的试验方法。

    本标准适用于胶面胶鞋（靴）鞋面漆膜伸长率的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	HG/T 4992-2016
	慢跑胶鞋
	    本标准规定了慢跑胶鞋的要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。

    本标准适用于慢跑运动用鞋。
	　
	　
	2017-01-01

	
	HG/T 4993-2016
	鞋用微孔材料回弹性试验方法
	    本标准规定了鞋用微孔材料回弹性的试验方法。

    本标准适用于鞋用微孔材料的测试。
	　
	　
	2017-01-01

	
	HG/T 4995-2016
	胶鞋  运动鞋附件鞋眼
	    本标准规定了鞋眼的产品分类、命名规则、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

    本标准适用于胶鞋、运动鞋所用的金属鞋眼，其他鞋类的金属鞋眼可参照使用。
	　
	　
	2017-01-01

	
	HG/T 4996-2016
	举重鞋
	    本标准规定了举重鞋的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于专业训练和比赛穿用的举重鞋。
	　
	　
	2017-01-01

	
	HG/T 4997-2016
	鞋眼拔出力试验方法
	    本标准规定了鞋眼从附着材料拔出力的试验方法，本标准规定了A法和B法两种试验方法，A法为圆锥棒顶出法，B法为鞋带拉出法。

    本标准适用于一般穿用鞋的鞋眼拔出力（特殊鞋眼或鞋眼饰件可参照使用）。
	　
	　
	2017-01-01

	
	HG/T 5008-2016
	工业磷酸单位产品能源消耗限额及计算方法
	本标准规定了工业磷酸单位产品能源消耗的术语和定义、能耗限额要求、统计范围及统计方法、计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于以硫酸、磷矿粉料浆为原料生产磷酸的企业进行单位产品能耗的计算、控制与考核、以及新建项目的能耗控制。

本标准不适用牙膏工业用磷酸、食品添加剂磷酸和饲料添加剂磷酸生产。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5009-2016
	氢氧化钾单位产品能源消耗限额及计算方法
	本标准规定了离子膜法生产的氢氧化钾单位产品能源消耗的术语和定义、能耗限额的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于离子膜法生产氢氧化钾企业能耗的计算、控制和考核。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5047-2016
	复混肥料(复合肥料)单位产品能源消耗限额及计算方法
	本标准规定了生产复混肥料（复合肥料）单位产品的能源消耗限额的技术要求、统计范围、计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于团粒法、塔式造粒生产的复混肥料（复合肥料）。不适用于磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、农业用硝酸铵、磷酸二氢钾、钙镁磷肥、有机无机复混肥料、掺混肥料等已有标准的产品以及外购的商品复混肥料（复合肥料）单位产品能源消耗的计算、考核。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5013-2016
	废弃化学品中铜的测定
	    本标准规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP－AES）测定废弃化学品中铜含量的原理、试剂、仪器、样品处理、分析步骤和结果计算。

    本标准适用于化学废渣、废水（液）、废表面处理剂、油漆渣等废弃化学品中铜含量的测定。本方法检出限6.9μg/L，检测范围5μg/mL～500μg/mL。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5014-2016
	废弃化学品中铬的测定
	本标准规定了废弃化学品中总铬的测定、六价铬的测定。

本标准适用于废弃化学品中铬含量的测定。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5015-2016
	含镍废液处理处置方法
	本标准规定了含镍废液处理处置方法、环境保护和安全要求。

本标准适用于含镍废液的处理处置。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5016-2016
	含氟废气中氟含量的测定方法
	本标准规定了含氟废气中氟含量测定的术语和定义、警告、一般规定、方法提要、试剂和材料、仪器设备、试样的采集和制备、分析步骤及结果计算。

本标准适用于磷肥生产过程中产生的含氟废气中无机氟含量的测定（离子选择性电极法）。当采样体积为150 L时，检出限为0.05 mg/m3；测定范围为0.5 mg/m3～500 mg/m3。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5017-2016
	化学镀铜废液中乙二胺四乙酸二钠（EDTA）和铜含量测定方法
	本标准规定了容量法测定化学镀铜废液中乙二胺四乙酸二钠（EDTA）含量和铜含量的原理、试剂、分析步骤和结果计算。

本标准适用于化学镀铜废液中乙二胺四乙酸二钠（EDTA）含量和铜含量的测定，测定范围为乙二胺四乙酸二钠（EDTA）含量0.1 g/L～12.0 g/L，铜含量0.05 g/L～3.0 g/L。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5018-2016
	含铜蚀刻废液主要成分和微量金属元素分析方法
	本标准规定了含铜蚀刻废液主要成分和微量金属元素分析方法的酸度、碱度（游离氨）、总氨、铵离子、氯离子、铜的测定，以及镉、铬、铁、锰、镍、铅、锌、砷等微量元素的测定。

本标准适用于含铜蚀刻废液的分析检测。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5019-2016
	废电池中镍钴回收方法
	本标准规定了废电池中镍、钴元素回收方法的术语和定义、鉴别方法、原辅料和设备、湿法回收工艺控制条件及要求、环境保护和安全要求。

本标准适用于湿法回收废电池（仅指含镍元素或钴元素的锂离子电池、镍氢电池及电芯）中的镍元素和钴元素的回收过程。其他含镍元素的电池（如镉镍电池、锌镍电池、铁镍电池等）可参照执行。
	
	
	2017-01-01

	
	HG/T 5026-2016
	氯碱工业回收硫酸
	本标准规定了氯碱工业回收硫酸的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于氯碱生产过程中回收的硫酸。
	
	
	2017-01-01

	冶金行业

	
	YB/T 039-2016
	车轮挡圈和锁圈用热轧型钢
	    本标准规定了车轮挡圈、锁圈用热轧型钢的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于各类道路运输车辆、工程机械、路面机械、港口机械、桥梁机械、矿山自卸车辆及特种车辆等轮式车辆所使用的车轮轮辋配套使用的热轧型材。
	YB/T 039-2005
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 082-2016
	冶金产品分析用标准样品技术规范
	    本标准规定了冶金标准样品的分类、技术要求、证书与标签、包装及贮存等。

    本标准适用于冶金产品分析用标准样品的研复制。
	YB/T 082-1996
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 083-2016
	冶金标准样品的包装、运输及储存
	    本标准规定了冶金标准样品的包装、运输及储存的技术要求。

    本标准适用于冶金原辅料、炉渣、铁、钢等固态冶金标准样品。
	YB/T 083-1996
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 099-2016
	石墨电极焙烧品
	    本标准规定了石墨电极焙烧品的术语和定义、分类和代号、外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标记、包装、标志、贮存、运输及质量证明书。

    本标准适用于制造超高功率石墨电极、高功率石墨电极和普通功率石墨电极的炭质焙烧品。
	YB/T 099-2005
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 4118-2016
	精炼钢包用透气砖和座砖
	    本标准规定了精炼钢包用透气砖和座砖的分类、形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于精炼钢包用透气砖及座砖。
	YB/T 4118-2003
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 4547-2016
	焦炭在线自动采样、制样、粒度分析及机械强度测定技术规范
	    本标准规定了焦炭机械采样、制样、在线粒度分析及机械强度测定的技术要求。

    本标准适用于干熄焦生产线，湿熄焦生产线可参照使用。对于焦炭机械采制样、粒度分析及机械强度测定的集成系统只要符合本规范所述的基本原则，其系统的具体构成、工艺流程、采用形式可以多种多样。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 4548-2016
	蜡石砖
	    本标准规定了蜡石砖的术语和定义、牌号、形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于无精炼钢包和铁水包工作层，各种钢包、铁水包、混铁车等设备永久层及其他热工设备炉衬用蜡石砖。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 4549-2016
	堇青石-莫来石窑具
	    本标准规定了堇青石-莫来石窑具的牌号、形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于各种工业窑炉用堇青石-莫来石窑具产品。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 4550-2016
	棒磨机用钢磨棒
	    本标准规定了棒磨机用钢磨棒的分类、代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

    本标准适用于冶金、矿山、化工、建材等行业用的棒磨机用钢磨棒。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 4551-2016
	硫 铁
	    本标准规定了硫铁(FeS)的技术要求、试验方法、检验规则及包装、贮存、运输和质量证明书。

    本标准适用于冶炼、铸造用的硫铁。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 4556-2016
	冷弯型钢轧辊
	    本标准规定了辊弯成型冷弯型钢轧辊的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和质量证明书等。

    本标准适用于辊弯成型冷弯型钢生产用锻造轧辊和铸造轧辊。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5082-2016
	粗酚  灼烧残渣的测定方法
	    本标准规定了重量法测定灼烧残渣量。

    本标准适用于从煤焦油、含酚污水制取的粗酚灼烧残渣的测定。
	YB/T 5082-2005
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5154-2016
	工业甲基萘  甲基萘和萘含量的测定 气相色谱法
	    本标准规定了气相色谱法测定甲基萘和萘含量。

    本标准适用于煤焦油经分馏所得的工业甲基萘中甲基萘和萘含量的测定。
	YB/T 5154-1993
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5156-2016
	高纯石墨制品中硅的测定 硅-钼蓝分光光度法
	    本标准规定了硅-钼蓝分光光度法测定高纯石墨制品中硅含量的原理、试剂及材料、仪器和设备、试样制取、校准曲线、分析步骤、结果计算、精密度及试验报告。

    本标准适用于高纯石墨制品中硅含量的测定，测定范围（质量分数）≤0.01%。
	YB/T 5156-1993
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5157-2016
	高纯石墨制品中铁的测定 邻二氮菲分光光度法
	    本标准规定了邻二氮菲分光光度法测定高纯石墨制品中铁含量的方法原理、试剂及材料、仪器和设备、试样制取、校准曲线、分析步骤、结果计算、精密度及试验报告。

    本标准适用于高纯石墨制品中铁含量的测定，测定范围（质量分数）≤0.01%。 
	YB/T 5157-1993
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5168-2016
	木材防腐油
	    本标准规定了木材防腐油的技术要求、试验方法、检验规则、包装和质量证明书及安全注意事项。

    本标准适用于由高温煤焦油馏分配制而成的木材防腐油。
	YB/T 5168-2000
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5171-2016
	木材防腐油试验方法 40℃结晶物测定方法
	    本标准规定了木材防腐油40℃结晶物测定方法的原理、仪器、试样的处理、试验步骤和安全注意事项。

    本标准适用于由高温煤焦油的馏分配制而成的木材防腐油40℃结晶物的测定。
	YB/T 5171-1993
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5172-2016
	木材防腐油试验方法 闪点测定方法
	    本标准规定了木材防腐油闪点测定方法的试验原理、试剂、仪器和设备、准备工作、试验步骤、温度补正和安全注意事项。

    本标准适用于由高温煤焦油的馏分配制而成的木材防腐油闪点的测定。
	YB/T 5172-1993
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5173-2016
	木材防腐油试验方法 流动性测定方法
	    本标准规定了木材防腐油流动性测定方法的方法要点、仪器和设备、试剂、试样的处理、试验步骤和安全注意事项。

    本标准适用于由高温煤焦油的馏分配制而成的木材防腐油流动性的测定。
	YB/T 5173-1993
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5208-2016
	菱镁石
	    本标准规定了菱镁石的牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于生产镁砂、轻烧氧化镁、镁质复合材料及冶炼熔剂等用途的菱镁石。
	YB/T 5208-2004
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5227-2016
	车轮轮辋用热轧型钢
	    本标准规定了车轮轮辋用热轧型钢的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本标准适用于各类道路运输车辆、工程机械、路面机械、港口机械、桥梁机械、矿山自卸车辆及特种车辆等轮式车辆所使用的车轮轮辋用热轧型钢，并按实际应用区分为二件式、三件式、四件式、五件式轮辋对应的型钢。
	YB/T 5227-2005
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5279-2016
	冶金用石灰石
	    本标准规定了石灰石的分类与牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于冶金用石灰石。
	YB/T 5279-2005
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 5284-2016
	工业喹啉折射率测定方法
	    本标准规定了工业喹啉折射率测定的仪器和设备、试剂和材料、试样脱水、试验步骤、结果计算和精密度。

    本标准适用于从炼焦生产中回收的工业喹啉折射率的测定方法。
	YB/T 5284-1999
	　
	2017-01-01

	
	YB/T 4256.2-2016
	钢铁行业海水淡化技术规范　第2部分：低温多效水电耦合共生技术要求
	本部分规定了钢铁行业低温多效水电耦合共生技术要求的术语和定义、工艺及原理、介质要求、系统要求、运行与维护。

本部分适用于钢铁行业低温多效水电耦合共生系统，电力、化工等其他行业也可参照执行。
	
	
	2017-01-01

	
	YB/T 4256.3-2016
	钢铁行业海水淡化技术规范　第3部分：低温多效蒸发器酸洗要求
	本部分规定了钢铁行业低温多效蒸馏海水淡化装置酸洗要求的术语和定义、酸洗总则、酸洗前准备工作、酸洗装置要求、酸洗过程与监测、酸洗安全保证等。

本部分适用于钢铁行业低温多效蒸馏海水淡化装置的酸洗，电力、化工等其他行业也可参照执行。
	
	
	2017-01-01

	
	YB/T 4559-2016
	高炉煤气余压发电（干式）技术规范
	本标准规定了高炉煤气余压发电（干式）技术的术语和定义、基本要求、工艺技术要求、设备选型要求、操作与维护、试车与验收。

本标准适用于采用干式除尘的新建、改建和扩建高炉炉顶煤气压力不小于0.08MPa的煤气余压发电装置的设计、制造、施工、维护。
	
	
	2017-01-01

	
	YB/T 4560-2016
	钢铁行业空分能耗分摊计算方法
	本标准规定了钢铁行业空分产品的能耗分摊计算方法的术语和定义、空分工艺及能耗分摊计算方法。

本标准适用于钢铁行业采用低温精馏法制取气体产品的空分装置，其他行业可以参考使用。
	
	
	2017-01-01

	
	YB/T 4561-2016
	用于水泥和混凝土中的铁尾矿粉
	本标准规定了水泥和混凝土用铁尾矿粉的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于水泥和混凝土用高硅铁尾矿粉。
	
	
	2017-01-01

	建材行业

	
	JC/T 2356-2016
	混凝土外墙挂板
	    本标准规定了混凝土外墙挂板的术语和定义、标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存、产品合格证。

    本标准适用于民用与工业建筑物中使用的非承重混凝土外墙挂板。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2357-2016
	泡沫混凝土制品性能试验方法
	    本标准规定了泡沫混凝土制品的外观质量、抗压强度、干表观密度、吸水率、软化系数、抗冻性能、碳化性能、收缩性能、导热系数的试验方法。

    本标准适用于工业与民用建筑、公路、市政等工程用的泡沫混凝土制品。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2358-2016
	后张法预应力混凝土空心板梁
	    本标准规定了后张法预应力混凝土空心板梁的分类与标记、原材料、构造要求、质量要求、检验方法、检验规则、产品合格证及标志、运输和贮存等。

    本标准适用于公路、水运、市政工程桥梁建设中采用的后张法预应力混凝土空心板梁。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2359-2016
	预应力混凝土T型梁
	    本标准规定了预应力混凝土T型梁的分类与标记、原材料、构造要求、质量要求、检验方法、检验规则、产品合格证及标志、运输和贮存等。

    本标准适用于公路、水运、市政工程桥梁建设中采用的预应力混凝土T型梁。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 899-2016
	混凝土路缘石
	    本标准规定了混凝土路缘石的术语和定义、分类与标记、一般规定、要求、试验方法、抽样方法和检验规则、标志、产品质量合格证、使用说明书、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以水泥和普通集料等为主要原料，经振动法或以其它能达到同等效能之方法预制的铺设在路面边缘、路面界限及导水用路缘石。其可视面可以是有面层（料）或无面层（料）的、本色、彩色及表面加工的。
	JC 899-2002
	EN1340:2003，  MOD
	2017-01-01

	
	JC/T 2360-2016
	格构式自保温混凝土砌块
	    本标准规定了格构式自保温混凝土砌块的的术语和定义、标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、产品质量合格证、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于民用与工业建筑的非承重墙体。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2361-2016
	砂浆、混凝土减缩剂
	    本标准规定了砂浆、混凝土减缩剂的术语和定义、分类和代号、要求、试验方法、检验规则及产品说明书、包装、出厂与贮存等。

    本标准适用于砂浆和混凝土减缩剂。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 880-2016
	水泥工业用耐热钢铸件
	    本标准规定了水泥工业用耐热钢铸件的术语和定义、材料牌号、要求、制造、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于水泥工业用物料烘干、熟料煅烧及熟料冷却等热工设备用耐热钢铸件，也适用于上述设备工况条件相近的其他热工设备用耐热钢铸件。
	JC/T 880-2001
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 404-2016
	水泥工业用通过式分离器
	    本标准规定了水泥工业用通过式分离器的型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于对粉状物料分选的圈流粉磨系统通过式分离器。
	JC/T 404-1991（1996）
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 403-2016
	水泥工业用旋风式分离器
	    本标准规定了水泥工业用旋风式分离器的型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于对粉状物料分选的水泥工业的圈流粉磨旋风式分离器。
	JC/T 403-1991（1996）
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 842-2016
	水泥工业用单筒冷却机
	    本标准规定了水泥工业用单筒冷却机的型号命名、基本参数及标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水泥工业用单筒冷却机。
	JC/T 842-1999
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 445-2016
	水泥工业用立轴锤式破碎机
	    本标准规定了水泥工业用立轴锤式破碎机的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于水泥工业用立轴锤式破碎机。
	JC/T 445-1991（1996）
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 533-2016
	建材工业用铬合金铸造磨球
	    本标准规定了建材工业用铬合金铸造磨球的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验及判定规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建材工业用铬合金铸造磨球。其它工业用铸球亦可参照采用。
	JC/T 533-2004
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2362-2016
	纤维增强复合材料液压拉挤机
	    本标准规定了纤维增强复合材料液压拉挤机的型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于纤维增强复合材料液压拉挤机。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2363-2016
	烧结保温砖和保温砌块成套生产设备通用技术条件
	    本标准规定了烧结保温砖和保温砌块成套生产设备的型式与基本参数和要求的技术条件。

    本标准适用于烧结保温砖和保温砌块成套生产设备。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2364-2016
	墙材工业用自动倒角切坯机
	    本标准规定了墙材工业用自动倒角切坯机的型式、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于墙材工业烧结砖生产线上用的自动倒角切坯机。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2365-2016
	人造石荒料成型机
	    本标准规定了人造石荒料成型机的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则以及标志、说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于人造石岗石荒料成型机。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2366-2016
	建材工业用干法磨边倒角机
	    本标准规定了建材工业用干法磨边倒角机的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于加工吸水率大于 2% 的陶瓷砖及水泥板的干磨机。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2367-2016
	绝热用硅酸镁纤维毯
	    本标准规定了硅酸镁纤维毯的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建筑和船舶防火、绝热及工业设备和管道绝热用的硅酸镁纤维毯。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2368-2016
	玻璃纤维增强塑料净化罐
	本标准规定了玻璃纤维增强塑料净化罐的分类和标记、一般要求、要求、检验方法、检验规则、标志、运输及贮存等。

本标准适用于以玻璃纤维及其制品为增强材料、热固性树脂为基体、石英砂或碳酸钙等无机非金属材料为填料，采用缠绕工艺制成的公称容积不大于100m3、公称直径不大于3500mm的地下埋设玻璃纤维增强塑料净化罐。公称容积大于100 m3、公称直径大于3500mm或用其他制作工艺（如喷射、手糊、真空导入等）生产的净化罐可参照执行。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2369-2016
	建筑碎料小型空心砌块
	    本标准规定了建筑碎料小型空心砌块术语和定义、分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、贮存和运输。

    本标准适用于工业与民用建筑用的建筑碎料小型空心砌块。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2370-2016
	精细高岭土
	    本标准规定了精细高岭土的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于石油化工、电陶瓷、特种橡胶、工程塑料、涂料填料用精细高岭土。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 1014-2016
	腰果壳油摩擦粉
	    本标准规定了腰果壳油摩擦粉的分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以腰果壳油为主要原料制成的用于摩擦材料生产的摩擦粉。
	JC/T 1014-2006
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2371-2016
	摩擦材料用复合纱
	    本标准规定了摩擦材料用复合纱的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于在摩擦材料生产中使用的复合纱。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 891-2016
	高压液位计玻璃
	    本标准规定了高压液位计用玻璃的分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于钢化无碱铝硅酸盐玻璃，该玻璃用于压力在6.4MPa以上的蒸汽锅炉和压力容器的高压液位计。
	JC 891-2001
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 892-2016
	红外辐射加热器用乳白石英玻璃管
	    本标准规定了红外辐射加热器用乳白石英玻璃管的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工作温度低于650℃的红外辐射加热器用乳白石英玻璃管，简称乳白管。
	JC/T 892-2001
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2372-2016
	集成电路用石英舟
	    本标准规定了集成电路用石英舟的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、标志、清洗、包装、运输和贮存。

    本标准适用于集成电路制造工艺用8英寸及以下的石英舟制品，包含立式石英舟及卧式石英舟。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2373-2016
	玻璃管材弹性模量和弯曲强度试验方法 缺口环法
	    本标准规定了采用缺口环法测试玻璃管材弹性模量和弯曲强度的术语和定义、符号及其物理意义、方法、设备、试样、试验步骤、计算公式和试验报告。

    本标准适用于内外径比值在0.8-1范围内的玻璃和微晶玻璃管材弹性模量和弯曲强度的测试。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2374-2016
	注塑专用木塑复合粒料
	    本标准规定了注塑专用木塑复合粒料的分类与标记、要求、试样制备、试验方法、检验规则、标注、包装、运输和贮存。

    本标准适用于热塑性塑料（聚乙烯、聚丙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、天然纤维粉（或含有木质纤维的分）和改性助剂经加工制备的可用于注塑加工的粒料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 885-2016
	建筑用防霉密封胶
	    本标准规定了建筑用防霉密封胶的分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于建筑接缝用防霉密封胶。
	JC/T 885-2001
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 884-2016
	金属板用建筑密封胶
	    本标准规定了金属板用建筑密封胶的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于金属板接缝用中性建筑密封胶。
	JC/T 884-2001
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2375-2016
	玻璃纤维增强树脂中空采光板
	    本标准规定了玻璃纤维增强中空采光板（简称GRP中空采光板）的术语及定义、分类、规格尺寸及标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业与民用建筑用玻璃纤维增强中空采光板。技术要求主要涉及了产品的外观质量、尺寸允许偏差、物理力学性能及耐久性等。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2376-2016
	装饰用轻质发泡铝塑复合板
	    本标准规定了装饰用轻质发泡铝塑复合板的术语和定义、分类、规格尺寸及标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

    本标准适用于室内外普通装饰用发泡铝塑复合板。技术要求主要涉及了产品的外观质量、尺寸允许偏差、物理力学性能及耐久性等。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 799-2016
	装饰石膏板
	    本标准规定了装饰石膏板的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于室内吊顶和墙面用装饰石膏板。
	JC/T 799-2007
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 548-2016
	壁纸胶粘剂
	    本标准规定了壁纸用胶粘剂、壁纸胶粘剂配套用基膜的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法，检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于室内壁纸粘结用水性胶粘剂（简称壁纸胶）和配套用基膜（简称基膜）。
	JC/T 548-1994
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2377-2016
	聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料
	本标准规定了聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于聚乙烯丙纶类防水卷材间及卷材与基面粘结用的聚合物水泥粘结料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2379-2016
	地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料
	    本标准规定了适用于地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于水利水电、交通、采矿、工业及民用建筑等领域的地基与基础加固、防渗等处理用环氧树脂灌浆材料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2380-2016
	抹灰砂浆添加剂
	本标准规定了抹灰砂浆添加剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、以及标志、包装、运输和贮存、产品随性文件等。

本标准适用于专业生产厂生产的，用于建筑抹灰工程及其他用途的水泥基抹灰砂浆使用的添加剂。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2381-2016
	修补砂浆
	本标准规定了修补砂浆的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、组批与抽样、包装、标志与贮存等。

本标准适用于构筑物及建筑物修补使用的水泥基修补砂浆。
	　
	
	2017-01-01

	
	JC/T 2382-2016
	水泥窑余热发电用耐火捣打料
	    本标准规定了水泥窑余热发电用耐火捣打料的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于水泥窑余热发电设备用的耐火捣打料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2383-2016
	水泥窑窑口、喷煤管用耐火浇注料
	    本标准规定了水泥窑窑口、喷煤管用耐火浇注料的牌号、标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于以铝镁尖晶石系、刚玉-碳化硅系或铝硅-碳化硅系耐火原料配制而成的用于水泥窑窑口及喷煤管部位使用的水硬性耐火浇注料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2384-2016
	外墙外保温用酚醛板粘结、抹面砂浆
	    本标准规定了外墙外保温用酚醛板粘结砂浆和抹面砂浆的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于酚醛板薄抹灰外墙外保温系统的粘结砂浆和抹面砂浆。
	　
	　
	2017-01-01

	
	JC/T 2315-2016
	球化天然石墨
	本标准规定了球化天然石墨的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装与标志、运输和贮存。

本标准适用于以天然鳞片石墨为原料，采用机械物理方法处理成的球形或类球形的石墨产品。
	
	
	2017-01-01

	
	JC/T 2330-2016
	水泥窑用铝碳耐磨砖
	本标准规定了水泥窑用铝碳耐磨砖的标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于由高铝矾土、莫来石、刚玉、红柱石为主要原料，适量添加氮化硅、碳化硅等改性组分烧制成型的耐火制品。
	
	
	2017-01-01

	有色金属行业

	
	YS/T 1109-2016
	有机硅用硅粉
	    本标准规定了有机硅用硅粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）的内容。

    本标准适用于以工业硅为原料机械加工而成、用于有机硅生产的硅粉。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 583-2016
	热锻水暖管件用黄铜棒
	    本标准规定了热锻水暖管件用黄铜棒的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于热锻水暖管件用圆形、矩(方)形、正六角形黄铜棒。
	YS/T 583-2006
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1110-2016
	连续挤压铜带坯
	    本标准规定了连续挤压铜带坯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于需后续加工成铜带的连续挤压铜带坯。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1111-2016
	磁极线圈用铜型材
	    本标准规定了磁极线圈用铜型材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于水轮发电机组磁极线圈用铜型材。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1112-2016
	精密模具材料用铜合金棒材
	    本标准规定了精密模具用铜合金棒材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。

    本标准适用于精密模具用铜合金圆形、方形、六角形棒材。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1113-2016
	锌及锌合金棒材和型材
	    本标准规定了锌及锌合金棒材和型材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于各工业部门用的锌及锌合金圆形、正方形、矩形及正六角形棒材和型材。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1114-2016
	海水管系零部件用铝青铜棒材
	    本标准规定了海水管系零部件用铝青铜棒材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。

    本标准适用于海水管系的配套管件、泵阀等零部件用铝青铜棒材。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.1-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中铜量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中铜量的测定。测定范围：0.010%～2.50%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.2-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中铅量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中铅量的测定。测定范围：0.050%～1.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.3-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中锌量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中锌量的测定。测定范围：0.0050%～1.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.4-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第4部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中镍量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中镍量的测定。测定范围：0.0050%～0.050%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.5-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第5部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中钴量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中钴量的测定。测定范围：0.0050%～0.050%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.6-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第6部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中镉量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中镉量的测定。测定范围：0.0005%～0.010%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.7-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第7部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中锰量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中锰量的测定。测定范围：0.0050%～0.50%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.8-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第8部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中镁量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中镁量的测定。测定范围：0.010%～2.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.9-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第9部分：硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中硫量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中硫量的测定，测定范围：高频红外吸收法0.10%～18.0%；燃烧-碘酸钾滴定法0.10%～40.0%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.10-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中磷量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中磷量的测定，测定范围： 0.010%～0.10%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.11-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中钼量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中钼量的测定。测定范围：0.0030%～0.040%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.12-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.13-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第13 部分：氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中氟量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中氟量的测定。测定范围：离子选择电极法0.025%～1.00%，离子色谱法0.010%～1.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1115.14-2016
	铜原矿和尾矿化学分析方法 第14部分：砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法
	    本部分规定了铜原矿和尾矿中砷量的测定方法。

    本部分适用于铜原矿和尾矿中砷量的测定。测定范围：氢化物发生原子荧光光谱法0.0020%～0.20%；溴酸钾滴定法＞0.20%～1.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1116.1-2016
	锡阳极泥化学分析方法 第1部分：锡量的测定 碘酸钾滴定法
	    本部分规定了锡阳极泥中锡量的测定方法。

    本部分适用于锡阳极泥中锡量的测定。测定范围：20.00%～50.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1116.2-2016
	锡阳极泥化学分析方法 第2部分：铋量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了锡阳极泥中铋量的测定方法。

    本部分适用于锡阳极泥中铋量的测定。测定范围：5.00%～20.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1116.3-2016
	锡阳极泥化学分析方法 第3部分：铜量、铅量和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了锡阳极泥中铜量、铅量和铋量的测定方法。

    本部分适用于锡阳极泥中铜量、铅量和铋量的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1116.4-2016
	锡阳极泥化学分析方法 第4部分：砷量的测定 碘滴定法
	    本部分规定了锡阳极泥中砷量的测定方法。

    本部分适用于锡阳极泥中砷量的测定。测定范围：0.10%～8.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1116.5-2016
	锡阳极泥化学分析方法 第5部分：铟量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了锡阳极泥中铟量的测定方法。

    本部分适用于锡阳极泥中铟量的测定。测定范围：0.0500%～0.600% 。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1116.6-2016
	锡阳极泥化学分析方法 第6部分：金量和银量的测定 火试金法
	    本部分规定了锡阳极泥中金量和银量的测定方法。

    本部分适用于锡阳极泥中金量和银量的测定。测定范围：金10.0 g/t～500.0 g/t；银1500 g/t～100000 g/t。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1116.7-2016
	锡阳极泥化学分析方法 第7部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法
	    本部分规定了锡阳极泥中锑量的测定方法。

    本部分适用于锡阳极泥中锑量的测定。测定范围:3.00%～20.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1117-2016
	三氧化二锑（冶炼副产品）
	    本标准规定了三氧化二锑（冶炼副产品）产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于铅冶炼综合回收过程中产出的含锑物料经过还原、除杂、氧化等工艺过程产出的三氧化二锑（冶炼副产品）产品。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1118-2016
	正丙基钠/钾黄药
	    本标准规定了正丙基钠/钾黄药的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）。

    本标准适用于以正丙醇、二硫化碳和氢氧化钠（氢氧化钾）为原料生产的正丙基钠/钾黄药工业用品，该产品主要作为有色金属矿石浮选的捕收剂。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 716.7-2016
	黑铜化学分析方法 第7部分：铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了黑铜中铂量和钯量的测定方法。

    本部分适用于黑铜中铂量和钯量的测定。测定范围：方法1：铂2.0 g/t～40.0 g/t；钯2.0 g/t～180.0 g/t。方法2：钯5.0 g/t～180.0 g/t。

    本部分方法1为仲裁方法。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 745.2-2016
	铜阳极泥化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 火试金重量法
	    本部分规定了铜阳极泥中金量和银量的测定方法。

    本部分适用于铜阳极泥中金量和银量的测定。测定范围：金0.100 kg /t～20.000 kg/t，银20.00 kg/t～300.00 kg/t。

    当试样中含有影响此方法测量准确性的干扰元素（如铑、铱、锇、钌等），本部分将不适用。
	YS/T 745.2-2010
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 341.4-2016
	镍精矿化学分析方法 第4部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法
	    本部分规定了镍精矿中锌量的测定方法。

    本部分适用于镍精矿中锌量的测定。测定范围：0.0050%～1.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 461.12-2016
	混合铅锌精矿化学分析方法 第12部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了混合铅锌精矿中铊量的测定方法。

    本部分适用于混合铅锌精矿中铊量的测定。方法1测定范围： 0.000050 %～0.010 %；方法2测定范围：0.0050 %～0.10 %。本部分范围交叉部分方法1为仲裁方法。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1050.10-2016
	铅锑精矿化学分析方法 第10部分 铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了铅锑精矿中铊量的测定方法。

    本部分适用于铅锑精矿中铊量测定，测定范围：方法一：0.0001%~0.010%，方法二：＞0.010%~0.10%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1119-2016
	海绵钯化学分析方法 镁、铝、硅、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋的测定 电感耦合等离子体质谱法
	    本标准规定了海绵钯中镁、铝、硅、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋的测定方法。

    本标准适用于海绵钯中镁、铝、硅、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 594-2016
	硝酸铑
	    本标准规定了硝酸铑的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于催化剂和汽车尾气催化转换器负载铑涂层用硝酸铑溶液。
	YS/T 594-2006
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 642-2016
	阴极保护用铂/铌复合阳极丝
	    本标准规定了阴极保护用铂/铌复合阳极丝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于外加电流阴极保护用铂/铌复合阳极丝材。
	YS/T 642-2007
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 657-2016
	氯亚铂酸钾
	    本标准规定了氯亚铂酸钾的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于医药、涂镀及制备其他铂试剂用的氯亚铂酸钾。
	YS/T 657-2007
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 433-2016
	银精矿
	    本标准规定了银精矿的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量预报单和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于经浮选方法生产得到的银精矿产品。
	YS/T 433-2001
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1120.1-2016
	金锡合金化学分析方法 第1部分：金量的测定 火试金重量法
	    本部分规定了金锡合金中金量的测定方法。

    本部分适用于金锡合金中金含量的测定。测定范围：5 %～85 %。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1120.2-2016
	金锡合金化学分析方法 第2部分：锡量的测定 氟化物析出EDTA络合滴定法
	    本部分规定了金锡合金中锡量的测定方法。

    本部分适用于金锡合金中锡量的测定。测定范围：15%～95%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1120.3-2016
	金锡合金化学分析方法 第3部分：铁、铜、银、铅、钯、镉、锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了金锡合金中铁、铜、银、铅、钯、镉、锌量的测定方法。

    本部分适用于金锡合金中铁、铜、银、铅、钯、镉、锌量的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 408.2-2016
	贵金属器皿制品 第2部分：银及其合金器皿制品
	    本部分规定了银及其合金器皿制品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本部分适用于化学、化工、冶金、建材等行业用的银及其合金器皿制品。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1121.1-2016
	氯化钯化学分析方法 第1部分：钯量的测定 丁二酮肟重量法
	    本部分规定了氯化钯中钯量的测定方法。

    本部分适用于氯化钯中钯量的测定，测定范围59.0%~60.5%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1121.2-2016
	氯化钯化学分析方法 第2部分：镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	    本部分规定了氯化钯中镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋量的测定方法。

    本部分适用于氯化钯中镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋量的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1122.1-2016
	氯铂酸化学分析方法 第1部分：铂量的测定 氯化铵沉淀重量法
	    本部分规定了氯铂酸中铂量的测定方法。

    本部分适用于氯铂酸中铂量的测定，测定范围37.0%~40.5%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1122.2-2016
	氯铂酸化学分析方法 第2部分：钯、铑、铱、金、银、铬、铜、铁、镍、铅、锡量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	    本部分规定了氯铂酸中钯、铑、铱、金、银、铬、铜、铁、镍、铅、锡量的测定方法。

    本部分适用于氯铂酸中钯、铑、铱、金、银、铬、铜、铁、镍、铅、锡量测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1123-2016
	铂蒸发料
	    本标准规定了铂蒸发料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于半导体行业用的铂蒸发料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1124-2016
	磁性溅射靶材透磁率测试方法
	    本标准规定了磁控溅射用磁性靶材透磁率的术语和定义、检测设备、检验过程及结果计算等内容。

    本标准适用于溅射薄膜用各类磁性靶材透磁率的检验。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1125-2016
	镍钴铝酸锂
	    本标准规定了镍钴铝酸锂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于锂离子电池用正极材料镍钴铝酸锂。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 677-2016
	锰酸锂
	    本标准规定了锰酸锂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于锂离子电池用正极活性物质尖晶石型锰酸锂。
	YS/T 677-2008
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 538-2016
	Fe-Cr-B-Si系自熔合金粉
	    本标准规定了Fe-Cr-B-Si系自熔合金粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于氧-乙炔火焰喷焊、等离子喷焊、激光熔覆用Fe-Cr-B-Si系自熔合金粉。
	YS/T 538-2006
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 413-2016
	硬质合金螺旋刀片
	    本标准规定了硬质合金螺旋刀片的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书以及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于硬质合金螺旋刀片。
	YS/T 413-1999
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1126-2016
	电阻式超高温真空炉
	    本标准规定了电阻式超高温真空炉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于金属材料、碳材料、陶瓷材料、复合材料等材料的烧结或热处理用炉。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1127-2016
	镍钴铝三元素复合氢氧化物
	    本标准规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1128-2016
	热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末
	    本标准规定了热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于真空感应熔炼气体雾化方法生产的NiCoCrAlYTa合金粉末。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1129-2016
	钨钛合金靶材
	    本标准规定了溅射用钨钛合金靶坯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）等内容。

    本标准适用于钨钛合金溅射靶材加工用靶坯。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1130-2016
	烧结金属多孔材料 焊接裂纹检测方法
	    本标准规定了烧结金属多孔材料焊接裂纹的检测方法。

    本标准适用于通过轧制-烧结、粉末压制-烧结法生产的用于过滤与分离的烧结金属多孔材料焊接裂纹的检测。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1131-2016
	烧结金属多孔材料 抗弯性能的测定
	    本标准规定了烧结金属多孔材料抗弯性能的检测方法。

    本标准适用于粉末冶金方法生产的片状或板状烧结金属多孔材料，包括烧结金属纤维多孔材料、烧结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料，不适用于烧结金属多孔管材和致密金属材料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1132-2016
	烧结金属多孔材料 压缩性能的测定
	    本标准规定了烧结金属多孔材料压缩性能的测定方法。

    本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料，包括烧结金属纤维多孔材料、烧结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料，不适用于致密金属材料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1133-2016
	烧结金属多孔材料  拉伸性能的测定
	    本标准规定了烧结金属多孔材料拉伸性能的检测方法。

    本标准适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料，包括烧结金属纤维多孔材料、烧结金属粉末多孔材料及金属泡沫材料，不适宜致密金属材料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1134-2016
	铁铝金属间化合物烧结多孔材料过滤元件
	    本标准规定了粉末冶金法生产的铁铝金属间化合物多孔材料过滤元件的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于高温气体的净化、过滤用铁铝金属间化合物烧结多孔材料过滤元件。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1135-2016
	钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件
	    本标准规定了粉末冶金法生产的钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于液固的过滤与分离用钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1136-2016
	医用镍-钛形状记忆合金无缝管
	    本标准规定了超弹性医疗器械和外科植入物用镍-钛形状记忆合金无缝管的术语、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

    本标准适用于镍名义质量分数为54.5%～57.0%，外径不大于10mm，壁厚不大于2mm的无缝管材。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1137-2016
	硬质合金板材
	    本标准规定了硬质合金板材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以碳化钨粉和钴粉为原料，用粉末冶金方法生产的硬质合金板材。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1138-2016
	硬质合金六方拼模
	    本标准规定了硬质合金六方拼模的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于六方拼模模具用硬质合金毛坯。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1139-2016
	增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件
	    本标准规定了增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。

    本标准适用于激光选区熔化和电子束选区熔化两种粉床增材制造工艺制造的，具有有序周期性致密薄壁蜂窝结构的TC4钛合金零件，不适用由细筋杆构成的三维网络多孔结构TC4钛合金零件。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 402-2016
	二氧化锆
	  本标准规定了二氧化锆的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于经锆铪分离制得的二氧化锆，可用于制取原子能级海绵锆、锆及锆合金添加剂等。
	YS/T 402-1994
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1140-2016
	二氧化铪
	    本标准规定了二氧化铪的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于经锆铪分离制得的二氧化铪，可用于制取原子能级海绵铪和氧化铪镀膜材料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 224-2016
	铊
	    本标准规定了铊的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）。

    本标准适用于处理铅、锌、铜、锰等金属冶炼过程的副产品，经湿法冶炼得到的金属铊，供提纯、制作合金、化学试剂、仪表及半导体掺杂等工业用。
	YS/T 224-1994
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1141-2016
	钛蒸发料
	    本标准规定了钛蒸发料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

    本标准适用于半导体行业用的钛蒸发料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1142-2016
	钒蒸发料
	    本标准规定了钒蒸发料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

    本标准适用于半导体行业用的钒蒸发料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1143-2016
	石油天然气用钛及钛合金管材
	    本标准规定了石油天然气用钛及钛合金管材的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等。

    本标准适用于石油天然气行业用钛及钛合金管材。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 661-2016
	电池级氟化锂
	    本标准规定了电池级氟化锂的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以单水氢氧化锂、碳酸锂为原料制得的电池级氟化锂。产品主要用于生产电池级六氟磷酸锂。
	YS/T 661-2007
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1144-2016
	甲酸铯
	    本标准规定了甲酸铯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以各种方法生产的甲酸铯溶液。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1145-2016
	锂铝合金锭
	    本标准规定了锂铝合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以各种方法生产的锂铝合金锭。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 235-2016
	钼精矿
	    本标准规定了钼精矿的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于经浮选生产的钼精矿，供生产焙烧钼精矿、钼铁合金、钼酸盐、二硫化钼等用。
	YS/T 235-2007
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 655-2016
	四氯化钛
	    本标准规定了四氯化钛的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以金红石、高钛渣为原料。采用氯化、精制工艺生产的四氯化钛。该产品适用于生产海绵钛及相关化工产品。
	YS/T 655-2007
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1146-2016
	钼及钼合金舟
	    本标准规定了钼及钼合金舟的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于粉末冶金、压力加工和（或）机械加工方法生产的钼及钼合金舟，主要用于非氧化性气氛或真空高温领域，作为盛料容器等。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1147-2016
	超弹性镍钛合金拉伸测试方法
	    本标准规定了超弹性镍钛合金拉伸测试方法。

    本标准适用于超弹性镍钛合金拉伸上平台强度、下平台强度、残余应变、抗拉强度和均匀应变等指标的表征和测试。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1148-2016
	钨基高比重合金
	    本标准规定了钨基高比重合金的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以粉末冶金方法生产的非形变态钨基高比重合金。产品可应用于射线屏蔽防护、配重、惯性元件、模具、砧块等。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1149.1-2016
	锌精矿焙砂化学分析方法 第1部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了锌精矿焙砂中锌量的测定方法。

    本部分适用于锌精矿焙砂中锌量的测定。测定范围：30.00%～70.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1149.2-2016
	锌精矿焙砂化学分析方法 第2部分：酸溶锌量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了锌精矿焙砂中酸溶锌量的测定方法。

    本部分适用于锌精矿焙砂中酸溶锌量的测定。测定范围：20.00% ～61.00%。当Co≥0.05% 、Ni≥0.4%时，本方法不适用。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1149.3-2016
	锌精矿焙砂化学分析方法 第3部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法
	    本部分规定了锌精矿焙砂中硫量的测定方法。

    本部分适用于氟含量<0.1%的锌精矿焙砂中硫量的测定。测定范围：1.00%～5.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1149.4-2016
	锌精矿焙砂化学分析方法 第4部分：可溶硫量的测定 硫酸钡重量法
	    本部分规定了锌精矿焙砂中可溶硫量的测定方法。

    本部分适用于锌精矿焙砂可溶硫量的测定。测定范围0.10%～5.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1149.5-2016
	锌精矿焙砂化学分析方法 第5部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了锌精矿焙砂中铁量的测定方法。

    本部分适用于锡量<0.40%的锌精矿焙砂中铁量的测定。测定范围：2.00%~20.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1149.6-2016
	锌精矿焙砂化学分析方法 第6部分：酸溶铁量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了锌精矿焙砂中酸溶铁量的测定方法。

    本部分适用于锌精矿焙砂中酸溶铁量的测定。方法1：测定范围0.50 %～3.00 %。方法2：测定范围≥3.00%～6.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1149.7-2016
	锌精矿焙砂化学分析方法 第7部分：二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法
	    本部分规定了锌精矿焙砂中二氧化硅量的测定方法。

    本部分适用于锌精矿焙砂中二氧化硅量的测定。测定范围在0.50%～4.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1149.8-2016
	锌精矿焙砂化学分析方法 第8部分：酸溶二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法
	    本部分规定了锌精矿焙砂中酸溶二氧化硅量的测定方法。

    本部分适用于锌精矿焙砂中酸溶二氧化硅量的测定。测定范围0.20%～4.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1150-2016
	高纯钴铸锭
	    本标准规定了高纯钴铸锭的产品要求、制造条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

    本标准适用于制造半导体钴靶材所需的高纯钴铸锭。其他行业所需的高纯钴铸锭也可参照使用。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1151-2016
	锡蒸发料
	    本标准规定了锡蒸发料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

    本标准适用于半导体行业用的锡蒸发料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1152-2016
	粗氢氧化钴
	    本标准规定了粗氢氧化钴的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量预报单以及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于处理铜钴、镍钴等矿物所得的粗氢氧化钴，供生产氯化钴、硫酸钴、电积钴、四氧化三钴等产品使用。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 277-2016
	氧化亚镍
	    本标准规定了氧化亚镍（NiO）的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于供生产磁性材料、冶金、显像管行业、搪瓷及陶瓷涂料、玻璃颜料的氧化亚镍；也可用于制造镍盐及镍催化剂的原料。
	YS/T 277-2009
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1153-2016
	低铁锌锭
	    本标准规定了低铁锌锭的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）。

    本标准适用于以锌精矿和含锌物料为原料，用精馏法生产的主品位锌不小于99.997%的锌锭。用于热浸镀锌行业高端产品以及生产压铸件产品，同时作为干电池行业用无汞锌粉的生产原料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1154-2016
	粗硒
	    本标准规定了粗硒的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存与标志。

    本标准适用于从铜、铅电解阳极泥中提取的粗硒。本产品主要用于精硒、二氧化硒生产的原料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1155-2016
	铜铟镓硒合金粉
	    本标准规定了铜铟镓硒合金粉的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、订货单（或合同）。

    本标准适用于制造铜铟镓硒靶材所使用的铜铟镓硒合金粉原料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1156-2016
	铜铟镓硒靶材
	    本标准规定了铜铟镓硒靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    本标准适用于以高纯金属铜、铟、镓、硒为原料，经热压烧结等工艺制得的铜铟镓硒靶材，产品主要用于制取铜铟镓硒薄膜太阳能电池光电转化层材料等。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1157.1-2016
	粗氢氧化钴化学分析方法 第1部分：钴量的测定  电位滴定法
	    本部分规定了粗氢氧化钴中钴量的测定方法。

    本部分适用于粗氢氧化钴中钴量的测定。测定范围：20.00%~55.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1157.2-2016
	粗氢氧化钴化学分析方法 第2部分：镍、铜、铁、锰、锌、铅、砷和镉量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了粗氢氧化钴中镍、铜、铁、锰、锌、铅、砷和镉量的测定方法。

    本部分适用于粗氢氧化钴中镍、铜、铁、锰、锌、铅、砷和镉量的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1157.3-2016
	粗氢氧化钴化学分析方法 第3部分：钙量和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了粗氢氧化钴中钙量和镁量的测定方法。

    本部分适用于粗氢氧化钴中钙量和镁量的测定。测定范围：方法1为钙0.10%~3.00%，镁 0.10%~2.50%；方法2为钙≥3.00%~7.00%，镁≥2.50%~10.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1157.4-2016
	粗氢氧化钴化学分析方法 第4部分：锰量的测定 电位滴定法
	    本部分规定了粗氢氧化钴中锰量的测定方法。

    本部分适用于粗氢氧化钴中锰量的测定，测定范围：2.50 %～12.00 %。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1158.1-2016
	铜铟镓硒靶材化学分析方法 第1部分：镓量和铟量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了铜铟镓硒靶材中镓量和铟量的测定方法。

    本部分适用于铜铟镓硒靶材中镓量和铟量的测定。测定范围：镓1.00 %~13.00%，铟 10.00 %~30.00 %。

    本部分所有称重结果单位为g,并精确至0.0001g 。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1158.2-2016
	铜铟镓硒靶材化学分析方法 第2部分：硒量的测定 重量法
	    本部分规定了铜铟镓硒靶材中硒量的测定方法。

    本部分适用于铜铟镓硒靶材中硒量的测定。测定范围：35.00 %～70.00 %。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1158.3-2016
	铜铟镓硒靶材化学分析方法 第3部分：铝、铁、镍、铬、锰、铅、 锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	    本部分规定了铜铟镓硒靶材中铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定方法。

    本部分适用于铜铟镓硒靶材中铝、铁、镍、铬、锰、铅、锌、镉、钴、钼、钡、镁量的测定。测定范围：0.000 05 %～0.0020%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 728-2016
	铝合金建筑型材用丙烯酸电泳涂料
	    本标准规定了铝合金建筑型材用丙烯酸阳极电泳涂料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

    本标准适用于铝材电泳涂装行业使用的、未经稀释处理的原始阳极电泳涂料。
	YS/T 728-2010
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 680-2016
	铝合金建筑型材用粉末涂料
	    本标准规定了铝合金建筑型材用粉末涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量保证书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于铝及铝合金静电喷涂用热固性粉末涂料。
	YS/T 680-2008
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1159-2016
	镁锂合金板材
	    本标准规定了镁锂合金板材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

    本标准适用于镁锂合金板材。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1160-2016
	工业硅粉定量相分析 二氧化硅含量的测定 X射线衍射K值法
	    本标准规定了工业硅粉中二氧化硅含量的测定方法。

    本标准适用于工业硅粉中二氧化硅含量的测定，测定范围：≥1%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 630-2016
	氧化铝化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了氧化铝中的二氧化硅、三氧化二铁、氧化钠、氧化钾、氧化铜、氧化镁、氧化钙、三氧化二硼、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锌、二氧化钛、氧化锰、三氧化二镓、氧化锂、氧化铍等杂质元素含量的测定方法。

    本标准适用于氧化铝中二氧化硅、三氧化二铁、氧化钠、氧化钾、氧化铜、氧化镁、氧化钙、三氧化二硼、三氧化二铬、五氧化二钒、氧化锌、二氧化钛、氧化锰、三氧化二镓、氧化锂、氧化铍等杂质元素含量的测定。
	YS/T 630-2007
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1161.1-2016
	拟薄水铝石分析方法 第1部分：胶溶指数的测定 EDTA容量法
	    本部分规定了拟薄水铝石中胶溶指数含量的测定方法。

    本部分适用于拟薄水铝石中胶溶指数含量的测定，测定范围：88%～98%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1161.2-2016
	拟薄水铝石分析方法 第2部分：烧失量的测定 重量法
	    本部分规定了拟薄水铝石中烧失量的测定方法。

    本部分适用于拟薄水铝石中烧失量的测定，测定范围：25%～40%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1161.3-2016
	拟薄水铝石分析方法 第3部分：孔容和比表面积的测定 氮吸附法
	    本部分规定了拟薄水铝石孔容和比表面积的测定方法。

    本部分适用于拟薄水铝石孔容和比表面积的测定，测定范围：孔容0.10 mL/g～1.20 mL/g，比表面积200.0 m2/g～400.0 m2/g。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 724-2016
	多晶硅用硅粉
	    本标准规定了多晶硅生产用硅粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

    本标准适用于多晶硅生产用硅粉。
	YS/T 724-2009
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 26-2016
	硅片边缘轮廓检验方法
	    本标准规定了硅片边缘轮廓（包含切口）的检验方法。

    本标准适用于检验倒角硅片的边缘轮廓（包含切口），砷化镓等其他材料晶片边缘轮廓的检验可参照本标准执行。
	YS/T 26-1992
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1162-2016
	铟条
	    本标准规定了铟条的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于以铟锭为原料经压制而成的产品，适用于金融机构发行的铟条。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1163-2016
	粗铟
	    本标准规定了粗铟的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于铅、锌、锡、铜、铁矿物及合金的冶炼副产物生产出的粗铟，也适用于其他含铟废杂物料中再生回收提炼的粗铟。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1164-2016
	硅材料用高纯石英制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	    本标准规定了多晶硅用高纯石英制品中铝、钙、钾、钠、铜、镁、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定方法。

    本标准适用于多晶硅用高纯石英制品中铝、钙、钾、钠、铜、镁、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1165-2016
	高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷的测定 电感耦合等离子体质谱法
	    本标准规定了高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷元素含量的测定方法。

    本标准适用于高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷元素含量的测定，各元素的测定范围（质量分数）为1×10-9%～2×10-5%，其中铁为动态反应池模式测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1166-2016
	高纯四氯化锗红外透过率的测定方法
	    本标准规定了高纯四氯化锗红外透过率的测定方法。

    本标准适用于高纯四氯化锗红外透过率的测定，测定范围为0～100%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1167-2016
	硅单晶腐蚀片
	    本标准规定了硅单晶腐蚀片的牌号及分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

    本标准适用于直拉法、悬浮区熔法（包括区熔中子嬗变和气相掺杂）制备的硅单晶研磨片经化学腐蚀液去除表面损伤层后制备的酸腐蚀片和碱腐蚀片。产品主要用于制作晶体管、整流管、特大功率晶闸管、光电器件等半导体元器件或进一步加工成硅抛光片。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 1168-2016
	饰品用锗合金
	    本标准规定了饰品用锗合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本标准适用于生产饰品的锗合金。
	　
	　
	2017-01-01

	
	YS/T 5035-2016
	铝电解槽带电焊接技术规范
	为规范铝电解槽带电焊接，做到安全适用、技术先进、经济可靠、确保质量，制定本标准。

本标准适用于600kA及以下预焙阳极铝电解槽在系列全电流下，对已停槽的内外部实施钢－钢焊接和铝－铝焊接作业。
	
	
	2017-01-01

	
	YS/T 1108-2016
	锡冶炼安全生产规范
	    本标准规定了锡冶炼安全生产的基本规范和要求。

    本标准适用于锡冶炼企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。
	
	
	2017-01-01

	
	YS/T 1181-2016
	海绵钛安全生产规范
	    本标准规定海绵钛安全生产、工序及设备安全作业、事故应急处理措施的基本要求。

    本标准适用于镁热法海绵钛生产企业开展安全生产标准化工作及设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理等。
	
	
	2017-01-01

	
	YS/T 1182-2016
	锗单晶安全生产规范
	    本标准规定了锗单晶安全生产的基本安全要求、工艺作业安全、设备设施安全作业要求、检修维护、危险源辨识、风险评价、风险控制、应急管理、职业健康和事故处理管理等。

    本标准适用于以区熔锗锭为原料生产锗单晶及晶片的安全生产管理。
	
	
	2017-01-01

	石化行业

	
	SH/T 1781-2016
	工业用异戊二烯
	    本标准规定了工业用异戊二烯的产品分类、要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存、安全。

    本标准适用于以石油裂解制乙烯过程中的碳五馏分副产物为原料，经精馏、萃取精馏而制得的工业用异戊二烯产品。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1783-2016
	工业用异戊二烯中微量炔烃和二烯烃含量的测定  气相色谱法 
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用异戊二烯（聚合级）中微量环戊二烯、2-丁炔、2-甲基-1-丁烯-3-炔、1-戊炔、3-戊烯-1-炔、顺-1,3-戊二烯和反-1,3-戊二烯的含量。

    本标准适用于测定工业用异戊二烯（聚合级）中含量不低于0.5 mg/kg的环戊二烯、2-丁炔、2-甲基-1-丁烯-3-炔、1-戊炔、顺-1,3-戊二烯和反-1,3-戊二烯以及不低于1.0 mg/kg的3-戊烯-1-炔。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1799-2016
	合成橡胶胶乳  玻璃化转变温度的测定  差示扫描量热法（DSC）
	    本标准规定了用差示扫描量热法（DSC）测定合成橡胶胶乳玻璃化转变温度的方法。

    本标准适用于羧基丁苯胶乳（XSBRL）、氯丁胶乳（CRL）和羧基丁腈胶乳(XNBRL)，其它合成橡胶胶乳也可参照使用。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1800-2016
	塑料  乙烯-丙烯共聚聚丙烯单体含量及序列结构分析 碳-13核磁共振波谱法
	    本标准规定了以乙烯为共聚单体的共聚聚丙烯单体含量及其主要分子链序列结构的分析方法，样品包括乙烯-丙烯无规共聚聚丙烯、乙烯-丙烯嵌段共聚聚丙烯。

    本标准适用于丙烯单体以头-尾链接的分子链序列结构分析。当共聚物中含有头-头或尾-尾丙烯单体链接的序列结构时，本方法的准确度会受到影响。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1801-2016
	土工膜用中密度聚乙烯树脂
	本标准规定了土工膜用中密度聚乙烯树脂的要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。

本标准适用于土工膜用中密度聚乙烯树脂。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1802-2016
	工业用羟基乙腈
	    本标准规定了工业用羟基乙腈的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以氢氰酸和甲醛为原料制得的工业用羟基乙腈。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1803-2016
	工业用羟基乙腈中羟基乙腈、甲醛和氢氰酸含量的测定
	    本标准规定了工业用羟基乙腈中羟基乙腈、甲醛、氢氰酸含量的试验方法。 

    本标准适用于以甲醛、氢氰酸为原料制得的工业用羟基乙腈中的羟基乙腈、氢氰酸和含量不低于0.08%的甲醛的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1499.4-2016
	精己二酸 第4部分：灰分的测定
	    本标准规定了采用重量法测定精己二酸中的灰分含量。

    本标准适用于灰分含量不低于1 mg/kg的精己二酸的测定。
	SH/T 1499.4-1997
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1804-2016
	工业用碳十粗芳烃
	    本标准规定了工业用碳十粗芳烃的产品分类、要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于经重整、芳烃抽提、歧化与烷基转移等工艺加工、分离得到的碳十粗芳烃，其主要用途是作为生产分离萘、三甲苯、四甲苯、芳烃增塑剂和高沸点芳烃溶剂化工产品的原料。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1805-2016
	工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法
	    本标准规定了气相色谱法测定工业用碳十粗芳烃中总芳烃、非芳烃、三甲苯、四甲苯、萘、α-甲基萘、β-甲基萘等组分含量的方法。

    本标准适用于工业用碳十粗芳烃中含量不低于0.01%（质量分数）的非芳烃、三甲苯、四甲苯、萘、α-甲基萘、β-甲基萘等组分的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1806-2016
	工业用双环戊二烯
	    本标准规定了工业用双环戊二烯的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、安全。

    本标准适用于以石油裂解制乙烯过程中的碳五、碳九馏分为原料，经分离精制等工艺而制得的工业用双环戊二烯。
	　
	　
	2017-01-01

	
	SH/T 1807-2016
	工业用甲基环戊二烯二聚体
	    本标准规定了工业用甲基环戊二烯二聚体的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、安全。

    本标准适用于以石油裂解制乙烯过程中的碳九馏分为原料，经分离精制等工艺而制得的工业用甲基环戊二烯二聚体。
	　
	　
	2017-01-01

	稀土行业

	
	XB/T 405-2016
	铈铁合金
	    本标准规定了铈铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于熔盐电解法、熔配法生产的铈铁合金，供作钢铁材料添加剂等用。
	　
	　
	2017-01-01

	
	XB/T 201-2016
	氧化钬
	    本标准规定了氧化钬的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书等。

    本标准适用于化学法制得的氧化钬，可作为金属钬和钬铁合金原料或制备钇铁合金或钇铝石榴石的添加剂等用。
	XB/T 201-2006
	　
	2017-01-01

	
	XB/T 218-2016
	金属钇
	    本标准规定了金属钇的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于钙热还原法、中间合金法制得的，供作黑色和有色特种合金添加剂、电子及原子能等工业领域的功能材料用的金属钇。
	XB/T 218-2007
	　
	2017-01-01

	
	XB/T 402-2016
	钪铝合金
	    本标准规定了钪铝合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

    本标准适用于熔融还原法制得的钪铝合金，主要用作高性能特种铝合金、钛合金材料。
	XB/T 402-2008
	　
	2017-01-01

	
	XB/T 621.1-2016
	钬铁合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定  重量法
	    本标准规定了钬铁合金中稀土总量的测定方法。

    本标准适用于钬铁合金中稀土总量的测定，测定范围:70.00%～90.00%。
	　
	　
	2017-01-01

	
	XB/T 621.2-2016
	钬铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了钬铁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定方法。

    本标准适用于钬铁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。
	　
	　
	2017-01-01

	
	XB/T 904-2016
	离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范
	    本标准规定了离子型稀土矿原地浸出开采安全生产的组织管理、目标管理、教育与培训、设计、施工、生产、应急管理、安全报告与统计分析等过程中的基本要求。

    本标准适用于采用原地浸矿工艺生产的离子型稀土矿山安全评价、设计、建设、生产。
	
	
	2017-01-01

	轻工行业

	
	QB/T 1061-2016
	槽纹仪
	本标准规定了槽纹仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于瓦楞芯纸平压强度测定时压制标准瓦楞波形的槽纹仪的生产验收和质量评定。也适用于槽纹仪使用中的周期技术状态检查。
	QB/T 1061-1991
	
	2017-01-01

	
	QB/T 1662-2016
	克列姆吸收性测定仪
	本标准规定了克列姆吸收性测定仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于纸张毛细管吸收性能测定用克列姆吸收性测定仪的生产验收和质量评定，也适用于测定仪使用中的周期技术状态检查。
	QB/T 1662-1992
	
	2017-01-01

	
	QB/T 1079-2016
	啤酒机械术语
	本标准规定了啤酒机械设备的术语分类及其术语和定义。

本标准适用于啤酒机械设备。
	QB/T 1079-1991
	
	2017-01-01

	
	QB/T 1589-2016
	浸泡毛刷式玻璃瓶清洗机
	本标准规定了浸泡毛刷式玻璃瓶清洗机的产品型号编制、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于清洗啤酒、饮料、白酒的新瓶和回收瓶的浸泡毛刷式玻璃瓶清洗机，也可用于清洗牛奶、豆奶、酱醋瓶的同类产品。
	QB/T 1589-1992
	
	2017-01-01

	
	QB/T 2880-2016
	儿童皮鞋
	本标准规定了使用胶粘、缝制、模压、硫化、注塑、灌注等工艺，以天然皮革、人造革、合成革为主要帮面制造的儿童皮鞋的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验项目及判定规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于一般穿用的儿童皮鞋和婴幼儿皮鞋。

以纺织品或其他材料为帮面，采用同等制作工艺制作的儿童皮鞋可参照执行本标准。
	QB/T 2880-2007
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4979-2016
	储水快热组合式电热水器
	本标准规定了家用和类似用途储水快热组合式电热水器的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于额定电压单相器具不超过250V、其他器具不超过480V，额定功率不超过8500W，额定容量不小于5L的储水快热组合式电热水器。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4980-2016
	吸尘器专用附件技术要求
	本标准规定了真空吸尘器专用的集尘袋、褶叠过滤器、地刷、接管、软管和卷线器的术语和定义、分类、要求和试验方法。

本标准适用于真空吸尘器专用的集尘袋、褶叠过滤器、地刷、接管、软管和卷线器。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4981-2016
	洗衣机直流变频驱动装置技术规范
	本标准规定了家用和类似用途电动洗衣机用直流变频驱动装置的术语和定义、要求及试验方法。

本标准适用于家用和类似用途电动洗衣机用驱动洗涤、脱水机构的直流变频驱动装置。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4982-2016
	家用和类似用途电器用负离子发生器
	本标准规定了家用和类似用途电器用负离子发生器的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于单相额定输入电压不超过250V，其他额定输入电压不超过480V，在家用和类似用途电器上使用的负离子发生器。

本标准不适用于单独使用的负离子发生器。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4983-2016
	家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具
	本标准规定了家用和类似用途便携式电加热红外桑拿器具的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于在家庭和类似场合由非专业人员使用的红外桑拿器具。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4984-2016
	家用和类似用途电器的溶出物限值和试验方法
	本标准规定了家用和类似用途电器中与食物（包含饮用水）接触的材料及其制成的部件溶出物的术语和定义、限量要求及试验方法。

本标准适用于家用和类似用途电器溶出物的测试和评价。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4985-2016
	家用和类似用途按摩带
	本标准规定了家用和类似用途按摩带的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于单相额定电压不超过250V,用于人体保健的按摩带。

本标准不适用于作为医疗用途的按摩带。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4986-2016
	家用和类似用途电器电磁场的安全评价和测量方法
	  本标准规定了家用和类似用途电器电磁场的术语和定义、试验的一般条件、安全评价以及测量方法。

本标准适用于单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途电器的电磁场测量及安全评价。

本标准不适用于器具的非正常工作状态。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4987-2016
	电冰箱压缩机可靠性技术要求和试验方法
	本标准规定了电冰箱压缩机可靠性相关的磨损试验、高温试验、启动耐久性试验、毛细管堵塞率试验和模拟运输试验的要求、试验条件、试验工作程序、试验规范、评判方法，以及试验记录和试验报告。

本标准适用于GB/T 9098规定范围的电冰箱压缩机，在设计定型阶段进行的可靠性鉴定试验以及批量生产阶段进行的验收试验（型式试验）。

制冷剂为其他类型的同类压缩机可参照使用。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4988-2016
	家用和类似用途的空调器用制冷压缩机滑片
	本标准规定了家用和类似用途空调器用制冷压缩机滑片的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于制冷剂为R22、R407C、R410A 、R134a和R744等家用和类似用途空调器用制冷压缩机滑片，其他制冷剂可参考执行。

本标准也适用于热泵热水器、空调热水器、干衣机、冷冻冷藏器具等使用的转子式压缩机滑片。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4989-2016
	家用和类似用途房间空调器风扇用电动机
	本标准规定了房间空调器及类似产品风扇用单相电容运转异步电动机及无刷直流电动机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于家用和类似用途房间空调器及类似产品（包括：热泵热水器、除湿机、移动式空调、空气净化器等）风扇用电动机。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4990-2016
	家用和类似用途中央净水设备
	本标准规定了家用和类似用途中央净水设备的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水，具备冲洗功能，供家庭或类似场合集中处理、改善水质的水处理设备。

注：QB/T 4695-2014《前置过滤器》涉及的产品除外。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4991-2016
	家用和类似用途净饮机
	本标准规定了家用和类似用途净饮机的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则，及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于市政自来水或其他集中式供水为水源 ，具有改善原水水质功能，供家庭或类似场所使用的净饮机。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4992-2016
	家用和类似用途重力式净水器
	本标准规定了家用和类似用途重力式净水器的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水，供家庭或类似场合过滤改善水质的水处理器具。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4993-2016
	宣纸邮票纸
	本标准规定了宣纸邮票纸的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于宣纸邮票纸。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4994-2016
	古法技艺宣纸
	本标准规定了古法技艺宣纸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以燎皮、燎草为原料，经古法技艺制成的宣纸。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4995-2016
	宣纸用燎草
	本标准规定了宣纸用燎草的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于生产宣纸用的燎草。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4996-2016
	线香
	本标准规定了线香的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用说明。

本标准适用于由有效成分、植物性粉末、炭质粉末、黏合剂等为原材料混合制成的驱蚊线香。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4997-2016
	木塑衣架
	本标准规定了木塑衣架的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由木材等纤维材料同热塑性塑料按一定比例混合后，经成型加工制成的衣架。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4998-2016
	清洁刷　厨房用刷
	本标准规定了厨房用刷的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于与餐具、食物直接或间接接触的厨房用清洁刷。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4999-2016
	日用防雨品　雨披雨衣
	本标准规定了日用防雨品雨披雨衣的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以塑料、防水织物等为主要材料加工而成的雨披雨衣。

本标准不适用于一次性雨披雨衣。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5000-2016
	食品工业用蠕动泵
	本标准规定了食品工业用蠕动泵的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于输送酒类、乳品、饮料、调味品、植物油、糖浆等液体食品介质的泵。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5001-2016
	制酒饮料机械　烛式硅藻土过滤机
	本标准规定了烛式硅藻土过滤机的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于烛式硅藻土过滤机。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5002-2016
	聚四氟乙烯双向拉伸过滤薄膜
	本标准规定了聚四氟乙烯双向拉伸过滤薄膜的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由聚四氟乙烯分散树脂为原料经横纵双向拉伸工艺制成的过滤用薄膜。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5003-2016
	触控式水嘴
	本标准规定了触控式水嘴的术语与定义、分类、尺寸、使用条件、材料、配套装置、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端，工作压力(静压)不大于0.6MPa、供水温度5ºC至90ºC条件下的触控式水嘴。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5004-2016
	鞋类　鞋钎扣件和鞋扣带试验方法　结合牢度
	本标准规定了鞋钎扣件和鞋扣带组件结合牢度的试验方法。

本标准适用于含有钎扣结构的成鞋。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5005-2016
	甜菜糖蜜
	本标准规定了甜菜糖蜜的要求、试验方法、检验规则、运输及贮存的要求。

本标准适用于从糖膏里分离出来的最终糖蜜作为酒精、酵母、味精等产品生产原料的甜菜糖蜜。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5006-2016
	姜汁（粉）红糖
	本标准规定了姜汁（粉）红糖的原料要求、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以红糖为原料添加姜汁、姜粉加工而成的食糖。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5007-2016
	白砂糖中不溶水杂质的测定
	本标准规定了白砂糖不溶水杂质的测定方法。

本标准适用于制糖工业中以甘蔗、甜菜、原糖等为原料生产的白砂糖。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5008-2016
	白砂糖中螨的测定
	本标准规定了白砂糖中螨的测定方法。

本标准适用于白砂糖产品中螨的检测。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5009-2016
	白砂糖中亚硫酸盐的测定
	本标准规定了白砂糖中亚硫酸盐的测定方法。

本标准适用于白砂糖中二氧化硫的测定。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5010-2016
	冰糖试验方法
	本标准规定了冰糖的感官、蔗糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、色值、不溶于水杂质的测定方法。

本标准适用于制糖工业中利用白砂糖或原糖为原料生产的冰糖。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5011-2016
	方糖试验方法
	本标准规定了方糖感官、碎糖量、蔗糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、色值、混浊度、不溶于水杂质、硬度的测定方法。

本标准适用以白砂糖为原料生产的方糖。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5012-2016
	绵白糖试验方法
	本标准规定了绵白糖的检验方法。

本标准适用于以制糖工业中利用甜菜、甘蔗为原料生产的绵白糖的测定。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5013-2016
	食糖中亚硝酸盐的测定
	本标准规定了白砂糖、绵白糖、赤砂糖、冰糖、方糖、冰片糖等食糖中亚硝酸盐的测定方法。

本标准第一法适用于所有食糖中亚硝酸盐的测定；第二法适用于白砂糖、绵白糖、单晶体冰糖等颜色较浅的食糖中亚硝酸盐的测定。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5014-2016
	糖料甜菜试验方法
	本标准规定了糖料甜菜相关质量指标的试验方法。

本标准适用于糖料甜菜的收购和糖料甜菜质量指标分析试验。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5015-2016
	甜菜中α-氨基氮的测定
	本标准规定了糖料甜菜中α-氨基氮的测定方法。

本标准适用于糖料甜菜中α-氨基氮的测定。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5016-2016
	甜菜中糖度的测定
	本标准规定了糖用甜菜块根中糖度的测定方法。

本标准适用于制糖工业中利用甜菜为原料生产的糖用甜菜块根中糖度的测定。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5017-2016
	糖料甘蔗术语
	本标准规定了糖料甘蔗统一术语。

本标准适用于糖料甘蔗编写标准、设计文件、教材、著作和研究报告、论文等。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5018-2016
	糖料甜菜术语
	本标准规定了糖料甜菜生产的通用术语及其定义。

本标准适用于糖料甜菜专业编写标准、教材、著作和研究报告、论文等。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 5019-2016
	制盐工业（盐及盐化工产品）通用检测方法 铵的测定
	本标准规定了盐及盐化工产品中铵的测定方法。

本标准适用于盐及盐化工产品中铵的测定。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4977-2016
	蒸发式冷风扇能效等级评定要求
	本标准规定了蒸发式冷风扇的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。

本标准适用于GB/T 23333-2009定义的冷风扇。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 4978-2016
	电热毯、电热垫能效限定值及能效等级
	本标准规定了电热毯（下铺）、电热垫的能效限定值、能效等级、节能评价值、试验方法和检验规则。

本标准适用于可改变或调节平均输入功率的电热毯（下铺）、电热垫。
	
	
	2017-01-01

	
	QB/T 2020-2016
	调味盐
	  本标准规定了调味盐的要求、试验方法、检验规则、标签及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以食用盐或低钠盐为载体，添加一定量的调味品或能起到调味作用的食品，经加工而成的口味各异的系列固体调味盐。
	QB 2020-2003
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 2573-2016
	十二烷基硫酸铵
	  本标准规定了十二烷基硫酸铵的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

    本标准适用于各种工艺生产的十二烷基硫酸铵工业产品。
	QB/T 2573-2002
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4968-2016
	地板清洁脱蜡剂
	  本标准规定了地板清洁脱蜡剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于由表面活性剂、助剂和溶剂配制而成，主要用于公共设施地板蜡(不包含木地板)的脱蜡剂。
	　
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4969-2016
	表面活性剂  原材料和按配方制造产品中阳离子表面活性剂含量的测定  电位滴定法
	    本标准规定了测定表面活性剂原材料和按配方制造的产品中阳离子表面活性剂的电位滴定法。

    本标准适用于分析阳离子表面活性剂。

    若以质量分数表示分析结果时，则阳离子表面活性剂的平均相对分子质量已知或预先测定。

    本标准不适用于有阴离子表面活性剂或两性表面活性剂存在时的测定。

注1：尿素和乙二胺四乙酸盐和羧甲基纤维钠不干扰。

注2：存在非离子表面活性剂时，需视各特殊情况估计其影响。

注3：洗涤剂配方中的典型无机组分，如氯化钠、硫酸钠、硼酸钠、三聚磷酸钠、过硼酸钠、硅酸钠等不干扰，但过硼酸钠以外的漂白剂在分析前应予以破坏，且样品应完全溶于水。
	　
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4970-2016
	表面活性剂  原材料和按配方制造产品中阴离子表面活性剂含量的测定  电位滴定法
	    本标准规定了测定表面活性剂原材料和按配方制造的产品中阴离子表面活性剂的电位滴定法。

    本标准适用于分析阴离子表面活性剂。

    若以质量分数表示分析结果时，则阴离子表面活性剂的平均相对分子质量已知或预先测定。

    本标准不适用于有阳离子表面活性剂存在时的测定。

注1：尿素、乙二胺四乙酸盐和羧甲基纤维钠不干扰。

注2：存在非离子表面活性剂时，需视各特殊情况估计其影响。

注3：洗涤剂配方中的典型无机组分，如氯化钠、硫酸钠、硼酸钠、三聚磷酸钠、过硼酸钠、硅酸钠等不干扰，但过硼酸钠以外的漂白剂在分析前应予破坏，且样品应完全溶于水。
	　
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4972-2016
	暂养型海水精
	    本标准规定了暂养型海水精的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以氯化钠为主原料，再添加钾、钙、镁等有利于水产品存活的无机盐，经混合均匀配制而成，稀释后与海水主要成分相类似的、供海水类食用水产品暂养的盐产品。
	　
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4973.1-2016
	纺织品印染喷墨 第1部分：活性染料墨水
	    本部分规定了纺织品印染喷墨活性染料墨水的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于在纺织品印染过程中使用的活性染料喷墨墨水。
	　
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4973.2-2016
	纺织品印染喷墨 第2部分：分散染料墨水
	    本部分规定了纺织品印染的分散染料喷墨墨水的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于纺织品印染过程中使用的分散染料喷墨墨水。
	　
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4973.3-2016
	纺织品印染喷墨 第3部分：酸性染料墨水
	    本部分规定了纺织品印染喷墨-酸性染料墨水的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于在纺织品印染过程中使用的酸性染料墨水。
	　
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4973.4-2016
	纺织品印染喷墨 第4部分：颜料墨水
	    本部分规定了纺织品印染喷墨颜料墨水的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本部分适用于在纺织品印染过程中使用的颜料喷墨墨水。
	　
	　
	2017-01-01

	
	QB/T 4974-2016
	喷墨墨水用水性染料技术条件
	本标准规定了喷墨墨水用水性染料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于喷墨墨水使用的水性染料。
	
	
	2017-01-01

	船舶行业

	
	CB/Z 805-2016
	实船激振试验规程
	本标准规定了船舶总体结构垂向弯曲模态、水平弯曲模态、扭转模态激振试验的目的、准备、条件、项目和程序、数据的录取和处理、结果评定及试验报告的表达形式。

本标准适用于水面船舶的激振试验，其它水面航行结构也可参考执行。
	CB/Z 251-1988
	
	2017-01-01

	
	CB/T 3471-2016
	风、浪、流联合作用下浮式系统模型试验规程
	本标准规定了风、浪、流联合作用下浮式系统模型试验的相似准则、模拟要求、试验仪表、试验程序、试验结果的分析和表达。

本标准适用于半潜式平台、立柱式平台（SPAR）、浮式生产储卸油装置（FPSO）、张力腿平台（TLP）及其它浮式系统系泊及非系泊状态下风、浪、流联合作用时的水池模型试验。适用于系泊系统能够完整模拟的情况，当系泊系统由于条件限制需做截断处理时，本规程仅作参考。
	CB/T 3471-1992
	
	2017-01-01

	
	CB/T 3675-2016
	水面船模耐波性试验规程
	本标准规定了水面船模耐波性试验的相似准则、试验仪表、试验程序、试验数据的分析、试验结果的表达形式等要求。

本标准适用于排水型船模的耐波性试验，其他特殊船舶的模型耐波性试验可参照执行。
	CB/T 3675-1995
	
	2017-01-01

	
	CB/Z 809-2016
	船舶操纵运动数学模型
	本标准规定了船舶在静水、无限水域中的操纵运动数学模型，包括整体模型，组合型模型和响应型模型。

本标准适用于船速大于零的运动状态下的船舶操纵运动预报。
	CB/Z 240-1987
	
	2017-01-01

	
	CB/Z 806-2016
	船舶动力定位模型试验规程
	本标准规定了动力定位船舶和浮体模型在试验水池中进行动力定位试验所应遵守的相似准则以及试验模型、测试用主要仪器仪表、模型安装、试验操作、数据记录内容等的规范化要求。

本标准适用于动力定位船舶和海洋平台模型在试验水池中的动力定位试验。
	　
	
	2017-01-01

	
	CB/Z 807-2016
	吊舱推进船舶快速性模型试验规程
	本标准规定了吊舱推进船舶快速性模型试验中船模与推进器模型的加工要求、试验安装要求、敞水试验方法、阻力试验方法和自航试验方法。

本标准适用于采用拖式或推式吊舱推进器的船舶快速性模型试验。
	　
	
	2017-01-01

	
	CB/Z 808-2016
	海洋平台模型试验规程
	本标准规定了海洋在非常规或有特殊要求下的模型试验方法、试验内容和试验结果表达等要求。

本标准适用于不同类型海洋平台（包括：半潜式平台、立柱式平台SPAR、张力腿平台TLP、浮式生产储油装置FPSO、自升式平台等）模型试验，包括白噪声模型试验，风载、流载模型试验，浮式生产储油装置FPSO单点系泊模型试验，浮式平台海上拖航模型试验，甲板上浪、气隙及波浪砰击模型试验。
	　
	
	2017-01-01

	
	CB/T 4458-2016
	可调螺距螺旋桨静平衡方法
	本标准规定了可调螺距螺旋桨桨毂组件、桨毂和整桨的静平衡方法及验收准则。

本标准适用于调距桨的静平衡。对于可调螺距侧向推进器、可调螺距全回转推进器的桨毂组件、桨毂和整桨静平衡，亦可参照使用。
	　
	
	2017-01-01

	
	CB/T 3252-2016
	平衡式橡胶减振接管
	本标准规定了按照CB/T 4196-2011规定的法兰连接尺寸和密封面的平衡式橡胶减振接管的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于介质温度为-10℃～+70℃的淡水 、海水和滑油，船舶管路系统用接管的设计、制造和验收。
	CB* 3252-1986
	
	2017-01-01

	
	CB/T 4459-2016
	船用七氟丙烷灭火装置
	本标准规定了船用七氟丙烷灭火装置的组成结构尺寸、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶、海上移动式平台及海上固定式平台的七氟丙烷灭火系统用装置的设计、制造和验收。
	　
	
	2017-01-01

	
	CB/T 4460-2016
	竖型止回阀
	本标准规定了配用M36×2 CB* 822—1984、M36×2 CB/T 4328—2013接头的竖型止回阀的分类、要求、试验方法、检验规则以及包装和贮存。

本标准适用于公称压力PN不大于100，介质为CO2的消防管路用止回阀的设计、制造和验收。
	CB 900-1979
	
	2017-01-01

	
	CB/T 4461-2016
	支管螺纹接头
	本标准规定了支管螺纹接头的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶管路系统用支管螺纹接头的设计、制造和验收。
	CB/T 952-1999
	
	2017-01-01

	
	CB/T 3780-2016
	管子吊架
	本标准规定了管子吊架的分类和标记、要求、检验规则、标志和包装。

本标准适用于船舶管路系统用管子吊架的设计、制造和验收。
	CB/T 3780-1997
	
	2017-01-01

	
	CB/T 4462-2016
	闸刀掣链器
	本标准规定了闸刀掣链器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于三级锚链直径小于68mm的船舶掣链器的设计、制造和验收。
	CB* 286-1984
	
	2017-01-01

	
	CB/T 3672-2016
	单点系泊掣链器
	本标准规定了单点系泊掣链器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于满足OCIMF要求的液货船掣链器的设计、制造和验收。
	CB/T 3672-1995
	
	2017-01-01

	
	CB/T 4463-2016
	深海潜水器用复合材料轻外壳规范
	本标准规定了深海载人潜水器用复合材料轻外壳的组成、材料选择、物理和机械性能，以及设计、试验方法和检验规则。

本标准适用于深海载人潜水器和深海空间站用复合材料轻外壳设计、试验和验收。
	　
	
	2017-01-01

	
	CB/T 4464-2016
	潜水器操纵性水动力模型试验方法
	本标准规定了风洞、旋臂水池及平面运动机构的潜水器操纵性水动力拘束模试验方法。

本标准适用于潜水器水下（深水状态）操纵性水动力拘束模试验。
	　
	
	2017-01-01

	
	CB/T 4465-2016
	潜水器用锌银蓄电池组充电规程
	本标准规定了潜水器用锌银蓄电池组化成、使用过程中的充放电要求。

本标准适用于潜水器用锌银蓄电池组的使用和维护过程。
	　
	
	2017-01-01

	电子行业

	
	SJ/T 16000-2016

	电子信息行业社会责任指南
	本标准规定了电子信息行业社会责任的基本目标、基本原则、基本实践，以及责任治理、技术创新与应用、员工权益、安全与健康、资源节约与环境保护、诚信运营、供应链合作、消费者关系、虚拟社区管理、社区参与和发展等内容。
	 
	
	2016-12-01

	通信行业

	
	YD/T 3064-2016
	轻量级IPv6业务网关设备技术要求
	本标准规定了轻量级IPv6业务网关设备的接口规格、适配层要求、压缩编码、地址分配、路由转发、互通等功能的要求。

本标准适用于支持轻量级IPv6技术(6LoWPAN)的业务网关设备。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 1885-2016
	移动通信手持机有线耳机接口技术要求和测试方法
	本标准规定了移动通信手持机（以下简称手机）有线耳机接口的技术要求和测试方法，包括接口的物理结构、连接定义、标志、机械性能、安全防护性能、电气性能和环境适应性等。

本标准适用于移动通信手持机有线耳机接口，以及与之连接的有线耳机和接口转换装置等。其他音频播放设备可参照执行。本标准不适用于移动通信手持机数字传输方式的有线耳机接口。
	YD/T 1885-2009
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 2575-2016
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第一阶段）
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备（UE）数据业务方面功能和性能要求、功耗要求、接口要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等。

本标准适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。
	YD/T 2575-2013
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 2593-2016
	TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单卡单待终端设备技术要求
	本标准规定了TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单卡单待终端设备所特有的基本业务和功能、性能、环境和可靠性、卡接口、电磁兼容、比吸收率、外观包装和装配等方面的技术要求。

本标准适用于TD-LTE/TD-SCDMA/GSM（GPRS）多模单卡单待终端设备。
	YD/T 2593-2013
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3093-2016
	平板型移动通信终端测试方法
	本标准规定了各种制式的平板型移动通信终端(以下简称平板终端)的技术要求，包括功能要求、性能指标、可靠性要求、卡接口要求、电磁兼容性要求、电磁辐射性能要求、续航能力要求、电池电源充电器要求、外观及包装要求及相应的测试方法。

本标准适用于各种制式的平板型移动通信终端。其他终端也可参考使用。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3094-2016
	智能化固定通信终端技术要求
	本标准规定了智能化固定通信终端 (以下简称固定终端)的技术要求，包括基本功能要求、性能指标、安全要求、抗雷击性能要求和电磁兼容性要求及相应的测试方法。

本标准适用于具有多业务能力的智能化固定通信终端设备。其他终端参考使用。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3095-2016
	演进分组核心网和无线局域网互通情况下的策略和计费控制技术要求
	本标准描述了演进分组核心网和无线局域网互通场景、架构模型和需求，规定了网元和接口功能，以及策略相关的互通流程。

本标准适用于演进分组核心网和无线局域网在互通场景中的策略和计费控制。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3096-2016
	数据中心接入以太网交换机设备技术要求
	本标准规定了数据中心接入以太网交换机的功能、协议、安全、性能指标、管理维护以及环境等方面的要求。

本标准适用于数据中心接入以太网交换机设备或集成了内容交换功能的网络设备
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3097-2016
	cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作 设备（IWS）技术要求
	本标准规定了cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作网络结构参考模型，互操作设备IWS的基本功能要求、同步要求、接口要求、设备性能要求、环境要求、电源和接地要求、操作维护(O&M)要求等内容。

本标准适用于cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作设备（IWS）。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3098-2016
	cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作 设备（IWS）测试方法 
	本标准规定了cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作设备IWS的基本功能的测试方法，主要包括eCSFB功能测试和S102重定向测试以及测试环境配置。

本标准适用于cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作设备（IWS）。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3099-2016
	cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作 空中接口技术要求
	本标准规定了cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作空中接口技术要求，主要包含GCSNA协议、cdma2000参数、E-UTRAN和cdma2000互操作要求等内容。

本标准适用于支持eCSFB的cdma2000移动台和IWS设备。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3100-2016
	cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作 空中接口信令互通性测试方法
	本标准规定了cdma2000电路域与E-UTRAN的互操作空中接口信令互通性的测试方法，包括终端通过E-UTRAN进行cdma2000 CS域注册和SMS、cdma2000和E-UTRAN空闲态重选、GCSNA版本以及LTE网络处理绑定多条PDU消息能力等。

本标准适用于终端和E-UTRAN的互操作空口GCSNA协议的信令测试。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3101-2016
	公众无线局域网组网技术要求
	本标准规定了公众无线局域网的组网技术要求，包括应用场景、网络架构、网络功能要求。

本标准适用于由电信运营商提供服务的公众无线局域网。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3102-2016
	基于表述性状态转移（REST）技术的业务能力开放应用程序接口（API） 用户信息业务
	本标准规定了基于表述性状态转移（REST）技术的用户信息业务开放应用程序接口（API），包括接口的资源定义、资源操作、数据结构、基本流程和安全要求等。

本标准适用于提供用户信息业务能力开放的应用程序接口（API）。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3103-2016
	基于表述性状态转移（REST）技术的业务能力开放应用程序接口（API） 终端能力信息业务
	本标准规定了基于表述性状态转移（REST）技术的终端能力信息业务开放应用程序接口（API），包括接口数据结构、接口定义、资源详细定义等。
本标准适用于提供终端能力信息业务开放的应用程序接口（API）。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3104-2016
	空中下载（OTA）业务终端测试方法
	本标准规定了支持空中下载（OTA）业务终端的空中下载业务测试方法，主要包括空中下载业务测试环境及设备、终端业务协议一致性测试、安全测试，以及基本功能测试。
本标准适用于移动通信网络中支持空中下载业务的终端。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3105-2016
	电信和互联网服务 用户个人信息保护技术要求 电子商务服务
	本标准规定了电子商务服务的用户个人信息及相关权益的保护要求。

本标准适用于电子商务服务。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3106-2016
	电信和互联网服务 用户个人信息保护技术要求 移动应用商店
	本标准规定了移动应用商店服务的用户个人信息保护要求及与用户相关权益保护要求。

本标准适用于移动应用商店。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3107-2016
	IPTV终端管理系统体系架构
	本标准规定了IPTV终端管理系统体系架构，包括总体架构、功能要求、业务流程以及接口描述。

本标准适用于以DSL Forum TR-069协议为基础的IPTV终端管理系统，以其它协议为基础的IPTV终端管理系统体系架构也可以参照执行。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 1033-2016
	传输性能的指标系列
	本标准规定了传输性能指标系列，即性能指标、设计指标、交付指标及维护指标和限值，阐明了它们的含义、用途、相互关系以及选取方法。

本标准适用于PDH、SDH、OTN等网络承载的TDM业务性能。
	YD/T 1033-2000
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3108-2016
	数据网设备通用网管接口技术要求
	本标准规定了数据网设备网管接口的功能要求、协议要求、功能实现要求和性能要求。

本标准适用于数据网设备网管接口。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3109-2016
	GSM数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求 
	本标准规定了WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的数据内容和格式要求。

本标准适用于WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心无线测量报告。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3110-2016
	WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求
	本标准规定了WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的数据内容和格式要求。

本标准适用于WCDMA数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心无线测量报告。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3111-2016
	通信终端设备环境噪声抑制性能要求和测试方法
	本标准规定了实验室环境下通信终端设备噪声抑制性能的性能要求和相应的客观测试方法。

本标准适用的通信终端设备包括但不限于移动通信终端、IP电话终端、车载免提终端。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 2583.4-2016
	蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第4部分：多模终端及其辅助设备
	本部分规定了蜂窝式移动通信设备的多模终端及其辅助设备的电磁兼容性（EMC）要求，包括限值、性能判据和测量方法等。

本部分适用于移动通信设备的多模终端及其辅助设备，也适用于涉及GSM、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、LTE等制式多无线模块共存移动终端。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3112-2016
	通信局（站）-48V系统阀控式密封铅酸蓄电池在线测试方法
	本标准规定了通信局（站）-48V系统阀控式密封铅酸蓄电池容量、端电压均衡性等性能指标的在线测试方法。

本标准适用于使用在线式蓄电池容量测试系统对通信局（站）-48V直流系统配置的阀控式密封铅酸蓄电池进行的容量测试。不适用于通过关闭整流器，使蓄电池组放电供给通信设备来进行的核对性试验。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 1819-2016
	通信设备用综合集装架
	本标准规定了通信设备用综合集装架（以下简称综合集装架）的定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于可安装各种有源或无源通信设备的集装架。
	YD/T 1819-2008
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3113-2016
	共建共享的电信基础设施维护技术要求
	本标准规定了共建共享电信基础设施维护技术要求，包括总体技术要求、钢塔架基础设施维护技术要求、基站设施维护技术要求、传输线路维护技术要求、室内分布维护技术要求。

本标准适用于电信基础设施共建共享维护。
	　
	　
	2016-10-01

	
	YD/T 3114-2016
	智能光分配网络 管理系统技术要求
	本标准规定了智能光分配网络（以下简称智能ODN）管理系统的接口及功能要求。

本标准适用于光接入网的智能光分配网络，其它有光纤连接的网络也可参考使用。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3115-2016
	智能光分配网络 管理终端技术要求
	本标准规定了智能光分配网络（以下简称智能ODN）管理终端的组成、接口、智能管理APP人机界面、智能管理APP功能要求、智能便携工具功能要求，以及管理终端的性能要求。

本标准适用于光接入网的智能光分配网络，其它有光纤连接的网络也可参考使用。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3116-2016
	光纤到户用户接入点到家居配线箱光纤线路衰减测试方法
	本标准规定了住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施中从用户接入点用户侧配线设备到家居配线箱段光纤线路衰减性能的测试方法。

本标准适用于住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施中从用户接入点用户侧配线设备到家居配线箱段光纤线路。商用或公共建筑内光纤到用户单元通信设施中从用户接入点到用户单元配线箱段光纤线路也可参照使用。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3117-2016
	宽带速率测试方法 运营商大客户专线及VPN业务
	本标准规定了运营商大客户专线及VPN业务带宽的定义、基准测试方法、应用层测试方法及测试数据的分析方法。

本标准适用于宽带接入服务运营商提供给大客户专线以及虚拟专用网（VPN）的业务速率测试，不适用于对家庭固定宽带客户业务速率的测试。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3118-2016
	网站IPv6支持度评测指标与测试方法
	本标准规定了网站IPv6支持度评测指标与测试方法。

本标准适用于IPv6网络环境下的Web网站，以及IPv6和IPv4共存网络环境下支持双栈模式的Web网站。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3119-2016
	光传送网（OTN）带宽无损调整技术要求
	本标准规定了OTN网络中动态并且无损地调整采用GFP封装的ODUflex连接的带宽方法的技术要求。

本标准适用于OTN带宽无损调整技术。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3120-2016
	分组数字微波设备与分组传送网（PTN）网络互通技术要求
	本标准规定了分组数字微波设备与分组传送网（PTN）网络互通的技术要求，包括业务、运行管理维护（OAM）、保护、QoS、同步等方面的互通技术要求。

本标准适用于分组数字微波设备与分组传送网（PTN）网络互通场景。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3121-2016
	基于CORBA的多技术传送网网络管理（MTNM）接口通用部分一致性测试方法
	本标准规定了基于CORBA的多技术传送网网络管理接口通用部分一致性测试的基本要求、测试环境、测试方法、测试流程、测试文档和一致性声明文稿的定义。

本标准适用于多厂商基于CORBA的多技术传送网网络管理系统与网元管理系统间的互通。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3122-2016
	电信基础设施共建共享 荷载及承重安全技术要求
	本标准规定了电信基础设施共建共享中涉及到荷载和承重安全方面的技术要求，包括新建基站机房的楼面均布活荷载取值，在既有建筑共建共享基站机房及天面时的承重安全技术要求以及共建共享钢塔架（含单管塔）的安全技术要求。

本标准适用于电信基础设施的共建共享。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 1173-2016
	通信电源用阻燃耐火软电缆
	本标准规定了通信电源用阻燃耐火软电缆（以下简称电缆）的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存、安装及使用。

本标准适用于设备之间及设备内部使用的通信电源用阻燃耐火软电缆。
	YD/T 1173-2010
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3123-2016
	通信用铜包铝合金线
	本标准规定了通信用铜包铝合金线（含镀锡铜包铝合金线）的产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。

本标准适用于通信用同轴电缆、对称电缆和电源线中的铜包铝合金线。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3124-2016
	宽带接入用光纤/同轴/对绞混合缆
	本标准规定了宽带接入用光纤/同轴/对绞混合缆(以下简称混合缆)的产品分类、要求、试验方法、检验规则，以及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于将宽带、视频等多媒体信号从驻地网配线间连接至网络接口单元或用户的混合缆，以及其他类似的综合信号连接用混合缆。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3125.1-2016
	通信用增强型SFP光收发合一模块（SFP+） 第1部分：8.5Gb/s和10Gb/s
	本部分规定了通信用8.5Gb/s和10Gb/s增强型SFP光收发合一模块（SFP+）的技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求等。

本部分适用于通信用8.5Gb/s和10Gb/s增强型SFP光收发合一模块（以下简称SFP+模块），其它速率或类型模块也可参照使用。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3126.1-2016
	集成可调谐光源模块 第1部分：接口
	本部分规定了集成可调谐光源模块的术语和定义、缩略语、光电接口的技术要求、测试方法、可靠性试验、产品检验规则、包装、标识、运输和贮存要求等。

本部分适用于集成可调谐光源模块。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3126.2-2016
	集成可调谐光源模块 第2部分：软件协议
	本部分规定了集成可调谐光源模块的软件协议要求，包括集成可调谐光源模块与主机的通信流程、物理层、传输层、应用层等要求。

本部分适用于集成可调谐光源模块。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3127-2016
	混合光纤放大器
	本标准规定了后向泵浦分布式拉曼放大器与掺铒光纤放大器（EDFA）组成的混合光纤放大器（以下简称HYFA）的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、环境和机械性能试验、检验、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于C波段HYFA。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 1528-2016
	光纤收发器技术要求
	本标准规定了光纤收发器的定义和术语、组成和分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的要求。

本标准适用于光纤收发器。
	YD/T 1528-2006
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3128-2016
	通信用基于波长检测的光纤布拉格光栅
	本标准规定了通信中基于波长检测的光纤布拉格光栅的术语、定义、技术要求和测量方法、可靠性试验、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于通信用光纤布拉格光栅。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3129.1-2016
	通信用集成光发射组件 第1部分：波长可调10Gb/s强度调制
	本部分规定了波长可调10Gb/s强度调制通信用集成光发射组件（以下简称“光发射组件”）的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本部分适用于采用马赫曾德尔调制技术的10Gb/s波长可调光发射组件，其它调制方式的也可参照执行。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 2554.3-2016
	塑料光纤活动连接器 第3部分：FC型
	本部分规定了FC型塑料光纤活动连接器的术语和定义、技术要求、测量和试验方法、质量评定程序、检验及标志、包装、运输和贮存要求。

本部分适用于FC型塑料光纤活动连接器族产品。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3130-2016
	通信用智能小型化热插拔（Smart SFP）光收发合一模块
	本标准规定了通信用智能小型化热插拔光收发合一模块（以下简称Smart SFP光模块）的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于通信用Smart SFP光模块。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 1688.4-2016
	xPON光收发合一模块技术条件 第4部分：用于10G EPON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块
	本部分规定了用于10G EPON光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）的光收发合一模块（以下简称“10G EPON模块”）的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本部分适用于10G EPON 光线路终端/光网络单元（OLT/ONU）用的光收发合一模块。
	YD/T 1688.4-2011
	
	2016-10-01

	
	YD/T 2796.2-2016
	并行传输有源光缆光模块 第2部分：12x10Gb/s CXP AOC
	本部分规定了12x10Gb/s并行传输有源光缆光模块（以下简称为12x10Gb/s CXP AOC）的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、电磁兼容、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本部分适用于12x10Gb/s CXP AOC。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3131-2016
	无线基站BBU与RRU互连用SFP/SFP+光收发合一模块
	本标准规定了基带处理单元（BBU）和射频拉远单元（RRU）互连的通用公共无线接口（CPRI）所使用的SFP/SFP+光收发合一模块（以下简称CPRI光模块）的术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于BBU与RRU互连的CPRI所使用的SFP/SFP+光收发合一模块。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3132.1-2016
	光纤入户放装器材 第1部分：总则
	本部分规定了光纤入户放装器材的定义、分类、命名规则和通用要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

本部分适用于光纤入户放装器材。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3133-2016
	引入光缆用接续保护盒
	本标准规定了引入光缆用接续保护盒（以下简称接续保护盒）的分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于光纤到户（FTTH）中室内引入光缆间及室内引入光缆与室内光缆间的接续保护盒。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 841.1-2016
	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则
	本部分规定了地下通信管道用塑料管的符号、产品分类和型号、试验方法。

本部分适用于地下通信管道系统中的单孔和多孔塑料管。
	YD/T 841.1-2008
	
	2016-10-01

	
	YD/T 841.2-2016
	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管
	本部分规定了地下通信管道用实壁管材的产品型号、分类、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存等。

本部分适用于地下通信管道系统中使用的实壁管。
	YD/T 841.2-2008
	
	2016-10-01

	
	YD/T 841.3-2016
	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管
	本部分规定了地下通信管道用双壁波纹管的产品型号、分类、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存等。

本部分适用于地下通信管道系统中使用的双壁波纹管。
	YD/T 841.3-2008
	
	2016-10-01

	
	YD/T 841.5-2016
	地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管
	本部分规定了地下通信管道用梅花管的产品型号、分类、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存等。

本部分适用于地下通信管道系统中使用的梅花管。
	YD/T 841.5-2008
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3134-2016
	支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的电路域业务回落技术的核心网设备测试方法
	本标准规定了支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的电路域业务回落技术核心网设备的测试方法，包括MME、MSC、SGSN和HLR设备的功能测试和接口协议测试等。

本标准适用于支持GERAN/UTRAN/E-UTRAN接入的移动通信系统中的核心网设备，包括MME、MSC、SGSN和HLR。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3135-2016
	支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的语音呼叫连续性的核心网设备测试方法
	本标准规定了支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的语音呼叫连续性的核心网设备的测试方法，包括MME、MSC和HSS设备的功能测试和接口协议测试。

本标准适用于支持LTE到TD-SCDMA/WCDMA/GSM的移动通信系统中的核心网设备，包括MME、MSC和HSS。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3136-2016
	无线接入网自组织网络（SON）管理技术要求
	本标准规定了无线接入网自组织网络（SON）的管理架构，自配置、自优化、自治愈的通用管理流程，管理接口协议及E-UTRAN自组织网络的接口管理功能和接口信息模型。

本标准适用于无线接入网自组织网络（SON）的管理。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 1484.1-2016
	无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第1部分：通用要求
	本部分规定了无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法的通用要求，主要包括总全向辐射功率、总全向辐射灵敏度等有源天线性能要求。

本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于那些由交流电源供电且在固定位置使用的无线终端以及通过USB 接口、Express接口和PCMCIA 接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
	YD/T 1484-2011
	
	2016-10-01

	
	YD/T 1484.2-2016
	无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第2部分：GSM无线终端
	本部分规定了GSM无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法，包括频率范围和限值。

本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于那些在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3137-2016
	低功率电子与电气设备的电磁场（10MHz到300GHz）人体照射基本限值符合性评估方法
	本标准提供了根据电磁场照射限制评估低功率电子与电气设备照射符合性的简单的评定方法。如果设备使用标准中电磁场评估的方法证明不能遵守电磁场照射要求，则其它标准包括IEC 62311或者其它（EMF）产品标准可用于符合性评定。
	
	IEC 62479：2010， IDT
	2016-10-01

	
	YD/T 3138-2016
	基于统一IMS的业务测试方法 点击拨号业务（第一阶段）
	本标准规定了基于统一IMS的点击拨号业务的测试内容，包括测试环境、测试条件、测试步骤、测试说明、预期结果等。

本标准适用于基于统一IMS的点击拨号业务。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3139-2016
	互联网业务质量监测系统技术要求
	本标准规定了互联网业务质量监测系统技术要求，该技术要求依据运营商网络的具体部署场景和需求制定。

本标准适用于支持互联网业务质量监测系统。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3140-2016
	用于内容分发的元数据框架
	本标准规定了元数据在内容分发中的作用、元数据框架以及基于策略的CDN管理等技术要求。

本标准适用于用于内容分发的元数据。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3141-2016
	公众无线局域网接入控制器（AC）节能参数和测试方法
	本标准规定了公众无线局域网接入控制器（AC）节能参数的定义和测试方法，根据业务不同分为二层业务流量转发和三层业务流量转发两种场景考虑。

本标准适用于公众无线局域网接入控制器，包括固定端口和模块化公众无线局域网接入控制器。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3142-2016
	通信设施对环境影响的评估方法
	本标准致力于客观地、透明地为评估ICTs 的环境影响提供方法，它基于被ISO 14040-2006和ISO14044-2006标准化的生命周期评价（LCA）方法。

希望更好地理解适用于ICT 产品、网络与服务（GNS）的LCA的详细要求和条件的任何人都可以阅读本标准。本标准着重于为事先拥有关于LCA标准知识的LCA从业者准备，LCA标准包括ISO 14040-2006和ISO 14044-2006。

本标准的目的：

—提供详细的ICT需求（在ISO 14040-2006和ISO 14044-2006的内容之外），保证满足LCA 关于ICT GNS研究的最低要求；

—保证ICT GNS的 LCA的可信度；

—提升透明度和促进LCA 关于ICT GNS 研究的理解；

—促进LCA关于ICT GNS 研究的交流；

—为电信运营商与服务供应商评估一个或多个由他们ICT网络带来的环境负荷提供方法。

在引用ISO 14040-2006和ISO 14044-2006时，包括 ISO 14040-2006中附录A“LCA 的应用”作为规范性附录，本标准给出ICT GNS的LCA通用要求。对ICT所有类型的产品（包括用户端设备）、ICT 网络与服务都有效。它关注环境负荷、能源消耗导致的影响和ICT GNS 的GHG排放。也鼓励从业者依据ISO 14040-2006和ISO 14044-2006去考虑其它环境方面的影响。

在由不同组织进行的ICT GNS 环境评估之间的比较不在本标准范围内，因为这样的比较要求每个课题研究的假设和环境完全等价。
	
	ITU-T L.1410：2012，IDT
	2016-10-01

	
	YD/T 3143-2016
	手机支付 基于13.56MHz近场通信技术的移动终端测试方法
	本标准规定了支持基于13.56MHz近场通信手机支付的SWP方式和全终端方式移动终端测试方法，包括技术实现方式、工作模式、硬件配置要求、功能要求、主要性能指标等要求。

本标准适用于基于13.56MHz近场通信的移动终端。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3144-2016
	手机支付 基于13.56MHz近场通信技术的智能卡和内置安全模块测试方法
	本标准规定了支持基于13.56MHz近场通信的SWP方式智能卡和全终端方式内置安全模块测试方法, SWP方式智能卡包括物理特性测试、电气特性测试、功能测试等，全终端方式内置安全模块包括手机客户端、逻辑通道、交易保护机制、并发业务支持、多应用管理功能等测试。

本标准适用于支持基于13.56MHz近场通信的SWP方式智能卡和全终端方式内置安全模块。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3145-2016
	手机支付 基于13.56MHz近场通信技术的非接射频接口测试方法
	本标准规定了手机支付设备的13.56MHz非接射频接口和接口协议的测试方法，包括PCD与PICC接口测试和协议测试、NFCIP-1接口测试和协议测试。

本标准适用于具有非接射频接口的工作在13.56MHz的手机支付设备的测试，包括移动支付中的POS机和移动终端、移动商务中的移动终端和信息发布终端、以及点对点信息交换中的移动终端。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3146-2016
	手机支付 移动终端安全测试方法
	本标准规定了支持手机支付的移动终端设备安全测试方法，包括硬件设备安全测试、操作系统安全层测试、应用程序接口API安全层测试、业务应用安全层测试、运行环境的配置安全测试等。

本标准适用于支持手机支付业务的移动终端。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3147-2016
	手机支付 可信服务管理平台技术要求
	本标准规定了可信服务管理平台技术要求，主要包括平台在网络中的位置、平台架构、平台功能、技术流程。

本标准适用于可信服务管理平台。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3148-2016
	云计算安全框架
	本标准分析了云计算环境中云服务客户、云服务提供商、云服务伙伴面临的安全威胁和挑战，阐明了可减缓这些风险和应对安全挑战的安全能力。本标准提供的框架方法，用于确定在减缓云计算安全威胁和应对安全挑战方面，需要对其中哪些安全能力做出具体规范。本标准适用于云计算。
	
	ITU-T X.1601，IDT
	2016-10-01

	
	YD/T 3149-2016
	面向移动互联网的公共认证授权体系技术要求
	本标准规定了面向移动互联网的公共认证授权体系需求、使用范围、目标、架构模型及相关技术用语、接口要求等。本标准适用于移动互联网应用对用户的统一身份管理、身份认证和对应用统一授权管理，基于应用身份的认证和授权、能力提供商的认证授权和跨域的互联互通。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3150-2016
	网络电子身份标识eID验证服务接口技术要求
	本标准规范了通过访问eID验证服务接口来实现第三方应用后台与eID服务平台进行交互的技术要求，主要包括第三方应用与eID服务平台的注册、eID桌面验证服务接口、eID移动验证服务接口、数据交互中的签名机制。本标准适用于第三方应用后台与eID服务平台的交互接口。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3151-2016
	网络电子身份标识eID桌面应用接口技术要求
	本标准规范了eID应用于桌面的相关接口，适用于eID桌面应用。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3152-2016
	网络电子身份标识eID移动应用接口技术要求
	本标准规范了eID应用于移动应用的相关接口技术要求，适用于eID移动应用接口。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3153-2016
	WEB应用安全评估系统技术要求
	本标准规定了WEB应用安全评估系统的技术要求，具体包括部署要求、功能要求、性能要求、自身安全要求和管理要求。

本标准适用于扫描WEB层应用漏洞、代码缺陷、业务逻辑等安全问题的系统。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3154-2016
	网络电子身份标识eID验证服务接口测试方法
	本标准规定了网络电子身份标识eID验证服务接口的测试方法，包括eID验证服务接口测试目的、测试环境、测试方法等。

本标准适用于网络电子身份标识eID验证服务接口的测试和评估。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3155-2016
	网络电子身份标识eID移动应用接口测试方法
	本标准规定了网络电子身份标识eID移动应用接口的测试方法，包括eID移动应用接口测试目的、测试环境、测试方法等。

本标准适用于网络电子身份标识eID移动应用接口的测试和评估
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3156-2016
	网络电子身份标识eID桌面应用接口测试方法
	本标准规定了网络电子身份标识eID桌面应用接口的测试方法，包括eID桌面应用接口测试目的、测试环境、测试方法等。

本标准适用于网络电子身份标识eID桌面应用接口的测试和评估。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 2053-2016
	域名系统安全防护检测要求
	本标准规定了公众电信网和互联网相关域名系统分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于公众电信网和互联网提供域名解析服务的域名系统。
	YD/T 2053-2009
	
	2016-10-01

	
	YD/T 2243-2016
	电信网和互联网信息服务业务系统安全防护要求
	本标准规定了电信网和互联网信息服务业务系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于电信网和互联网信息服务业务系统。
	YD/T 2243-2011
	
	2016-10-01

	
	YD/T 2585-2016
	互联网数据中心安全防护检测要求
	本标准规定了互联网数据中心（IDC）分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到IDC自身的业务安全、网络安全、主机安全、中间件安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于公众电信网和互联网中的互联网数据中心（IDC）。
	YD/T 2585-2013
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3157-2016
	公有云服务安全防护要求
	本标准规定了公有云服务分安全保护等级的安全防护要求，涉及到数据安全、应用安全、网络安全、虚拟化安全、主机安全、物理环境安全和管理安全。

本标准适用于基础电信业务经营者和增值电信业务经营者运营的公有云服务。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3158-2016
	公有云服务安全防护检测要求
	本标准规定了公有云服务分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到数据安全、应用安全、网络安全、虚拟化安全、主机安全、物理环境安全和管理安全。

本标准适用于基础电信业务经营者和增值电信业务经营者运营的公有云服务。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3159-2016
	互联网接入服务系统安全防护要求
	本标准规定了互联网接入服务系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于第三方对外提供互联网接入服务的系统，包括认证计费系统、接入服务系统、账务系统、监控系统等。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3160-2016
	互联网接入服务系统安全防护检测要求
	本标准规定了互联网接入服务系统分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到业务安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理环境安全和管理安全。

本标准适用于第三方对外提供互联网接入服务的系统，包括认证计费系统、接入服务系统、账务系统、监控系统等。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3161-2016
	邮件系统安全防护要求
	本标准规定了邮件系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理环境安全和管理安全。

本标准适用于公众电信网和互联网中的邮件系统。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3162-2016
	邮件系统安全防护检测要求
	本标准规定了邮件系统分安全保护等级的安全防护检测要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全的检测要求。

本标准适用于公众电信网和互联网中的邮件系统。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3163-2016
	网络交易系统安全防护要求
	本标准规定了网络交易系统分安全保护等级的安全防护要求，涉及到业务及应用安全、网络安全、设备及软件系统安全、物理安全和管理安全。

本标准适用于公众电信网和互联网中的网络交易业务系统。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3164-2016
	互联网资源协作服务信息安全管理系统技术要求
	本标准规定了互联网资源协作服务信息安全管理技术手段的基本要求。本标准适用于提供包括但不限于弹性计算、数据存储、互联网应用开发环境、互联网应用部署和运行管理等服务的互联网资源协作服务业务经营单位建设的信息安全管理系统。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 3165-2016
	内容分发网络服务信息安全管理系统技术要求
	本标准规定了内容分发网络类服务信息安全管理技术手段的基本要求。本标准适用于为互联网信息服务提供者提供包括但不限于网页加速、下载加速、流媒体加速等服务的CDN业务经营单位所建设的业务信息安全管理系统。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 3166-2016


	IPv4/IPv6过渡场景下基于SAVI技术的源地址验证及溯源技术要求
	本标准规定了在IPv4/IPv6过渡场景下，基于SAVI技术建立起的一种通用性的数据包源地址验证及追溯框架性方案，包括方案的总体概述、隧道场景的属性解析、不同属性组合场景下的源地址验证方案、追溯方案、方案验证示例、以及双栈及翻译场景下方案的适用性等内容。

本标准适用于IPv4/IPv6过渡场景中用户主机的接入交换机，技术方案中涉及到的主要操作适用于监听地址分配协议并对主机相关属性进行绑定验证的处理过程。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3167-2016
	移动伪基站网络侧监测技术要求
	本标准规定了通过在GSM网络侧监测发现伪基站活动的具体技术要求，主要包括：监测的架构及流程、信令采集要求、数据处理、智能识别、预警分析、定位分析、活动规律分析、实时预警与追踪等内容。

本标准适用于对伪基站的网络侧监测。本标准定义的伪基站网络侧监测技术是指在GSM网络侧监测骚扰用户的伪基站活动，通过监测实现对疑似伪基站活动的实时、准确预警，跟踪伪基站的影响程度和范围，并快速定位伪基站的位置，实时监控其动态。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3168-2016
	公众无线局域网设备射频指标技术要求和测试方法
	本标准规定了工作在2400MHz～2483.5MHz、5150MHz～5350MHz和5725MHz～5850MHz频段公众无线局域网设备的射频指标技术要求和测试方法，包括最大等效全向辐射功率、最大等效全向功率谱密度、频率容限、杂散发射等等。
本标准适用于公众无线局域网设备中的无线AP类设备。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3169-2016
	互联网新技术新业务信息安全评估指南
	本标准对互联网新技术新业务安全评估的工作要求、组织流程、评估内容和方法进行了描述和规范。本标准涉及的互联网不包括专用网，仅指公众互联网。本标准适用于在通信行业中组织开展的互联网新计划新业务安全评估工作。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 5096-2016
	通信用电源设备抗地震性能检测规范
	本规范对不同通信设备的组成及要求、抗地震性能检测及评估标准等进行了规定。

本标准适用于通信用电源设备抗地震性能检测。
	YD 5096-2005
	
	2016-10-01

	
	YD/T 5117-2016
	宽带IP城域网工程设计规范
	本规范对原暂行规定中有关网络结构、网络组织、路由协议、路由策略、网间互联原则、网络性能、服务质量、网管与计费、网络安全、传送技术、用户接入、编号方案与地址分配、设备配置原则、机房设计、节能环保与安全生产等内容进行了补充完善和修改。
	YD/T 5117-2005
	
	2016-10-01

	
	YD/T 5230-2016
	移动通信基站工程技术规范
	本规范主要规定了公众蜂窝移动通信基站建设工程中涉及到的相关设计、安装、验收及安全、节能、环保、共建共享等技术要求。主要包括基站站址选择要求、基站机房技术要求、基站设备安装技术要求、基站天馈线系统安装技术要求、基站电源系统安装技术要求、工程验收要求及安全防护、绿色节能、环境保护、基站基础设施资源共享要求等方面的内容。
	YD/T 5182-2009
	
	2016-10-01

	
	YD/T 5231-2016
	支持多业务承载的本地IP/MPLS网络工程验收规范
	本规范为本地网中采用基于IP/MPLS的多业务承载网络技术和设备的网络建设和验收提供相应的工程验收依据。本规范主要包括支持多业务承载的本地IP/MPLS网络设备安装检查、设备性能测试和功能检查、网络性能测试和功能检查、网管功能检查、竣工文件、工程验收等内容。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 5234-2016
	数字蜂窝移动通信网LTE无线网工程施工监理规范
	本规范主要内容包括施工准备阶段、施工阶段的监理工作，结合数字蜂窝移动通信网LTE无线网工程特点，在质量、造价、进度控制、合同、信息管理以及履行安全生产管理法定职责等方面规范监理单位及人员监理工作的标准。
	
	
	2016-10-01

	
	YD/T 3170-2016
	公众无线局域网数据业务计费系统计费性能技术要求和检测方法
	本标准规定了公众无线局域网（WLAN）数据业务网络设备及其相关计费处理系统的计费技术要求和检测方法。

本标准适用于公众WLAN数据业务的时长和流量计费检测。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 1157.4-2016
	网间主叫号码的传送 （补充件4）
	本标准规定了400/800和95/96/等短号码业务平台外呼，国际漫入用户和特定用户发起呼叫，以及带有分机方式的主叫号码在公用电信网间传送的要求。

本标准适用于上述多种业务在公用电信网间运营商网间的互通与鉴权。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2789.3-2016
	数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费系统计费性能技术要求和检测方法 第3部分：LTE网络
	本部分规定了LTE网络分组数据业务计费系统计费性能的技术要求和检测方法。

本部分适用于LTE网络分组数据业务的计费检测。
	
	
	发布之日起实施
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