3000－5000MHz频段第五代移动通信基站  与卫星地球站等无线电台（站）

干扰协调管理办法
    第一条 为促进我国第五代移动通信持续健康发展，避免3000－5000MHz频段（中频段）第五代移动通信基站（以下简称5G基站）与卫星地球站等无线电台（站）之间产生有害干扰，维护空中电波秩序，依据《中华人民共和国无线电管理条例》及相关无线电管理规定，制定本办法。
第二条 5G基站的设置、使用不得对同频及邻频段已依法设置、使用的卫星地球站等其他无线电台（站）产生有害干扰。
第三条 相关单位在3300－4200MHz和4500－5000MHz频段内申请设置、使用5G基站及卫星地球站等无线电台（站）时，应当按照本办法开展干扰协调工作。

第四条 5G基站设置、使用单位应该按照“频带外让频带内、次要业务让主要业务、后用让先用、无规划让有规划”的原则，主动发起与同频及邻频卫星地球站等其他合法无线电台（站）使用单位的干扰协调，并将协调进展情况向当地无线电管理机构报备。如与上述合法无线电台（站）使用单位的协调在规定的时间内无法达成一致意见时，可请求当地无线电管理机构协助。
第五条 设置、使用卫星地球站、固定业务台（站）和射电天文台的相关单位和用户，应积极配合开展与5G基站设置、使用单位的干扰协调工作，不得以不当理由拒绝、拖延协调请求。

第六条 各省、自治区、直辖市无线电管理机构应当按照本办法的要求，及时将需要保护的卫星地球站等信息情况提供给5G基站设置、使用单位，必要时可组织和协助开展干扰协调工作。对符合条件的5G基站依法发放无线电台执照。

    第七条 5G基站设置、使用单位应严格按照所获得的无线电频率使用许可证（或批准文件）规定的事项使用频率。3300－3400MHz频段内的5G基站限室内使用，遇有相互干扰问题报当地无线电管理机构协调解决。   
    第八条 5G基站与同频及邻频卫星地球站、固定业务台（站）和射电天文台的干扰协调程序见附件1至附件3。

第九条 为避免5G基站干扰3400－4200MHz频段内依法设置的卫星地球站（含卫星测控站）、卫星监测站而采取各种措施所产生的费用，原则上由3400－3600MHz频段内5G基站设置、使用单位共同承担；为避免5G基站干扰固定业务台（站）、射电天文台而采取的各种措施所产生的费用，原则上由在同频及邻频段设置、使用5G基站的单位承担。
    第十条 自本办法实施之日起，不再受理和审批以下新申请的无线电台（站）设置、使用许可：
     （一）3400－4200MHz和4800－5000MHz频段内的地面固定业务台（站）；
     （二）3400－3700MHz频段内的空间无线电台和卫星地球站（3600－3700MHz频段内已批准立项、研制的空间无线电台及对应的卫星测控站，或在已有测控场所内设置且不增加干扰保护要求的卫星测控站除外）。

    第十一条 自本办法实施之日起，在3700－4200MHz和4500－4800MHz频段内新设置的单收卫星地球站如需电磁环境保护，设置、使用单位应在确定工程选址前对其选址进行电磁兼容分析和论证，并征求选址地无线电管理机构的意见。相应的无线电管理机构对于同意建站的应予以说明，列入地球站保护清单并按本办法予以必要的协调保护，否则应给出不建议建站理由或干扰风险提示。未征求、采纳无线电管理机构的意见的，不得向无线电管理机构提出排除有害干扰的要求。
第十二条 为避免受到5G基站干扰，自本办法实施之日起，新设置、使用的3700－4200MHz和4500－4800MHz频段卫星地球站（含卫星测控站），其低噪声放大器或变频器的技术指标应符合附件4的要求。

    第十三条 设置、使用5G基站的其他要求按照《工业和信息化部关于公众移动通信基站设置、使用管理有关事宜的通知》（工信部无〔2017〕330号）执行。
第十四条 涉及军事系统无线电台（站）设置和保护相关要求，按照军地无线电管理协调机制和军队有关规定办理。

 第十五条 本办法自2019年1月1日起实施。
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附件1

5G基站与卫星地球站干扰协调程序
一、干扰保护标准
根据国际电联ITU-R S.1432-1建议书，在卫星地球站（含卫星测控站、卫星监测站）工作频段及其相邻频段，干扰信号限值为晴空条件下卫星地球站接收系统噪声功率减12dB，超过该限值的干扰信号将可能对卫星地球站造成有害干扰。

根据国际电联ITU-R S.2199-0报告，当卫星地球站接收到的干扰信号总功率超过-60dBm时，将产生饱和干扰，导致卫星地球站无法正常工作。

二、地球站干扰协调区
干扰协调区是指以卫星地球站为中心一定范围内的地理区域，在此区域内设置、使用3300－3600和4800－5000MHz频段的5G基站，应与卫星地球站进行干扰协调，以避免对合法使用的卫星地球站造成有害干扰。
实际中应根据当地地形地貌等特性和实际测试确定干扰协调区域。根据理论计算，原则上干扰协调区的范围如下：
对于工作在3400－3600MHz频段的卫星地球站，工作在相同频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径42.5公里的圆形区域；工作在相同频段内的室内5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径1公里的圆形区域；
对于工作在3600－3700MHz频段的卫星地球站，工作在3400－3600MHz频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径4公里的圆形区域；工作在3400－3600MHz频段内的室内5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径50米的圆形区域； 

对于工作在3700－4200MHz频段的卫星地球站，如果卫星地球站已采用滤波和抗饱和措施且指标满足附件4的要求，工作在3400－3600MHz频段内的室外5G基站的协调区可减小为以卫星地球站为中心、半径100米的圆形区域，否则协调区为以卫星地球站为中心、半径2公里的圆形区域；

对于工作在4500－4800MHz频段的卫星地球站，工作在4800－4900MHz频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径4公里的圆形区域；如果上述卫星地球站已采用滤波和抗饱和措施且指标满足附件4的要求，工作在4900－5000MHz频段内的室外5G基站的协调区可减小为以卫星地球站为中心、半径100米的圆形区域，否则协调区为以卫星地球站为中心、半径2公里的圆形区域。

    三、干扰协调程序
相关单位在获得中频段5G频率使用许可证（或批准文件）后，应及时向当地无线电管理机构了解需要干扰保护的卫星地球站信息。各地无线电管理机构应及时向相关单位提供本地需要干扰保护的已设卫星地球站及已申请设置卫星地球站清单并及时更新。相关单位在申请设置、使用5G基站前，应主动发起与卫星地球站使用单位的干扰协调，并将协调请求及时报送当地无线电管理机构。收到协调请求后，设置、使用卫星地球站的单位和用户应在15个工作日内予以确认。如在2个月内双方就协调问题未能取得一致意见，可以向地方无线电管理机构提出协助请求。待完成协调工作后，相关单位可向无线电管理机构提出5G基站设台许可申请。
若干扰协调区涉及其他省份，当地无线电管理机构应向相关省、自治区、直辖市无线电管理机构通报情况。

按照《国家无线电办公室关于开展3400－4200MHz和4500－5000MHz频段卫星地球站等无线电台（站）清理核查工作的通知》（国无办〔2018〕4号）要求报送并经核实的地球站，依法享有免受有害干扰的权利。为避免干扰上述卫星地球站而采取的各种措施所产生的费用，原则上由3400－3600MHz频段内5G基站设置、使用单位承担。

按照后用让先用的原则，在已开通5G系统的城市，新申请设置、使用卫星地球站的单位应与干扰协调区内已取得台站执照的已建5G基站完成干扰协调，协调时限要求与卫星地球站发起协调情况相同，必要时可请求无线电管理机构协助。为避免受5G基站干扰而采取的各种措施所产生的费用，原则上由地球站设置、使用单位承担。

    四、干扰缓解工程措施
对于依法设置的3400－4200MHz频段范围内的卫星地球站，如果5G基站发射可能会对其接收产生同频干扰、邻频干扰和减敏干扰，建议采取为地球站加装滤波器或更换高频头、地域隔离、加装屏蔽网、降低5G基站发射功率及调整5G基站天线最大辐射方向等综合措施缓解或消除干扰。

附件2

5G基站与固定业务台（站）干扰协调程序

一、干扰保护标准
根据国际电联ITU-R F.758-6建议书，在固定业务台（站）工作频段，干扰信号限值为固定业务台（站）接收系统噪声电平减10dB，超过该限值的干扰信号可能对固定业务台（站）造成有害干扰。

    二、干扰协调区
5G基站与固定业务台（站）的干扰协调区是指以固定业务台（站）为中心一定范围内的地理区域，在此区域内使用相同频率的5G基站可能会对固定业务台（站）产生有害干扰。
原则上干扰协调区为以固定业务台（站）为中心半径300米的圆形区域；对于微波通信系统，当5G基站位于微波通信系统最大增益接收方向时，应避免5G基站的最大增益发射方向正对微波通信系统。
    三、干扰协调程序
相关单位在获得中频段5G频率使用许可证后，应及时向当地无线电管理机构了解需要干扰保护的固定业务台（站）信息。各地无线电管理机构应及时向相关单位提供本地需要干扰保护的已设固定业务台（站）清单并及时更新。相关单位在申请设置、使用5G基站前，应主动发起与固定业务台（站）使用单位的干扰协调，并将协调请求及时报送当地无线电管理机构，必要时可请求无线电管理机构协助。若干扰协调区涉及其他省份，当地无线电管理机构应向相关省、自治区、直辖市无线电管理机构通报情况。
根据《工业和信息化部关于第五代移动通信系统使用3300－3600MHz和4800－5000MHz频段相关事宜的通知》（工信部无〔2017〕276号），在2017年11月15日前依法设置的固定业务台（站），依法享有免受有害干扰的权利；为避免干扰采取的各种措施所产生的费用，原则上由相关5G基站设置、使用单位承担。
    四、干扰缓解工程措施
为保护依法设置的固定业务台（站）免受来自同频段5G基站的干扰，可采取地域隔离、加装屏蔽网、降低5G基站发射功率及调整5G基站天线最大辐射方向等措施予以缓解。
附件3

5G基站与射电天文台干扰协调程序
    一、干扰保护标准

    射电天文台的干扰保护准则参见国际电联ITU-R RA.769-2建议书附录1。

    二、干扰协调方法

    《中华人民共和国频率划分规定》脚注11和12中所列射电天文台依法受到干扰保护。

    依据《中华人民共和国无线电管理条例》，各地无线电管理机构应通过设置电磁环境保护区的方式保护射电天文台。电磁环境保护区半径一般应大于视距范围，相关省（自治区、直辖市）级无线电管理机构应结合当地地理地形等因素，协调相关单位确定电磁环境保护区范围并对外发布。

    相关单位设置、使用5G基站应严格遵守关于电磁环境保护区的技术要求和办法，同时应在网络规划、5G基站建设和实施过程中采取必要的干扰规避措施，以避免对已规划和在运行的射电天文台产生有害干扰。

附件4

3700－4200MHz和4500－4800MHz频段

卫星地球站低噪声放大器（LNA）
和低噪声变频器（LNB）技术要求
工作频段
该技术要求适用于工作在3700－4200MHz或4500－4800MHz 的C频段卫星地球站（含卫星测控站）低噪声放大器（以下简称LNA）或低噪声变频器（以下简称LNB）。
二、噪声温度
17℃测试条件下，C频段卫星地球站LNA或LNB的噪声温度应小于或等于45K。 
三、增益及增益斜率
C频段卫星地球站LNA或LNB在其线性工作范围内增益应大于等于50dB，并满足：
1.增益≥标称值；
2.LNA或LNB增益斜率不劣于±0.03dB/MHz。
四、1dB压缩点的输出功率
C频段卫星地球站LNA的1dB压缩点输出功率不小于+10dBm，C频段卫星地球站LNB的1dB压缩点输出功率不小于+5dBm。
五、带外抑制特性
当向C频段卫星地球站LNA或LNB输入端口输入一个频率在3300－3600MHz或4800－5000MHz频段范围内的-20dBm信号时，要求LNA或LNB仍能正常工作，噪声温度、1dB压缩点及增益满足上述要求。



