附件1
	2012年原材料工业行业标准复审结论表
化工行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论

	
	HB/T 3862-2006(2012)
	塑料黄色指数试验方法
	继续有效

	
	HG 2367-2005(2012)
	氯乙烯聚合反应釜技术条件
	继续有效

	
	HG 3157-2005(2012)
	液化气体罐车用弹簧安全阀
	继续有效

	
	HG 3158-2005(2012)
	液化气体罐车用紧急切断阀
	继续有效

	
	HG/T 2006-2006(2012)
	热固性粉末涂料
	继续有效

	
	HG/T 2075-2006(2012)
	J酸（2-氨基-5-萘酚-7-磺酸）
	继续有效

	
	HG/T 2082-2006(2012)
	直接深蓝L-3RB（C.I.直接蓝71）
	继续有效

	
	HG/T 2083-2006(2012)
	碱性艳紫3B
	继续有效

	
	HG/T 2084-2006(2012)
	反应金黄K-3G
	继续有效

	
	HG/T 2085-2006(2012)
	反应艳橙K-4G
	继续有效

	
	HG/T 2106-1991(2012)
	耐酸酚醛塑料 耐酸度的测定
	继续有效

	
	HG/T 2155-2006(2012)
	工业过硫酸钾
	继续有效

	
	HG/T 2194-2006(2012)
	多层芯输送带 结构要求
	继续有效

	
	HG/T 2230-2006(2012)
	水处理剂  十二烷基二甲基苄基氯化铵
	继续有效

	
	HG/T 2232-1991(2012)
	改性聚苯醚工程塑料
	继续有效

	
	HG/T 2234-1991(2012)
	聚碳酸酯稀溶液粘数测定方法
	继续有效

	
	HG/T 2235-1991(2012)
	聚酰胺熔点测定方法
	继续有效

	
	HG/T 2261-2005(2012)
	照相化学品  丁二酸二（2－乙基己酯）璜酸钠（SU-2）
	继续有效

	
	HG/T 2262-2006(2012)
	单级悬臂双作用液环式氯气泵
	继续有效

	
	HG/T 2276-1996(2012)
	涂料用催干剂
	继续有效

	
	HG/T 2298-2001(2012)
	橡胶配合剂水分散体沉降量的测定
	继续有效

	
	HG/T 2299-2001(2012)
	橡胶配合剂水分散体总固体含量的测定
	继续有效

	
	HG/T 2324-2005(2012)
	工业重铬酸钾
	继续有效

	
	HG/T 2326-2005(2012)
	工业硫酸锌
	继续有效

	
	HG/T 2328-2006(2012)
	工业硫代硫酸钠
	继续有效

	
	HG/T 2349-1992(2012)
	聚酰胺1010树脂
	继续有效

	
	HG/T 2361-1992(2012)
	聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)热塑性材料命名
	继续有效

	
	HG/T 2363-1992(2012)
	硅油运动粘度试验方法
	继续有效

	
	HG/T 2364-1992(2012)
	聚对苯二甲酸烷撑二酯稀溶液粘数的测定
	继续有效

	
	HG/T 2365-1992(2012)
	聚对苯二甲酸烷撑二酯粒料含水量的测定
	继续有效

	
	HG/T 2405-2005(2012)
	乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液
	继续有效

	
	HG/T 2409-1992(2012)
	聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定
	继续有效

	
	HG/T 2410-2006(2012)
	输送带 取样
	继续有效

	
	HG/T 2411-2006(2012)
	鞋底材料90度屈挠试验方法
	继续有效

	
	HG/T 2413.1-1992(2012)
	胶辊表观硬度的测定  赵氏（P.J）硬度计法
	继续有效

	
	HG/T 2413.2-1992(2012)
	胶辊表观硬度的测定  邵尔硬度计法
	继续有效

	
	HG/T 2437-2006 (2012)
	塑料衬里复合钢管和管件
	继续有效

	
	HG/T 2445-2005(2012)
	胶辊  第6部分：电子打字（印）机胶辊
	继续有效

	
	HG/T 2496-2006(2012)
	漂白粉
	继续有效

	
	HG/T 2497-2006(2012)
	漂白液
	继续有效

	
	HG/T 2502-1993(2012)
	5201硅脂
	继续有效

	
	HG/T 2503-1993(2012)
	聚碳酸酯树脂
	继续有效

	
	HG/T 2520-2006(2012)
	工业亚磷酸
	继续有效

	
	HG/T 2547-1993(2012)
	工业氯乙醇水溶液
	继续有效

	
	HG/T 2548-2006(2012)
	2-氨基-1萘磺酸（吐氏酸）
	继续有效

	
	HG/T 2560-2006(2012)
	工业溴乙烷
	继续有效

	
	HG/T 2567-2006(2012)
	工业活性沉淀碳酸钙
	继续有效

	
	HG/T 2571-2006(2012)
	抛光膏
	继续有效

	
	HG/T 2625-1994(2012)
	环氧浇铸树脂线性收缩率的测定
	继续有效

	
	HG/T 2626-1994(2012)
	浇铸型甲基丙烯酸甲酯聚合物和共聚物稀溶液粘数测定
	继续有效

	
	HG/T 2627-1994(2012)
	甲基丙烯酸甲脂聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定
	继续有效

	
	HG/T 2631-2005(2012)
	化学试剂 七水合硫酸钴(硫酸钴）
	继续有效

	
	HG/T 2664-2006(2012)
	反应艳红X-4B
	继续有效

	
	HG/T 2665-2006(2012)
	反应嫩黄K-4G
	继续有效

	
	HG/T 2668-2006(2012)
	色酚AS-D
	继续有效

	
	HG/T 2679-2006(2012)
	工业重质氧化镁
	继续有效

	
	HG/T 2688-2005(2012)
	磷酸三苯酯
	继续有效

	
	HG/T 2689-2005(2012)
	磷酸三甲苯酯
	继续有效

	
	HG/T 2705-1995(2012)
	201松香改性酚醛树脂
	继续有效

	
	HG/T 2706-1995(2012)
	聚酯多元醇命名
	继续有效

	
	HG/T 2707-1995(2012)
	聚酯多元醇规格
	继续有效

	
	HG/T 2708-1995(2012)
	聚酯多元醇中酸值的测定 
	继续有效

	
	HG/T 2709-1995(2012)
	聚酯多元醇中羟值的测定
	继续有效

	
	HG/T 2711-1995(2012)
	液体酚醛树脂非挥发物的常规测定
	继续有效

	
	HG/T 2712-1995(2012)
	液态和溶液状酚醛树脂粘度的测定
	继续有效

	
	HG/T 2765.1-2005(2012)
	A型硅胶（细孔硅胶）
	继续有效

	
	HG/T 2765.2-2005(2012)
	C型硅胶（粗孔硅胶）
	继续有效

	
	HG/T 2765.3-2005(2012)
	微球硅胶
	继续有效

	
	HG/T 2765.4-2005(2012)
	蓝胶指示剂、变色硅胶和无钴变色硅胶
	继续有效

	
	HG/T 2765.5-2005(2012)
	硅胶试验方法
	继续有效

	
	HG/T 2765.6-2005(2012)
	B型硅胶
	继续有效

	
	HG/T 2881-1997(2012)
	脱漆剂脱漆效率测定法
	继续有效

	
	HG/T 2882-1997(2012)
	催干剂催干性能测定法
	继续有效

	
	HG/T 2883-1997(2012)
	大红粉
	继续有效

	
	HG/T 2884-1997(2012)
	环氧沥青防腐涂料（分装）
	继续有效

	
	HG/T 2991-2005(2012)
	直接翠蓝L-G
	继续有效

	
	HG/T 3001-1999(2012)
	铁蓝颜料
	继续有效

	
	HG/T 3002-1983(2012)
	黄丹
	继续有效

	
	HG/T 3003-1983(2012)
	甲苯胺红
	继续有效

	
	HG/T 3004-1999(2012)
	耐晒黄10G
	继续有效

	
	HG/T 3005-1986(2012)
	联苯胺黄G
	继续有效

	
	HG/T 3006-1986(2012)
	云母氧化铁
	继续有效

	
	HG/T 3007-1999(2012)
	涂料用偏硼酸钡
	继续有效

	
	HG/T 3025-1986(2012)
	聚对苯二甲酸乙二醇酯粒料含水量的测定
	继续有效

	
	HG/T 3026-1987(2012)
	未增塑乙酸纤维素灰分的测定
	继续有效

	
	HG/T 3027-1988(2012)
	有机玻璃中增塑剂含量的测定方法紫外光谱法
	继续有效

	
	HG/T 3030-1989(2012)
	乙酸纤维素不溶性颗粒测定方法
	继续有效

	
	HG/T 3031-1989(2012)
	聚对苯二甲酸烃酯中灰分测定方法
	继续有效

	
	HG/T 3032-1999(2012)
	三聚氰氨甲醛模塑制品中可提取甲醛测定方法
	继续有效

	
	HG/T 3056-2006(2012)
	输送带贮存和搬运指南
	继续有效

	
	HG/T 3097-2006(2012)
	橡胶密封件——110℃热水供应管道的管接口密封圈——材料规范
	继续有效

	
	HG/T 3133-2006(2012)
	电子式水处理器技术条件
	继续有效

	
	HG/T 3235-2006(2012)
	橡胶机械用气动二位四通滑阀
	继续有效

	
	HG/T 3236-2006(2012)
	橡胶机械用自动二位切断阀
	继续有效

	
	HG/T 3237-2006(2012)
	橡胶机械用自力式压力调节阀
	继续有效

	
	HG/T 3328-2006(2012)
	铁路混凝土轨枕（板）橡胶垫板（片）
	继续有效

	
	HG/T 3452-2000(2012)
	化学试剂  2，4-二硝基苯肼
	继续有效

	
	HG/T 3456-2000(2012)
	化学试剂  苯骈戊三酮（茚三酮）
	继续有效

	
	HG/T 3458-2000(2012)
	化学试剂  苯甲酸
	继续有效

	
	HG/T 3463-2000(2012)
	化学试剂  偶氮胂Ⅲ［2,7-双(2-苯砷酸-1-偶氮)-1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸］
	继续有效

	
	HG/T 3468-2000(2012)
	化学试剂  氯化汞
	继续有效

	
	HG/T 3471-2000(2012)
	化学试剂  汞
	继续有效

	
	HG/T 3472-2000(2012)
	化学试剂  无水亚硫酸钠
	继续有效

	
	HG/T 3486-2000(2012)
	化学试剂  乙二胺
	继续有效

	
	HG/T 3487-2000(2012)
	化学试剂  磷酸氢二钾
	继续有效

	
	HG/T 3493-2000(2012)
	化学试剂  磷酸钠
	继续有效

	
	HG/T 3496-2000(2012)
	化学试剂  茜素黄R(对硝基苯偶氮水杨酸钠)
	继续有效

	
	HG/T 3497-2000(2012)
	化学试剂  柠檬酸氢二铵
	继续有效

	
	HG/T 3605-1999(2012)
	聚氯醚树脂稀溶液粘数和特性粘数测定
	继续有效

	
	HG/T 3655-1999(2012)
	紫外光（UV）固化木器漆
	继续有效

	
	HG/T 3656-1999(2012)
	钢结构桥梁漆
	继续有效

	
	HG/T 3768-2005(2012)
	反应红M-6BE（C.I.反应红241）
	继续有效

	
	HG/T 3774-2005(2012)
	饲料级磷酸氢二铵
	继续有效

	
	HG/T 3775-2005(2012)
	饲料级硫酸钴
	继续有效

	
	HG/T 3776-2005(2012)
	饲料级磷酸一二钙
	继续有效

	
	HG/T 3780-2005(2012)
	鞋类静态防滑性能试验方法
	继续有效

	
	HG/T 3787-2005(2012)
	工业硝酸钙
	继续有效

	
	HG/T 3790-2005(2012)
	硝酸铵钙
	继续有效

	
	HG/T 3793-2005(2012)
	热熔型氟树脂(PVDF)涂料
	继续有效

	
	HG/T 3794-2005(2012)
	无机抗菌剂性能及评价
	继续有效

	
	HG/T 3795-2005(2012)
	抗氧剂1076
	继续有效

	
	HG/T 3796.10-2005(2012)
	螺杆式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.11-2005(2012)
	螺带式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.1-2005(2012)
	搅拌器型式及基本参数
	继续有效

	
	HG/T 3796.12-2005(2012)
	锚框式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.2-2005(2012)
	搅拌轴轴径系列
	继续有效

	
	HG/T 3796.3-2005(2012)
	桨式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.4-2005(2012)
	开启涡轮式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.5-2005(2012)
	圆盘涡轮式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.6-2005(2012)
	圆盘锯齿式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.7-2005(2012)
	三叶后弯式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.8-2005(2012)
	推进式搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3796.9-2005(2012)
	板式螺旋桨搅拌器
	继续有效

	
	HG/T 3797-2005(2012)
	玻璃鳞片衬里胶泥
	继续有效

	
	HG/T 3803-2005(2012)
	照相化学品4－（N－乙基－N－2－甲磺酰氨基乙基）－2－甲基苯二胺倍半硫酸盐单水合物）（CD－3）
	继续有效

	
	HG/T 3805-2005(2012)
	背喷灯箱片
	继续有效

	
	HG/T 3808-2006(2012)
	工业溴化钾
	继续有效

	
	HG/T 3809-2006(2012)
	工业溴化钠
	继续有效

	
	HG/T 3810-2006(2012)
	工业溴化铵
	继续有效

	
	HG/T 3811-2006(2012)
	工业溴化物试验方法
	继续有效

	
	HG/T 3812-2006(2012)
	工业硫氰酸钠
	继续有效

	
	HG/T 3813-2006(2012)
	工业高氯酸铵
	继续有效

	
	HG/T 3814-2006(2012)
	工业亚硫酸氢钠
	继续有效

	
	HG/T 3817-2006(2012)
	工业硝酸锰
	继续有效

	
	HG/T 3819-2006(2012)
	纳米合成水滑石
	继续有效

	
	HG/T 3821-2006(2012)
	纳米氢氧化镁
	继续有效

	
	HG/T 3822-2006(2012)
	聚天冬氨酸（盐）
	继续有效

	
	HG/T 3825-2006(2012)
	天然碱苛化法氢氧化钠
	继续有效

	
	HG/T 3826-2006(2012)
	肥料级商品磷酸
	继续有效

	
	HG/T 3829-2006(2012)
	地坪涂料
	继续有效

	
	HG/T 3830-2006(2012)
	卷材涂料
	继续有效

	
	HG/T 3831-2006(2012)
	喷涂聚脲防护材料
	继续有效

	
	HG/T 3832-2006(2012)
	自行车用面漆
	继续有效

	
	HG/T 3833-2006(2012)
	自行车用底漆
	继续有效

	
	HG/T 3834-2006(2012)
	颜料抗渗色性的比较
	继续有效

	
	HG/T 3835-2006(2012)
	颜料密度的测定(用离心机排除夹带空气)
	继续有效

	
	HG/T 3839-2006(2012)
	塑料剪切强度试验方法  穿孔法
	继续有效

	
	HG/T 3840-2006(2012)
	塑料弯曲性能小试样试验方法
	继续有效

	
	HG/T 3841-2006(2012)
	塑料冲击性能小试样试验方法
	继续有效

	
	HG/T 3850-2006(2012)
	红丹
	继续有效

	
	HG/T 3851-2006(2012)
	颜料遮盖力测定法
	继续有效

	
	HG/T 3852-2006(2012)
	颜料筛余物测定法
	继续有效

	
	HG/T 3853-2006(2012)
	颜料干粉耐热性测定法
	继续有效

	
	HG/T 3854-2006(2012)
	颜料流动度测定法
	继续有效

	
	HG/T 3855-2006(2012)
	绝缘漆漆膜制备法
	继续有效

	
	HG/T 3856-2006(2012)
	绝缘漆漆膜吸水率测定法
	继续有效

	
	HG/T 3857-2006(2012)
	绝缘漆漆膜耐油性测定法
	继续有效

	
	HG/T 3858-2006(2012)
	稀释剂、防潮剂水分测定法
	继续有效

	
	HG/T 3859-2006(2012)
	稀释剂、防潮剂白化性测定法
	继续有效

	
	HG/T 3860-2006(2012)
	稀释剂、防潮剂挥发性测定法
	继续有效

	
	HG/T 3861-2006(2012)
	稀释剂、防潮剂胶凝数测定法
	继续有效

	
	HG/T 3865-2006(2012)
	热固性模塑料矩道流动固化性试验方法
	继续有效

	
	HG/T 3873-2006(2012)
	己二酸二辛酯
	继续有效

	
	HG/T 3874-2006(2012)
	偏苯三酸三辛酯
	继续有效

	
	HG/T 3875-2006(2012)
	酚醛胺（PAA)环氧树脂固化剂
	继续有效

	
	HG/T 3879-2006(2012)
	热稳定剂  硫醇甲基锡TM-19
	继续有效

	
	HG/T 3880-2006(2012)
	耐正负压内包骨架旋转轴唇形密封圈
	继续有效

	
	HG/T 3883-2006(2012)
	食品添加剂 甘氨酸（氨基乙酸）
	继续有效

	
	HG/T 3884-2006(2012)
	代森锰锌·霜脲氰可湿性粉剂
	继续有效

	
	HG/T 3885-2006(2012)
	异丙草胺·莠去津悬乳剂
	继续有效

	
	HG/T 3886-2006(2012)
	苄嘧磺隆·二氯喹啉酸可湿性粉剂
	继续有效

	
	HG/T 3887-2006(2012)
	阿维菌素·高效氯氰菊酯乳油
	继续有效

	
	HG/T 3891-2006(2012)
	直接红 D-7B（C.I.直接红227）
	继续有效

	
	HG/T 3905-2006(2012)
	水溶性硫化蓝2BN（C. I.可溶性硫化蓝7）
	继续有效

	
	HG/T 3906-2006(2012)
	水溶性硫化宝蓝CV（C.I.可溶性硫化蓝15）
	继续有效

	
	HG/T 3907-2006(2012)
	水溶性硫化亮绿
	继续有效

	
	HG/T 3908-2006(2012)
	水溶性硫化红棕B3R（C.I.可溶性硫化红6）
	继续有效

	
	HG/T 3909-2006(2012)
	水溶性硫化黄棕5G（C.I.可溶性硫化棕10）
	继续有效

	
	HG/T 3910-2006(2012)
	水溶性硫化淡黄GC（C.I.可溶性硫化黄2）
	继续有效

	
	HG/T 3912-2006(2012)
	内置式安全止流底阀技术条件
	继续有效

	
	HG/T 3913-2006(2012)
	高速离心泵技术条件
	继续有效

	
	HG/T 3914-2006(2012)
	蒸汽加热管式回转圆筒干燥机
	继续有效

	
	HG/T 3915-2006(2012)
	氟塑料衬里反应釜
	继续有效

	
	HG/T 3916-2006(2012)
	水系统频谱式微电脑杀菌器技术条件
	继续有效

	
	HG/T 3917-2006(2012)
	污水处理膜  生物反应器装置
	继续有效

	
	HG 2014-2005
	钢丝绳牵引阻燃输送带
	修订

	
	HG/T 2001-1991
	301--G30阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料
	修订

	
	HG/T 2036-2005
	搪玻璃容器参数
	修订

	
	HG/T 2048.1-2005
	搪玻璃填料箱
	修订

	
	HG/T 2055.1-2006
	搪玻璃人孔
	修订

	
	HG/T 2049-2005
	搪玻璃设备  高颈法兰
	修订

	
	HG/T 2050-2006
	搪玻璃设备  垫片
	修订

	
	HG/T 2053-2005
	搪玻璃设备  人孔法兰
	修订

	
	HG/T 2105-2006
	搪玻璃设备  活套法兰
	修订

	
	HG/T 2143-2006
	搪玻璃设备  管口
	修订

	
	HG/T 2144-2006
	搪玻璃设备  视镜
	修订

	
	HG/T 2078-2005
	2-氰基-4-硝基苯胺
	修订

	
	HG/T 2096-2006
	硫化促进剂  CBS
	修订

	
	HG/T 2163-1991
	201X4强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
	修订

	
	HG/T 2164-1991
	D113大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂
	修订

	
	HG/T 2165-1991
	D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
	修订

	
	HG/T 2166-1991
	116弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂
	修订

	
	HG/T 2167-1991
	聚三氟氯乙烯树脂
	修订

	
	HG/T 2228-2006
	水处理剂  多元醇磷酸酯
	修订

	
	HG/T 2273.4-2006
	天然气一、二段转化催化剂试验方法
	修订

	
	HG/T 2281-2006
	次硫酸氢钠甲醛（雕白块）
	修订

	
	HG/T 2283-2005
	反应黑KN-8BG（C.I.反应黑5）
	修订

	
	HG/T 2339-2005
	二盐基亚磷酸铅
	修订

	
	HG/T 2340-2006
	三盐基硫酸铅
	修订

	
	HG/T 2350-1992
	模塑和挤塑用聚酰胺(PA)均聚物命名
	修订

	
	HG/T 2366-1992
	二甲基硅油
	修订

	
	HG/T 2370-2005
	石墨制化工设备技术条件
	修订

	
	HG/T 2429-2006
	水处理剂  丙烯酸-丙烯酸酯类共聚物
	修订

	
	HG/T 2434-2005
	搪玻璃设备阀门技术条件
	修订

	
	HG/T 2446-2005
	胶辊  第5部分：造纸胶辊
	修订

	
	HG/T 2454-2006
	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）
	修订

	
	HG/T 2492-2005
	α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂
	修订

	
	HG/T 2499-2006
	分散剂 MF
	修订

	
	HG/T 2501-1993
	酚醛树脂PH值的测定
	修订

	
	HG/T 2510-2006
	甲烷化催化剂活性试验方法
	修订

	
	HG/T 2513-2006
	氧化锌脱硫剂硫容试验方法
	修订

	
	HG/T 2514-2006
	有机硫加氢催化剂活性试验方法
	修订

	
	HG/T 2541-1993
	有机化工产品编写细则
	修订

	
	HG/T 2552-2005
	反应艳蓝KN-3RL（活性艳蓝KN-R）
	修订

	
	HG/T 2561-1994
	工业甲醇钠甲醇溶液
	修订

	
	HG/T 2562-2006
	分散剂 N
	修订

	
	HG/T 2566-2006
	工业氢氧化钡
	修订

	
	HG/T 2577-2006
	橡胶或塑料提升带
	修订

	
	HG/T 2587-2006
	反应翠蓝KN-G
	修订

	
	HG/T 2621-1994
	气相色谱法测定酚醛树脂中残留苯酚含量
	修订

	
	HG/T 2622-1994
	酚醛树脂中游离甲醛含量的测定
	修订

	
	HG/T 2623-1994
	三层混床专用离子交换树脂
	修订

	
	HG/T 2624-1994
	D301-FC大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
	修订

	
	HG/T 2667-2005
	分散红FB 200%
	修订

	
	HG/T 2672-2005
	匀染剂 O
	修订

	
	HG/T 2710-1995
	液体酚醛树脂水混溶性的测定
	修订

	
	HG/T 2745-2006
	2-羟基-3-萘甲酸
	修订

	
	HG/T 2748-2005
	直接红B
	修订

	
	HG/T 2750-2006
	靛蓝
	修订

	
	HG/T 2895-2005
	溴氨酸钠盐（1-氨基-4-溴蒽醌-2-磺酸钠）
	修订

	
	HG/T 3119-2006
	轮胎定型硫化机检测方法
	修订

	
	HG/T 3242-2005
	橡胶门尼粘度计技术条件
	修订

	
	HG/T 3243-2005
	硫化橡胶拉伸应力松弛仪技术条件
	修订

	
	HG/T 3316-1988
	CR2441、CR2442型氯丁橡胶
	修订

	
	HG/T 3317-1988
	CR L50LK型阳离子氯丁胶乳
	修订

	
	HG/T 3401-2006
	间苯二胺
	修订

	
	HG/T 3439-2000
	化学试剂  重铬酸钠
	修订

	
	HG/T 3442-2000
	化学试剂  硫酸铝
	修订

	
	HG/T 3455-2000
	化学试剂  环己酮
	修订

	
	HG/T 3470-2000
	化学试剂  硝酸铅
	修订

	
	HG/T 3474-2000
	化学试剂  三氯化铁
	修订

	
	HG/T 3480-2000
	化学试剂  氨基乙酸
	修订

	
	HG/T 3489-2000
	化学试剂  氯化亚铜
	修订

	
	HG/T 3498-1999
	化学试剂  乙酸丁酯
	修订

	
	HG/T 3499-2004
	化学试剂  1，4-二氧六环
	修订

	
	HG/T 3543-2006
	天然气转化催化剂化学成份分析方法
	修订

	
	HG/T 3544-2006
	一氧化碳高温变换催化剂活性试验方法
	修订

	
	HG/T 3545-2006
	氨合成催化剂活性试验方法
	修订

	
	HG/T 3555-2006
	轻油转化催化剂化学成份分析方法
	修订

	
	HG/T 3601-2006
	分散橙SE-5RL 200%（C.I.分散橙29）
	修订

	
	HG/T 3747.3-2006
	橡塑铺地材料 第3部分：阻燃聚氯乙烯地板
	修订

	
	HG/T 3769-2005
	反应黄M-3RE
	修订

	
	HG/T 3770-2005
	间-（β-羟乙基砜硫酸酯）苯胺
	修订

	
	HG/T 3771-2005
	间-（β-羟乙基砜）苯胺
	修订

	
	HG/T 3772-2005
	间羟基-N，N-二乙基苯胺
	修订

	
	HG/T 3773-2005
	分散黑EX-SF 300%
	修订

	
	HG/T 3781-2005
	同步带用浸胶玻璃纤维绳
	修订

	
	HG/T 3782-2005
	耐酸碱输送带
	修订

	
	HG/T 3783-2005
	副产盐酸
	修订

	
	HG/T 3785-2005
	工业碳酸锆
	修订

	
	HG/T 3786-2005
	工业硫酸锆
	修订

	
	HG/T 3791-2005
	氯乙烯—纳米碳酸钙  原位聚合悬浮法聚氯乙烯树脂
	修订

	
	HG/T 3792-2005
	交联型氟树脂涂料
	修订

	
	HG/T 3798-2005
	销钉机筒冷喂料挤出机
	修订

	
	HG/T 3799-2005
	销钉机筒冷喂料挤出机检测方法
	修订

	
	HG/T 3800-2005
	橡胶双螺杆挤出压片机
	修订

	
	HG/T 3801-2005
	橡胶双螺杆挤出压片机检测方法
	修订

	
	HG/T 3802-2005
	工业电导仪
	修订

	
	HG/T 3804-2005
	阳图热敏CTP版
	修订

	
	HG/T 3806-2005
	分散红S-G 200%（分散大红GS 200%）
	修订

	
	HG/T 3807-2005
	分散深红SE-4RL 200%（分散红玉SE-GFL 200%）
	修订

	
	HG/T 3823-2006
	聚环氧琥珀酸（盐）
	修订

	
	HG/T 3824-2006
	苯骈三氮唑
	修订

	
	HG/T 3842-2006
	消防用不可折叠型橡胶和塑料软管  第1部分：定位应急设施用轴卷半硬性软管
	修订

	
	HG/T 3876-2006
	抗氧剂TPP
	修订

	
	HG/T 3877-2006
	抗氧剂TNPP
	修订

	
	HG/T 3878-2006
	抗氧剂 618
	修订

	
	HG/T 3888-2006
	酸性黑NM-3BRL 140%
	修订

	
	HG/T 3889-2006
	酸性黄P-4RL 200%（C.I.酸性黄199）
	修订

	
	HG/T 3890-2006
	酸性红P-5BL 200%（C.I.酸性红266）
	修订

	
	HG/T 3893-2006
	分散艳黄E-4GL 200%（C.I.分散黄211）
	修订

	
	HG/T 3894-2006
	分散艳橙E-3RL 200%（C.I.分散橙25）
	修订

	
	HG/T 3895-2006
	分散红E-2GL 200%（C.I.分散红50）
	修订

	
	HG/T 3896-2006
	分散红SE-6B 200%（C.I.分散红356）
	修订

	
	HG/T 3897-2006
	分散红S-5B 200%（C.I.分散红343）
	修订

	
	HG/T 3898-2006
	分散红S-3BL 200%（C.I.分散红177）
	修订

	
	HG/T 3899-2006
	分散蓝SE-2R 200%（C.I.分散蓝183）
	修订

	
	HG/T 3900-2006
	分散蓝S-BL 200%（C.I.分散蓝165）
	修订

	
	HG/T 3901-2006
	分散蓝EX-SF 300%
	修订

	
	HG/T 3902-2006
	分散黄ACE
	修订

	
	HG/T 3903-2006
	分散蓝ACE
	修订

	
	HG/T 3904-2006
	分散红ACE
	修订

	
	HG/T 3911-2006
	2，3-二氯-1，4-萘醌
	修订

	
	HG/T 2107-1991
	耐酸酚醛塑料  丙酮可溶物的测定
	废止

	
	HG/T 2-162-1965
	塑料低温冲击压缩试验方法
	废止

	
	HG/T 2-163-1965
	塑料低温伸长试验方法
	废止

	
	HG/T 2231-1991
	石油树脂
	废止

	
	HG/T 2233-1991
	共聚甲醛树脂
	废止

	
	HG/T 2362-1992
	聚甲醛模塑材料命名
	废止

	
	HG/T 2401-1992
	工矿靴
	废止

	
	HG/T 2483-2006
	棱镜透反射式双色液位计技术条件
	废止

	
	HG/T 2494-2005
	布面童胶鞋
	废止

	
	HG/T 2628-1994
	聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 模塑材料命名
	废止

	
	HG/T 2642-2006
	不透性石墨材料抗拉强度试验方法
	废止

	
	HG/T 2713-1995
	浇铸型珠光有机玻璃板材
	废止

	
	HG/T 2798-1996
	氯化橡胶防腐涂料
	废止

	
	HG/T 3345-1999
	各色酚醛防锈漆
	废止

	
	HG/T 3346-1999
	红丹醇酸防锈漆
	废止

	
	HG/T 3872-2006
	体积排斥色谱法测定聚苯乙烯标准样品的平均分子量及分子量分布
	废止

	
	HG/T 3918-2006
	工业用γ射线料位计
	废止

	
	HG/T 3919-2006
	工业用γ射线密度计
	废止

	
	HG/T 3920-2006
	电容法液相微量水份仪
	废止


	2012年原材料工业行业标准复审结论表
石化行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论

	
	SH/T 1149-2006(2012)
	合成橡胶胶乳  取样
	继续有效

	
	SH/T 1753-2006(2012)
	工业用仲丁醇
	继续有效

	
	SH/T 1754-2006(2012)
	工业用仲丁醇纯度的测定  气相色谱法
	继续有效

	
	SH/T 1755-2006(2012)
	工业用甲乙酮
	继续有效

	
	SH/T 1756-2006(2012)
	工业用丁酮纯度与杂质的测定  气相色谱法
	继续有效

	
	SH/T 1757-2006(2012)
	工业芳烃中有机氯的测定  微库仑法
	继续有效

	
	SH/T 1541-2006
	热塑性塑料颗粒外观试验方法
	修订

	
	SH/T 1752-2006
	合成生胶中防老剂含量的测定  高效液相色谱法
	修订


	2012年原材料工业行业标准复审结论表
钢铁行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论

	
	YB/T 085-2007(2012)
	磁头用不锈钢冷轧钢带
	继续有效

	
	YB/T 097-1997(2012)
	伞骨钢丝
	继续有效

	
	YB/T 106-2007(2012)
	高钛冷固球团矿
	继续有效

	
	YB/T 112-1997(2012)
	高炉用磷酸浸渍粘土砖
	继续有效

	
	YB/T 113-1997(2012)
	烧成微孔铝炭块
	继续有效

	
	YB/T 114-1997(2012)
	硅酸铝质隔热耐火泥浆
	继续有效

	
	YB/T 116-1997(2012)
	耐热钢纤维增强耐火浇注料炉辊
	继续有效

	
	YB/T 130-1997(2012)
	钢的等温转变曲线图的测定
	继续有效

	
	YB/T 134-1998(2012)
	高温红外辐射涂料
	继续有效

	
	YB/T 135-1998(2012)
	镀铜钢丝镀层重量及其组分试验方法
	继续有效

	
	YB/T 136-1998(2012)
	镀锡钢板（带）表面油和铬的试验方法
	继续有效

	
	YB/T 150-1998(2012)
	耐火缓冲泥浆
	继续有效

	
	YB/T 165-1999(2012)
	树脂结合铝镁碳砖
	继续有效

	
	YB/T 4001.1-2007(2012)
	钢格栅板及配套件  第1部分：钢格栅板
	继续有效

	
	YB/T 4014-1991(2012)
	玻璃窑用致密定形耐火制品分类
	继续有效

	
	YB/T 4016-1991(2012)
	玻璃窑用耐火制品抽样和验收方法
	继续有效

	
	YB/T 4017-1991(2012)
	玻璃窑用耐火制品形状尺寸  硅砖
	继续有效

	
	YB/T 4018-1993(2012)
	炼钢电炉顶用砖形状尺寸
	继续有效

	
	YB/T 4068-1991(2012)
	热轧环件
	继续有效

	
	YB/T 4069-1991(2012)
	GH4133B合金盘形锻件
	继续有效

	
	YB/T 4076-1991(2012)
	连铸用熔融石英质耐火制品
	继续有效

	
	YB/T 4081-2007(2012)
	护栏波形梁用冷弯型钢
	继续有效

	
	YB/T 4129-2005(2012)
	塑性相复合刚玉砖
	继续有效

	
	YB/T 4130-2005(2012)
	耐火材料 导热系数试验方法（水流量平板法）
	继续有效

	
	YB/T 4134-2005(2012)
	微孔刚玉砖
	继续有效

	
	YB/T 4148-2006(2012)
	电工钢片（带）小单片试样磁性能测量方法
	继续有效

	
	YB/T 4153-2006(2012)
	高炉用非水系压入料
	继续有效

	
	YB/T 4155-2006(2012)
	标准件用碳素钢热轧圆钢
	继续有效

	
	YB/T 4162-2007(2012)
	钢筋混凝土用加工成型钢筋
	继续有效

	
	YB/T 4165-2007(2012)
	防振锤用钢绞线
	继续有效

	
	YB/T 4169-2007(2012)
	钎杆寿命试验方法
	继续有效

	
	YB/T 5048-2006(2012)
	拖拉机大梁用槽钢
	继续有效

	
	YB/T 505.1-2007(2012)
	含钒钛炉渣  二氧化硅含量测定  重量法
	继续有效

	
	YB/T 505.2-2007(2012)
	含钒钛炉渣  二氧化钛含量测定  滴定法
	继续有效

	
	YB/T 505.3-2007(2012)
	含钒钛炉渣  三氧化二铝含量测定  滴定法
	继续有效

	
	YB/T 505.4-2007(2012)
	含钒钛炉渣  氧化钙、氧化镁含量测定  滴定法
	继续有效

	
	YB/T 505.5-2007(2012)
	含钒钛炉渣  氧化亚铁含量测定  分光光度法
	继续有效

	
	YB/T 505.6-2007(2012)
	含钒钛炉渣  氧化锰含量测定  火焰原子吸收法
	继续有效

	
	YB/T 505.7-2007(2012)
	含钒钛炉渣  五氧化二钒含量测定  滴定法
	继续有效

	
	YB/T 505.8-2007(2012)
	含钒钛炉渣  硫含量测定  重量法
	继续有效

	
	YB/T 5051-2007(2012)
	硅钙合金
	继续有效

	
	YB/T 5061-2007(2012)
	手表用碳素工具钢冷轧钢带
	继续有效

	
	YB/T 5062-2007(2012)
	锯条用冷轧钢带
	继续有效

	
	YB/T 5063-2007(2012)
	热处理弹簧钢带
	继续有效

	
	YB/T 5088-2007(2012)
	同轴电缆用电镀锡钢带
	继续有效

	
	YB/T 5107-2004(2012)
	热风炉用粘土砖
	继续有效

	
	YB/T 5110-1993(2012)
	浇铸用耐火砖形状尺寸
	继续有效

	
	YB/T 5133-2007(2012)
	手表用不锈钢冷轧钢带
	继续有效

	
	YB/T 5134-2007(2012)
	手表用不锈钢扁钢
	继续有效

	
	YB/T 5182-2006(2012)
	热轧310乙字型钢
	继续有效

	
	YB/T 5196-2005(2012)
	飞机操纵用钢丝绳
	继续有效

	
	YB/T 5197-2005(2012)
	航空用钢丝绳
	继续有效

	
	YB/T 5233-2005(2012)
	无磁定膨胀瓷封镍基合金
	继续有效

	
	YB/T 5235-2005(2012)
	定膨胀封接铁镍钴、铁镍合金
	继续有效

	
	YB/T 5236-2005(2012)
	杜美丝芯用铁镍合金4J43
	继续有效

	
	YB/T 5237-2005(2012)
	玻封铁镍铜合金4J41
	继续有效

	
	YB/T 5238-2005(2012)
	 线纹尺用定膨胀铁镍合金4J58
	继续有效

	
	YB/T 5239-2005(2012)
	无磁磁尺基体用铁锰合金4J59
	继续有效

	
	YB/T 5240-2005(2012)
	玻封铁铬合金4J28
	继续有效

	
	YB/T 5246-1993(2012)
	2Cr3WMoV(GH34)钢锻制圆饼
	继续有效

	
	YB/T 5250-1993(2012)
	电真空器件用无磁不锈钢0Cr16Ni14
	继续有效

	
	YB/T 5309-2006(2012)
	不锈钢热轧等边角钢
	继续有效

	
	YB/T 5320-2006(2012)
	金属材料定量相分析－X射线衍射K值法
	继续有效

	
	YB/T 5321-2006(2012)
	膨胀合金气密性试验方法
	继续有效

	
	YB/T 5322-2006(2012)
	碳素工具钢丝
	继续有效

	
	YB/T 5336-2006(2012)
	高速钢中碳化物相的定量分析－X射线衍射仪法
	继续有效

	
	YB/T 5337-2006(2012)
	金属点阵常数的测定方法－X射线衍射仪法
	继续有效

	
	YB/T 5338-2006(2012)
	钢中残余奥氏体定量测定－X射线衍射仪法
	继续有效

	
	YB/T 5344-2006(2012)
	铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法
	继续有效

	
	YB/T 5346-2006(2012)
	冷拉异型钢
	继续有效

	
	YB/T 5348-2006(2012)
	工业链条用冷拉钢
	继续有效

	
	YB/T 5350-2006(2012)
	金属材料高温弹性模量测试方法 圆盘振子法
	继续有效

	
	YB/T 5362-2006(2012)
	不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法
	继续有效

	
	YB/T 733-2007(2012)
	硫精矿
	继续有效

	
	YB/T 038-1993
	预应力混凝土用低合金钢丝
	修订

	
	YB/T 053-2007
	包芯线
	修订

	
	YB/T 069-2007
	焊管用镀铜钢带
	修订

	
	YB/T 177-2000(2006)
	连续铸造球墨铸铁管
	修订

	
	YB/T 2203-1998
	耐火浇注料荷重软化温度强度试验方法（非示差-升温法）
	修订

	
	YB/T 2206.1-1998
	耐火浇注料抗热震性试验方法（压缩空气流急冷法）
	修订

	
	YB/T 2206.2-1998
	耐火浇注料抗热震性试验方法（水急冷法）
	修订

	
	YB/T 370-1995
	耐火制品荷重软化温度强度试验方法（非示差-升温法）
	修订

	
	YB/T 376.1-1995
	耐火制品抗热震性试验方法（水急冷法）
	修订

	
	YB/T 376.2-1995
	耐火制品抗热震性试验方法（空气急冷法）
	修订

	
	YB/T 386-1994(2005)
	硅质隔热耐火砖
	修订

	
	YB/T 4146-2006
	高碳铬轴承钢无缝钢管
	修订

	
	YB/T 4151-2006
	汽车车轮用热轧钢板和钢带
	修订

	
	YB/T 4159-2007
	热轧花纹钢板和钢带
	修订

	
	YB/T 4163-2007
	铁塔用热轧角钢
	修订

	
	YB/T 4164-2007
	双层铜焊钢管
	修订

	
	YB/T 5074-2005
	吡啶类产品水分测定方法
	修订

	
	YB/T 5083-1997(2005)
	粘土质和高铝质致密耐火浇注料
	修订

	
	YB/T 5115-1993
	粘土质和高铝质耐火可塑料
	修订

	
	YB/T 5127-1993(2005)
	钢的临界点测定方法（膨胀法）
	修订

	
	YB/T 5128-1993(2005)
	钢的连续冷却转变曲线图的测量方法（膨胀法）
	修订

	
	YB/T 5226-1993
	梯唇型橡胶圈接口铸件管件
	修订

	
	YB/T 5261-1993(2005)
	变形铁铬钴永磁合金
	修订

	
	YB/T 5268-2007
	硅石
	修订

	
	YB/T 5285-2007
	酸溶性钛渣
	修订

	
	YB/T 5347-2006
	工业链条用冷轧钢带
	修订

	
	YB/T 5351-2006
	高温合金锻制圆饼
	修订

	
	YB/T 5352-2006
	高温合金环件毛坯
	修订

	
	YB/T 5356-2006
	宽度小于700mm连续热镀锌钢带
	修订

	
	YB/T 5364-2006
	滑动轴承用铝锡合金-钢复合带
	修订

	
	YB/T 5026-1993
	洗油密度的测定方法
	废止

	
	YB/T 5145-1993
	电石炉用自焙炭砖
	废止

	
	YB/T 5170-1993
	木材防腐油试验方法  馏程测定方法
	废止

	
	YB/T 5175-1993
	炭黑用原料油试验方法  馏程测定方法
	废止

	
	YB/T 803-1993(2006)
	道路用钢渣
	废止
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	YS/T 208-2006(2012)
	氢气净化器用钯合金箔材
	继续有效

	
	YS/T 273.1-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：重量法测定湿存水含量
	继续有效

	
	YS/T 273.2-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：灼烧减量的测定
	继续有效

	
	YS/T 273.4-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第4部分：EDTA容量法测定铝含量
	继续有效

	
	YS/T 273.5-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量
	继续有效

	
	YS/T 273.6-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量
	继续有效

	
	YS/T 273.7-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分：邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量
	继续有效

	
	YS/T 273.8-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第8部分：硫酸钡重量法测定硫酸根含量
	继续有效

	
	YS/T 273.9-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第9部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量
	继续有效

	
	YS/T 273.10-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第10部分：重量法测定游离氧化铝含量
	继续有效

	
	YS/T 273.11-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第11部分：X射线荧光光谱分析法测定硫含量
	继续有效

	
	YS/T 273.12-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量
	继续有效

	
	YS/T 273.13-2006(2012)
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第13部分：试样的制备和贮存
	继续有效

	
	YS/T 321-2005(2012)
	铋精矿
	继续有效

	
	YS/T 341.1-2006(2012)
	镍精矿化学分析方法　镍量的测定　丁二酮肟沉淀分离－EDTA滴定法
	继续有效

	
	YS/T 341.2-2006(2012)
	镍精矿化学分析方法　铜量的测定　火焰原子吸收光谱法
	继续有效

	
	YS/T 341.3-2006(2012)
	镍精矿化学分析方法　氧化镁量的测定　EDTA滴定法
	继续有效

	
	YS/T 361-2006(2012)
	纯铂中杂质元素的发射光谱分析
	继续有效

	
	YS/T 362-2006(2012)
	纯钯中杂质元素的发射光谱分析
	继续有效

	
	YS/T 363-2006(2012)
	纯铑中杂质元素的发射光谱分析
	继续有效

	
	YS/T 364-2006(2012)
	纯铱中杂质元素的发射光谱分析
	继续有效

	
	YS/T 365-2006(2012)
	高纯铂中杂质元素的发射光谱分析
	继续有效

	
	YS/T 366-2006(2012)
	贵金属及其合金对铜热电动势的测量方法
	继续有效

	
	YS/T 370-2006(2012)
	贵金属及其合金的金相试样制备方法
	继续有效

	
	YS/T 371-2006(2012)
	贵金属合金化学分析方法总则及一般规定
	继续有效

	
	YS/T 372.10-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 AuNi及PdNi合金中镍量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.11-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 镁量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.1-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 银量的测定 碘化钾电位滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.12-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 锌量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.13-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 锡量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.14-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 锰量的测定 高锰酸钾电位滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.15-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 锑量的测定 火焰原子吸收光谱法
	继续有效

	
	YS/T 372.16-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 镓量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.17-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 钨量和铼量的测定 钨酸重量法和硫脲分光光度法
	继续有效

	
	YS/T 372.18-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 钆量的测定 偶氮氯膦III分光光度法
	继续有效

	
	YS/T 372.19-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 钇量的测定 偶氮氯膦III分光光度法
	继续有效

	
	YS/T 372.20-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 镉量的测定 碘化钾析出 EDTA络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.21-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 锆量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.2-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.22-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 铟量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.3-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 钯量的测定 丁二肟析出EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.4-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 铜量的测定 硫脲析出EDTA络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.5-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 PtCu合金中铜量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.6-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 铜锰量的测定 火焰原子吸收光谱法
	继续有效

	
	YS/T 372.7-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 钴量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.8-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 PtCo合金中钴量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 372.9-2006(2012)
	贵金属合金元素分析方法 镍量的测定 EDTA 络合滴定法
	继续有效

	
	YS/T 385-2006(2012)
	锑精矿
	继续有效

	
	YS/T 41-2005(2012)
	铍片
	继续有效

	
	YS/T 472.1-2005(2012)
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　镉量的测定　火焰原子吸收光谱法
	继续有效

	
	YS/T 472.2-2005(2012)
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　铬量的测定　火焰原子吸收光谱法
	继续有效

	
	YS/T 472.3-2005(2012)
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　汞量的测定　氢化物发生　原子荧光光谱法
	继续有效

	
	YS/T 472.4-2005(2012)
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　铅量的测定　火焰原子吸收光谱法
	继续有效

	
	YS/T 472.5-2005(2012)
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　砷量的测定　氢化物发生　原子荧光光谱法
	继续有效

	
	YS/T 473-2005(2012)
	工业镓化学分析方法　杂质元素的测定　电感耦合等离子体质谱法
	继续有效

	
	YS/T 474-2005(2012)
	高纯镓化学分析方法　痕量元素的测定　电感耦合等离子体质谱法
	继续有效

	
	YS/T 475.1-2005(2012)
	铸造轴承合金化学分析方法　锡量的测定　碘酸钾滴定法
	继续有效

	
	YS/T 475.2-2005(2012)
	铸造轴承合金化学分析方法　铅量的测定　EDTA滴定法
	继续有效

	
	YS/T 475.3-2005(2012)
	铸造轴承合金化学分析方法　锑量的测定　硫酸铈滴定法
	继续有效

	
	YS/T 475.4-2005(2012)
	铸造轴承合金化学分析方法　铜量的测定　硫代硫酸钠滴定法
	继续有效

	
	YS/T 475.5-2005(2012)
	铸造轴承合金化学分析方法　砷量的测定　砷锑钼蓝分光光度法
	继续有效

	
	YS/T 475.6-2005(2012)
	铸造轴承合金化学分析方法　铝量的测定　铬天青S分光光度法
	继续有效

	
	YS/T 475.7-2005(2012)
	铸造轴承合金化学分析方法　铅、铜、铁、铋、锌、镉量的测定　原子吸收光谱法
	继续有效

	
	YS/T 476-2005(2012)
	照相用硝酸银
	继续有效

	
	YS/T 479-2005(2012)
	一般工业用铝及铝合金锻件
	继续有效

	
	YS/T 480-2005(2012)
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法　四点进电和两点进电预焙阳极铝电解槽
	继续有效

	
	YS/T 481-2005(2012)
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法　五点进电和六点进电预焙阳极铝电解槽
	继续有效

	
	YS/T 482-2005(2012)
	铜及铜合金分析方法　光电发射光谱法
	继续有效

	
	YS/T 483-2005(2012)
	铜及铜合金分析方法　X射线荧光光谱法
	继续有效

	
	YS/T 484-2005(2012)
	金属氢化物　镍电池负极用储氢合金　比容量的测定
	继续有效

	
	YS/T 485-2005(2012)
	烧结双金属材料剪切强度的测定方法
	继续有效

	
	YS/T 486-2005(2012)
	异丙基钠（钾）黄药
	继续有效

	
	YS/T 487-2005(2012)
	异戊基钠（钾）黄药
	继续有效

	
	YS/T 488-2005(2012)
	异丁基钠（钾）黄药
	继续有效

	
	YS/T 489-2005(2012)
	细晶铝锭
	继续有效

	
	YS/T 490-2005(2012)
	铝及铝合金压花板、带材
	继续有效

	
	YS/T 493-2005(2012)
	活塞用4A11、4032合金挤压棒材
	继续有效

	
	YS/T 494-2005(2012)
	洗衣机用铝及铝合金板材
	继续有效

	
	YS/T 495-2005(2012)
	镁合金热挤压管材
	继续有效

	
	YS/T 497-2005(2012)
	有色金属工业计量及自动化设备服务核算规范
	继续有效

	
	YS/T 498-2006(2012)
	电解沉积用铅阳极板
	继续有效

	
	YS/T 499-2006(2012)
	雾化铜粉
	继续有效

	
	YS/T 502-2006(2012)
	钨铼合金中铼的测定  丁二酮肟比色法
	继续有效

	
	YS/T 507-2006(2012)
	湿法朱砂技术条件
	继续有效

	
	YS/T 518-2006(2012)
	金属陶瓷热挤压模坯
	继续有效

	
	YS/T 526-2006(2012)
	Ni-B-Si系自熔合金粉
	继续有效

	
	YS/T 530-2006(2012)
	吸气用锆铝合金复合带材
	继续有效

	
	YS/T 531-2006(2012)
	吸气用锆铝合金环件和片件
	继续有效

	
	YS/T 532-2006(2012)
	释汞吸气用复合带材
	继续有效

	
	YS/T 533-2006(2012)
	自熔合金粉末固-液相线温度区间的测定方法
	继续有效

	
	YS/T 537-2006(2012)
	镍基喷涂合金粉
	继续有效

	
	YS/T 538-2006(2012)
	Fe-Cr-B-Si系自熔合金粉
	继续有效

	
	YS/T 540.1-2006(2012)
	钒化学分析方法  高锰酸钾-硫酸亚铁铵滴定法测定钒量
	继续有效

	
	YS/T 540.2-2006(2012)
	钒化学分析方法  二苯基碳酰二肼光度法测定铬量
	继续有效

	
	YS/T 540.3-2006(2012)
	钒化学分析方法  CAS-TPC光度法测定铝量
	继续有效

	
	YS/T 540.4-2006(2012)
	钒化学分析方法  邻菲啰啉光度法测定铁量
	继续有效

	
	YS/T 540.5-2006(2012)
	钒化学分析方法  异戊醇萃取光度法测定铁量
	继续有效

	
	YS/T 540.6-2006(2012)
	钒化学分析方法  正丁醇萃取光度法测定硅量
	继续有效

	
	YS/T 540.7-2006(2012)
	钒化学分析方法  脉冲熔融-气相色谱法测定氧量
	继续有效

	
	YS/T 541-2006(2012)
	金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法
	继续有效

	
	YS/T 542-2006(2012)
	热喷涂层抗拉强度的测定
	继续有效

	
	YS/T 543-2006(2012)
	半导体键合铝-1%硅细丝
	继续有效

	
	YS/T 550-2006(2012)
	金属热喷涂层剪切强度的测定
	继续有效

	
	YS/T 557-2006(2012)
	压电铌酸锂单晶体声波衰减测试方法
	继续有效

	
	YS/T 569.10-2006(2012)
	铊中铊量的测定  (EDTA容量法)
	继续有效

	
	YS/T 569.1-2006(2012)
	铊中铜量的测定  三氯甲烷萃取铜试剂吸光光度法
	继续有效

	
	YS/T 569.2-2006(2012)
	铊中铁量的测定  (邻菲啰啉吸光光度法)
	继续有效

	
	YS/T 569.3-2006(2012)
	铊中汞量的测定  (双硫腙四氯化碳萃取吸光光度法)
	继续有效

	
	YS/T 569.4-2006(2012)
	铊中锌量的测定  (双硫腙苯萃取吸光光度法)
	继续有效

	
	YS/T 569.5-2006(2012)
	铊中镉量的测定  (双硫腙苯萃取吸光光度法)
	继续有效

	
	YS/T 569.6-2006(2012)
	铊中铅量的测定  (双硫腙苯萃取吸光光度法)
	继续有效

	
	YS/T 569.7-2006(2012)
	铊中铝量的测定  (铬天青S吸光光度法)
	继续有效

	
	YS/T 569.8-2006(2012)
	铊中铟量的测定  (结晶紫苯萃取吸光光度法)
	继续有效

	
	YS/T 569.9-2006(2012)
	铊中硅量的测定  异戊醇萃取硅钼蓝吸光光度法
	继续有效

	
	YS/T 576-2006(2012)
	工业流体用钛及钛合金管
	继续有效

	
	YS/T 577-2006(2012)
	钛及钛合金网篮
	继续有效

	
	YS/T 578-2006(2012)
	氟钽酸钾
	继续有效

	
	YS/T 580-2006(2012)
	制表用纯钛板材
	继续有效

	
	YS/T 581.1-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第1部分：重量法测定湿存水含量
	继续有效

	
	YS/T 581.2-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第2部分：烧减量的测定
	继续有效

	
	YS/T 581.4-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第4部分：EDTA容量法测定铝含量
	继续有效

	
	YS/T 581.5-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量
	继续有效

	
	YS/T 581.6-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量
	继续有效

	
	YS/T 581.7-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第7部分：邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量
	继续有效

	
	YS/T 581.8-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第8部分：硫酸钡重量法测定硫酸根含量
	继续有效

	
	YS/T 581.9-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第9部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量
	继续有效

	
	YS/T 581.10-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第10部分：X射线荧光光谱分析法测定硫含量
	继续有效

	
	YS/T 581.11-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第11部分：试样的制备和贮存
	继续有效

	
	YS/T 581.12-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第12部分：粒度分布的测定－筛分法
	继续有效

	
	YS/T 581.13-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第13部分：安息角的测定
	继续有效

	
	YS/T 581.14-2006(2012)
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第14部分：松装密度的测定
	继续有效

	
	YS/T 583-2006(2012)
	热锻水暖管件用黄铜棒
	继续有效

	
	YS/T 584-2006(2012)
	电极材料用铬、锆青铜管材
	继续有效

	
	YS/T 587.1-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第1部分：灰分含量的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.12-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第12部分：粒度分布的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.4-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第4部分 硫含量的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.5-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第5部分：微量元素的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.6-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第6部分：粉末电阻率的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.7-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第7部分：CO2反应性的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.8-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第8部分v空气反应性的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.9-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第9部分：真密度的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.10-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第10部分：体积密度的测定
	继续有效

	
	YS/T 587.11-2006(2012)
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第11部分：颗粒稳定性的测定
	继续有效

	
	YS/T 588-2006(2012)
	镁合金热挤压矩形棒材
	继续有效

	
	YS/T 589-2006(2012)
	煤矿支柱用铝合金棒材
	继续有效

	
	YS/T 592-2006(2012)
	电镀用氰化亚金钾
	继续有效

	
	YS/T 593-2006(2012)
	水合三氯化铑
	继续有效

	
	YS/T 594-2006(2012)
	硝酸铑
	继续有效

	
	YS/T 595-2006(2012)
	氯铱酸
	继续有效

	
	YS/T 596-2006(2012)
	二亚硝基二氨铂
	继续有效

	
	YS/T 597-2006(2012)
	电容式变送器用铂铑合金毛细管
	继续有效

	
	YS/T 598-2006(2012)
	超细水合二氧化钌粉
	继续有效

	
	YS/T 599-2006(2012)
	超细氧化钯粉
	继续有效

	
	YS/T 60-2006(2012)
	硬质合金密封环毛坯
	继续有效

	
	YS/T 603-2006(2012)
	烧结型银导体浆料
	继续有效

	
	YS/T 604-2006(2012)
	金基厚膜导体浆料
	继续有效

	
	YS/T 605-2006(2012)
	介质浆料
	继续有效

	
	YS/T 606-2006(2012)
	固化型银导体浆料
	继续有效

	
	YS/T 607-2006(2012)
	钌基厚膜电阻浆料
	继续有效

	
	YS/T 608-2006(2012)
	电位器用钌电阻浆料
	继续有效

	
	YS/T 609-2006(2012)
	铂电极浆料
	继续有效

	
	YS/T 610-2006(2012)
	包封玻璃浆料
	继续有效

	
	YS/T 611-2006(2012)
	PTC 陶瓷用电极浆料
	继续有效

	
	YS/T 613-2006(2012)
	碳膜电位器用电阻浆料
	继续有效

	
	YS/T 614-2006(2012)
	银钯厚膜导体浆料
	继续有效

	
	YS/T 616-2006(2012)
	陶瓷过滤机
	继续有效

	
	YS/T 63.1-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第1部分：阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定
	继续有效

	
	YS/T 63.2-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第2部分：阴极炭块和预焙阳极 室温电阻率的测定
	继续有效

	
	YS/T 63.3-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第3部分：热导率的测定　比较法
	继续有效

	
	YS/T 63.4-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第4部分：热膨胀系数的测定
	继续有效

	
	YS/T 63.5-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第5部分：有压下底部炭块钠膨胀率的测定
	继续有效

	
	YS/T 63.6-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第6部分：开气孔率的测定 液体静力学法
	继续有效

	
	YS/T 63.7-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第7部分：表观密度的测定 尺寸法
	继续有效

	
	YS/T 63.8-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第8部分：二甲苯中密度的测定 比重瓶法
	继续有效

	
	YS/T 63.11-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第11部分：空气反应性的测定 质量损失法
	继续有效

	
	YS/T 63.12-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第12部分：预焙阳极CO2反应性的测定　质量损失法
	继续有效

	
	YS/T 63.13-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第13部分：杨氏模量的测定 静测法
	继续有效

	
	YS/T 63.14-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第14部分：抗折强度的测定 三点法
	继续有效

	
	YS/T 63.16-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第16部分：微量元素的测定X射线荧光光谱分析方法
	继续有效

	
	YS/T 63.17-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第17部分： 挥发分的测定
	继续有效

	
	YS/T 63.18-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第18部分： 水分含量的测定
	继续有效

	
	YS/T 63.20-2006(2012)
	铝用炭素材料检测方法 第20部分： 硫分的测定
	继续有效

	
	YS/T 70-2005(2012)
	粗铜
	继续有效

	
	YS/T 79-2006(2012)
	硬质合金焊接刀片
	继续有效

	
	YS/T 81-2006(2012)
	高纯海绵铂
	继续有效

	
	YS/T 82-2006(2012)
	光谱分析用铂基体
	继续有效

	
	YS/T 83-2006(2012)
	光谱分析用钯基体
	继续有效

	
	YS/T 84-2006(2012)
	光谱分析用铱基体
	继续有效

	
	YS/T 85-2006(2012)
	光谱分析用铑基体
	继续有效

	
	YS/T 273.3-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：蒸馏—硝酸钍容量法测定氟含量
	修订

	
	YS/T 287-2005
	铝电解用半石墨质阴极炭块
	修订

	
	YS/T 340-2005
	镍精矿
	修订

	
	YS/T 445.7-2001(2005)
	银精矿化学分析方法 铅量的测定
	修订

	
	YS/T 445.8-2001(2005)
	银精矿化学分析方法 锌量的测定
	修订

	
	YS/T 445.9-2001(2005)
	银精矿化学分析方法 铅、锌量的测定
	修订

	
	YS/T 478-2005
	铜及铜合金导电率涡流检测方法
	修订

	
	YS/T 491-2005
	变形铝及铝合金用熔剂
	修订

	
	YS/T 492-2005
	铝及铝合金成分添加剂
	修订

	
	YS/T 496-2005
	钎焊式热交换器用铝合金箔
	修订

	
	YS/T 500-2006
	钨铈合金中铈的测定  氧化还原容量法
	修订

	
	YS/T 501-2006
	钨钍合金中二氧化钍的测定  重量法
	修订

	
	YS/T 510-2006
	镍包氧化铝复合粉
	修订

	
	YS/T 511-2006
	钴包碳化钨复合粉
	修订

	
	YS/T 512-2006
	镍包铬复合粉
	修订

	
	YS/T 513-2006
	镍包铜复合粉
	修订

	
	YS/T 515-2006
	钨丝下垂试验方法
	修订

	
	YS/T 516-2006
	钨丝二次再结晶温度测量方法
	修订

	
	YS/T 527-2006
	Ni-Cr-B-Si系自熔合金粉
	修订

	
	YS/T 528-2006
	铝包镍复合粉
	修订

	
	YS/T 579-2006
	钒铝中间合金
	修订

	
	YS/T 581.3-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法　第3部分：蒸馏－硝酸钍容量法测定氟含量
	修订

	
	YS/T 582-2006
	电池级碳酸锂
	修订

	
	YS/T 585-2006
	铜及铜合金板材超声波探伤方法
	修订

	
	YS/T 590-2006
	变形铝及铝合金扁铸锭
	修订

	
	YS/T 591-2006
	变形铝及铝合金热处理规范
	修订

	
	YS/T 612-2006
	太阳能电池用浆料
	修订

	
	YS/T 615-2006
	导电用铜棒
	修订

	
	YS/T 63.9-2006
	铝用炭素材料检测方法 第9部分： 真密度的测定 氦比重计法
	修订

	
	YS/T 63.10-2006
	铝用炭素材料检测方法 第10部分： 空气渗透率的测定
	修订

	
	YS/T 63.15-2006
	铝用炭素材料检测方法 第15部分： 耐压强度的测定
	修订

	
	YS/T 63.19-2006
	铝用炭素材料检测方法 第19部分： 灰分含量的测定
	修订

	
	YS/T 67-2005
	变形铝及铝合金圆铸锭
	修订

	
	YS/T 69-2005
	钎焊用铝合金复合板
	修订

	
	YS/T 72-2005
	镉锭
	修订

	
	YS/T 226.15-1994(2005)
	硒中硒量的测定 硫代硫酸钠容量法
	废止

	
	YS/T 274-1998(2006)
	氧化铝
	废止

	
	YS/T 455.7-2006
	铝箔试验方法　第7部分：铝箔厚度的测定  称量法
	废止

	
	YS/T 477-2005
	铜及铜合金化学分析方法　硼含量的测定　姜黄素直接光度法
	废止

	
	YS/T 504-2006
	胶印锌板
	废止

	
	YS/T 570-2006
	铝钛合金丝
	废止

	
	YS/T 586-2006
	铜及铜合金化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	废止

	
	YS/T 62.1-2005
	铝用炭素材料取样方法　第1部分：　底部炭块
	废止

	
	YS/T 62.2-2005
	铝用炭素材料取样方法　第2部分：　侧部炭块
	废止

	
	YS/T 62.3-2005
	铝用炭素材料取样方法　第3部分：　预焙阳极
	废止

	
	YS/T 62.4-2005
	铝用炭素材料取样方法　第4部分：　阴极糊
	废止

	
	YS/T 88-1995(2005)
	铜、铅电解阳极泥化学分析方法 火试金重量法测定金量和银量
	废止


	2012年原材料工业行业标准复审结论表
建材行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论

	
	JC 467-1992(2012)
	合成云母珠光颜料
	继续有效

	
	JC 477-2005(2012)
	喷射混凝土用速凝剂
	继续有效

	
	JC 830.1-2005(2012)
	干挂饰面石材及其金属挂件  第1部分：干挂饰面石材
	继续有效

	
	JC 830.2-2005(2012)
	干挂饰面石材及其金属挂件  第2部分：金属挂件
	继续有效

	
	JC 980-2005(2012)
	纤维水泥电缆管及其接头
	继续有效

	
	JC 981-2005(2012)
	居室用玻璃台盆、台面
	继续有效

	
	JC/T 171.1-2005(2012)
	涂覆玻璃纤维布 第1部分：硅橡胶涂覆玻璃纤维布
	继续有效

	
	JC/T 173-2005(2012)
	玻璃纤维防虫网布
	继续有效

	
	JC/T 174-2005(2012)
	无碱玻璃纤维带
	继续有效

	
	JC/T 342-1995(2012)
	非真空挤砖机
	继续有效

	
	JC/T 346-2005(2012)
	墙材工业用搅拌机
	继续有效

	
	JC/T 347-2005(2012)
	墙材工业用箱式给料机
	继续有效

	
	JC/T 556-2005(2012)
	磨碎玻璃纤维
	继续有效

	
	JC/T 681-2005(2012)
	行星式水泥胶砂搅拌机
	继续有效

	
	JC/T 682-2005(2012)
	水泥胶砂试体成型振实台
	继续有效

	
	JC/T 683-2005(2012)
	40mm×40mm水泥抗压夹具
	继续有效

	
	JC/T 723-2005(2012)
	水泥胶砂试体振动台
	继续有效

	
	JC/T 724-2005(2012)
	水泥胶砂电动抗折试验机
	继续有效

	
	JC/T 726-2005(2012)
	水泥胶砂试模
	继续有效

	
	JC/T 727-2005(2012)
	水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪
	继续有效

	
	JC/T 728-2005(2012)
	水泥筛析用标准筛和筛析仪
	继续有效

	
	JC/T 729-2005(2012)
	水泥净浆搅拌机
	继续有效

	
	JC/T 784-2005(2012)
	玻璃纤维工业用硬质绕丝筒
	继续有效

	
	JC/T 944-2005(2012)
	彩喷片状模塑料（SMC）瓦
	继续有效

	
	JC/T 946-2005(2012)
	混凝土和钢筋混凝土排水管用像胶密封圈
	继续有效

	
	JC/T 949-2005(2012)
	混凝土制品生产用脱模剂
	继续有效

	
	JC/T 950-2005(2012)
	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉
	继续有效

	
	JC/T 951-2005(2012)
	水泥砂浆抗裂性试验方法
	继续有效

	
	JC/T 953-2005(2012)
	缠绕用高强玻璃纤维无捻粗纱
	继续有效

	
	JC/T 954-2005(2012)
	水泥安定性试验用雷氏夹
	继续有效

	
	JC/T 955-2005(2012)
	水泥安定性试验用沸煮箱
	继续有效

	
	JC/T 957-2005(2012)
	水泥包装袋跌落试验机
	继续有效

	
	JC/T 958-2005(2012)
	水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)
	继续有效

	
	JC/T 959-2005(2012)
	水泥胶砂试体养护箱
	继续有效

	
	JC/T 960-2005(2012)
	水泥胶砂强度自动压力试验机
	继续有效

	
	JC/T 961-2005(2012)
	水泥胶砂耐磨性试验机
	继续有效

	
	JC/T 962-2005(2012)
	雷氏夹膨胀测定仪
	继续有效

	
	JC/T 963-2005(2012)
	墙材工业用自动切坯机
	继续有效

	
	JC/T 964-2005(2012)
	墙材工业用自动码坯机
	继续有效

	
	JC/T 965-2005(2012)
	墙材工业用液压多斗取料机
	继续有效

	
	JC/T 966-2005(2012)
	预应力混凝土用钢棒镦头机
	继续有效

	
	JC/T 967-2005(2012)
	混凝土瓦成型机
	继续有效

	
	JC/T 968-2005(2012)
	墙材工业用轮碾机
	继续有效

	
	JC/T 969-2005(2012)
	墙板挤压机技术条件
	继续有效

	
	JC/T 970.1-2005(2012)
	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第1部分： 抛光机
	继续有效

	
	JC/T 970.2-2005(2012)
	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第2部分：磨边倒角机
	继续有效

	
	JC/T 970.3-2005(2012)
	陶瓷瓷质砖抛光技术装备 第3部分：刮平定厚机
	继续有效

	
	JC/T 971-2005(2012)
	水泥制品工业用水压试验机
	继续有效

	
	JC/T 972-2005(2012)
	天然花岗石墓碑石
	继续有效

	
	JC/T 973-2005(2012)
	建筑装饰用天然石材防护剂
	继续有效

	
	JC/T 976-2005(2012)
	道桥嵌缝用密封胶
	继续有效

	
	JC/T 983-2005(2012)
	水镁石
	继续有效

	
	JC/T 984-2005(2012)
	聚合物水泥防水砂浆
	继续有效

	
	JC/T 986-2005(2012)
	水泥基灌浆材料
	继续有效

	
	JC 982-2005
	砖瓦焙烧窑炉
	修订

	
	JC/T 458-1992
	金刚石玻璃磨边轮
	修订

	
	JC/T 1006-2006
	釉面钢化及釉面半钢化玻璃
	修订

	
	JC/T 1007-2006
	空心玻璃砖
	修订

	
	JC/T 1008-2006
	玻璃用防发霉材料
	修订

	
	JC/T 408-2005
	水乳型沥青防水涂料
	修订

	
	JC/T 413-2005
	辊道窑用陶瓷辊
	修订

	
	JC/T 424-2005
	耐酸耐温砖
	修订

	
	JC/T 456-2005
	陶瓷马赛克
	修订

	
	JC/T 469-2005
	吸声用玻璃棉及其制品
	修订

	
	JC/T 547-2005
	陶瓷墙地砖胶粘剂
	修订

	
	JC/T 605-2005
	先张法预应力混凝土管桩钢模
	修订

	
	JC/T 613-2005
	混凝土和钢筋混凝土排水管钢模
	修订

	
	JC/T 618-2005
	绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的化学分析方法
	修订

	
	JC/T 645-1996
	三元丁橡胶防水卷材
	修订

	
	JC/T 684-1997
	氯化聚乙烯-橡塑共混防水卷材
	修订

	
	JC/T 816-1985
	人造金刚石薄壁钻头
	修订

	
	JC/T 852-1999
	溶剂型橡胶沥青防水涂料
	修订

	
	JC/T 948-2005
	钢纤维混凝土水篦盖
	修订

	
	JC/T 952-2005
	玻璃纤维增强水泥永久性管状芯膜
	修订

	
	JC/T 974-2005
	道桥用改性沥青防水卷材
	修订

	
	JC/T 975-2005
	道桥用防水涂料
	修订

	
	JC/T 977-2005
	化学钢化玻璃
	修订

	
	JC/T 979-2005
	镶嵌玻璃
	修订

	
	JC/T 985-2005
	地面用水泥基自流平砂浆
	修订

	
	JC 987-2005
	便器水箱配件
	废止

	
	JC/T 590-2005
	过滤用玻璃纤维针刺毡
	废止

	
	JC/T 670-2005
	矿物棉装饰吸声板
	废止

	
	JC/T 725-1996
	抗压夹具
	废止

	
	JC/T 734-2005
	水泥原料易磨性试验方法
	废止

	
	JC/T 735-2005
	水泥生料易烧性试验方法
	废止

	
	JC/T 763-2005
	陶瓷工业遂道窑热平衡热效率测定与计算方法
	废止

	
	JC/T 945-2005
	透水砖
	废止


	2012年原材料工业行业标准复审结论表
稀土行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论

	
	XB/T 201-2006
	氧化钬
	修订

	
	XB/T 203-2006
	氧化镱
	修订

	
	XB/T 204-2006
	氧化镥
	修订

	
	XB/T 212-2006
	金属钆
	修订

	
	XB/T 214-2006
	氟化钕
	修订

	
	XB/T 215-2006
	氟化镝
	修订

	
	XB/T 608-2005
	金属钇及氧化钇化学分析方法  氟量的测定
	废止

	
	XB/T 609-2005
	金属镝及氧化镝化学分析方法  对氯苯基荧光酮-溴化十六烷基  三甲基胺分光光度法测定钽量
	废止
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