
附件：电信网码号资源分类管理目录

表一                                电信网码号资源结构、位长、含义及分配管理一览表

	电信网种类
	码号种类和结构
	分配权属
	相关名词含义

	公用交换电话网(PSTN)、窄带综合业务数字网(N-ISDN)
	l、国际长途号码

  国际长途呼叫前缀+国家(地区)码+国内有效号码

  最大位长为15位(不含前缀)，目前我国最长为13位。

  例如：00 86 755 PQRS ABCD(深圳号码)

2、国内长途号码

  国内长途呼叫前缀+长途区号+本地用户号码

  例如：0 755 PQRS ABED(深圳号码)

3、本地号码

1)本地用户号码：

  局号(PQR(S))+用户号码(ABCD)

  位长为6位、7位或8位

  例如：66(0)(8)ABCD

2)其他号码

  包含业务接入码、短号码、过网号。

  例如：自动寻呼业务接入号码：
    接入号码+用户号码

  电话信息服务、呼叫中心服务：

    接入号码+数据库识别码
	1、工业和信息化部分配的码号包括：

  国际(国内)长途呼叫前缀，长途区号，国际来话路由码，跨省使用的短号码、业务接入码，过网号，本地号码中的P位，P位为1的号码、*和#，以及各种号码的位长。

2、省、自治区、直辖市通信管理局分配的码号包括：

  行政区域内本地电话网局号，业务接入码、社会信息服务号码等由工业和信息化部授权分配的行政区域内使用的短号码。

  另外，采用本地网电话用户号码作电信业务接入号码，应当事先报当地通信管理局备案。
	1、国际(国内)长途呼叫前缀：由各国自行确定的用来标识国际(国内)长途呼叫的字冠。我国国际呼叫前缀是00；国内呼叫前缀是0。

2、国家(地区)码：由国际电联管理的用来标识国家或特定地区名称的代码。国际电联分配我国的国家码为86，台湾的地区码为886(待电联最终确认)，香港的地区码为852，澳门的地区码为853。

3、国际来话的路由码：国际局间传递的用于标明业务种类等方面的号码，例如，国际300业务送给中国国际局的国际路由码为1120。

4、短号码：位长小于本地网电话用户号码位长的号码。例如，在本地电话号码长度为7位的本地网中，长度为6位或6位以下的号码即为短号码。

5、业务接入码：用来标识业务种类，用户接人该业务时需拨的号码，如127、300等。

6、过网号(又称运营者识别码)：用来标识运营者承载业务载体，用户使用该业务时，对其载体进行选择的号码。也可以说是，用户在国内或国际长途呼叫前先选择载体的号码。

7、本地号码中的P位：本地号码中的首位，一般可分为P位为“2-9”的号码和P为“1”的号码两大类，其中P位为“1”的号码是在全国范围内使用的特殊业务号码。

8、千层号、百层号：指本地PQR(S)ABCD中的A、B位号码，一个A位含一千个用户号码，一个B位含一百个用户号码。

	智能网(IN)


	  一般结构有：

  “接入码+数据库标识码+其他”和“接入码+业务和本地计费标识码+数据库标识码+项目号+其他”两种形式。

  例如：

  1、被叫集中付费业务

    接入码+数据库标识码+用户号码

800+KN1N2+ABCD(等长10位)

  2、虚拟专用网业务

接入码+数据库标识码+分机号码

600+KN1N2+X1X2…Xn(最长12位)

  3、通用个人通信业务

接入码+数据库标识码+地区标识码+用户号码

700+KN1N2+Z1Z2Z3+ABCD(等长12  位)

  4、记账卡呼叫业务

    接入码+卡号

300+898600YZ1Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9Z10Z11(200等)
	1、工业和信息化部分配的码号包括：

  智能网业务接入码，数据库标识码，地区识别码。

2、省、自治区、直辖市通信管理局分配的码号包括：

  行政区域内开放的智能网业务接入码、数据库标识码、地区识别码。
	1、接入码：用于标识智能网业务种类，用户接入时需要拨的号码。如800为被叫集中付费业务的接入码。

2、数据库的标识码：标识运营商数据库的号码。

3、卡号：根据国际电联规定的格式，用来标识业务类别、使用国家、运营者、使用地区、用户账号并实现效验码和保密功能的代码。


	数字蜂窝移动通信网(GSM)

码分多址移动通信网(CDMA)

全球星系统


	  用户号码

  国家(地区)码+网号+H0H1H2H3+ABCD

  最大位长为15位，目前的长度为13位。

  例如：86 139 0123 4567


	  工业和信息化部分配的码号包括：            

  网号，H0，国际移动台识别码中移动网络识别码。 

  另外，码号使用者规划和使用H1H2H3须事先报工业和信息化部备案。具体在各省、自治区、直辖市规划和使用的H1H2H3应当事先报当地通信管理局备案。

  将用户号码用于业务接入号码应事先报当地通信管理局备案。
	1、国家(地区)码：由国际电联管理的用来标识国家或特定地区的代码。如我国的国家码是86。

2、网号：标记一个网路的号码，在号码结构中位于国家号码后面。如139。

3、H0H1H2H3:HLR的标识码。

4、短号码：目前是指位长小于11位的号码(不包含国家码)。

	
	  国际移动台识别码

  国家(地区)码+移动网络识别码+移动台识别码

  长度为等位长15位

  例如：460 00 1234567890


	
	1、国家(地区)码：由国际电联管理的，在国际移动台中，用来标识国家或特定地区的代码。如我国国际移动台的国家码是460。

2、移动网络识别码：用于识别不同运营者的网路，位长2位，例如中国移动的GSM网为00，中国联通的GSM网为01。

3、移动台识别码：识别移动台的号码。



	码分多址移动通信网(CDMA)


	  系统识别码

    SID(15比特)
	  暂由运营者管理。
	  SID：由国际电联管理的在CDMA移动通信网中惟一标识移动业务本地网的号码。

	以异步转移模式

(ATM)为基础的宽带网、帧中继网


	  用户号码

  国家(地区)码+网号+区域代码+本区域用户号码

  长度为等位长15位

  例如，中国电信的ATM网的端口号码为：86 1940 123456789
	  工业和信息化部分配的码号包括：网号。

  区域代码和短号码应当事先报工业和信息化部备案。
	1、国家码：由国际电联管理的用来标识国家或特定地区的代码。如我国国家码86。

2、网号：标记一个网路的号码，在号码结构中位于国家号码后面。

3、区域代码：用于标识和区分不同地区的代码。

4、短号码：长度小于15位的号码。

	分组交换网
	1、国际号码

  国际呼叫前缀+数据国家代码(3位)+网号(1位)+网络终端号码或数据国家代码(3位)+网号(1位)+专用网络识别码 (最多6位)+专用数据网终端号码(最大位长14位不含前缀)

  例如：0 4541 X1X2……Xn
2、国内号码

  网络终端号码(最大位长11位，目前我国是8位)

  例如：12345678
	  工业和信息化部分配的码号包括：

  网号，专用网络识别码，国际呼叫前缀、网间呼叫前缀。
	1、国家代码：标识国家名称的代码。国际电联分配我国分组交换网的国家码是460；

2、网号：标识网路的号码；

3、专用网前识别码：用于识别专用网的号码；
4、呼叫前缀；用来标识国际、国内网间呼叫的代码。

	国内NO.7信令网
	  信令点编码

  主信令区编码(8bit)+分信令区编码(8bit)+ 信令点编码(8bit)

  位长为等位长24比特
	1、工业和信息化部分配的码号包括： 

  主信令区、分信令区和信令点编码。 

2、省、自治区、直辖市通信管理局分配的码号包括：            

部分分信令区和信令点编码(主要满足行政区域内专用电信网单位、增值电信业务经营者)。
	

	国际NO.7信令网
	  信令点编码

  世界区域编码(3bit)+地区/网络编码(8bit)+信令点编码(3bit)

  位长为等位长14比特
	  由工业和信息化部统一申请、分配
	


表二                                  工业和信息化部分配的码号资源种类和申请材料一览表

	码号资源种类
	码号用途
	申请人资格
	提交的申请材料
	启用时间和最低使用规模

	1字头号码
	  跨省业务接入码
	  基础电信业务经营者
	1、4、5、6、7
	1年内启用

	
	  本地网中过网号、网号、国际来话路由码，以及数据通信网网号等
	
	1、5、7
	1年内启用

	
	  移动通信网网号+归属位置识别码(H0)
	
	1、7、9、14
	1年内启用

	
	  社会公益服务号码 (仅限于123××)
	  中央、国家政府部门和社会团体等
	1、5、6、7、10、11、12
	1年内跨省的20城市启用

	95×××短号码
	  跨省使用的电信业务接入码
	  跨省电信业务经营者
	1、2、3、4、5、6、7、8
	1年内启用，规模根据各业务具体情况确定

	
	  非电信企业客户服务中心接入码
	  业务规模遍布全国15个以上城市的服务型企事业单位(目前仅开放银行、保险部门)
	1、2、5、6、7、8、12、13
	1年内在跨省的10城市启用

	其他短号码
	  智能业务接入码
	  基础电信业务经营者
	1、3、5、6、7、8
	1年内启用

	国内NO.7信令点编码
	
	  基础电信业务经营者
	l、3、5、6、7、8
	1年内启用

	国际NO.7信令点编码
	
	  具有国际通信出人口局的基础电信业务经营者
	
	


表三                     省、自治区、直辖市通信管理局分配的码号资源种类和申请材料一览表
	码号资源种类
	码号用途
	申请人资格
	应提交的申请材料
	启用时间和最低使用规模

	本地电话网局号
	
	  基础电信业务经营者和专用电信网单位
	1、2、7、8、9、14
	由省、自治区、直辖市通信管理局根据本行政区域内的实际情况确定

	96×××短号码
	  省内电信业务接入码
	  电信业务经营者
	1、2、3、4、5、6、7、8
	

	
	  客户服务中心接入码
	  服务型企、事业单位
	1、2、5、6、7、8、12、13
	

	
	  智能网业务接入码
	  基础电信业务经营者
	1、3、5、6、7、8
	

	国内No.7信令点编码
	
	  专用网单位、增值电信业务经营者
	1、2、3、5、6、7、8
	


注：

    1、表二申请人资格中，“跨省电信业务经营者”，根据码号资源需求状况，工业和信息化部对申请者的资格条件可以加以限定。如对呼叫中心业务经营者核配跨省经营号码，除需跨省经营许可证外，还应符合以下条件：（1）经营许可证服务范围覆盖超过6个省的12个城市；（2）经营者的业务内容包括外包座席、外包服务、信息查询等；（3）呼叫中心系统采用全国联网的组网方式；（4）经营者申请号码前，承诺一年内业务发展覆盖6个城市，且有3个城市码号开通前期工作准备就绪（需经当地省、自治区、直辖市通信管理局核实）。 

    2、表二、表三中提交的申请材料栏中，有关数字的含义是： 

    （1）申请报告（写申请码号的用途、使用范围、数量）； 

    （2）申请资格证明材料及联系方式（有电信业务经营许可证的，应提供许可证复印件）； 

    （3）业务原使用码号资源情况（原使用的码号、码号使用的范围等，适用于原使用有码号的业务）； 

    （4）业务发展规划和预期服务能力（写明业务种类及业务发展规划内容，业务发展进度安排；预期服务范围、服务内容、用户容量和所能提供的服务质量等）； 

    （5）启用码号的技术方案（写明与启用码号有关的网络组织方案、与相关基础电信网络的连接方式、电信用户（服务对象）的接入方式等）； 

    （6）码号启用实施进度安排（写启用码号城市的时间安排、码号启用城市系统建设规模和目标、网络建设实施进度安排等）； 

    （7）码号资源使用保证书（应按照规定的格式作出书面保证）； 

    （8）近期启用码号所需设备、线路等的准备情况（写达到近期启用码号所需设备的订货或到货、存货情况，以及线路准备情况等）； 

    （9）原分配码号资源正在使用的情况和申请日前6个月内每月用户号码回收再利用情况； 

    （10）有关推广该公益服务的政府文件； 

    （11）该公益服务归口主管部门及联系方式； 

    （12）服务内容、服务量预测和服务质量保障措施； 

    （13）专家评审后的业务开展可行性报告和专家评审意见； 

    （14）申请码号使用规划。
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