附件3 
产品分类申报要求

    一、内燃机申报要求
（一）申报产品条件
1.申报产品拥有自主知识产权，产权所属清晰、无争议；
2.系列产品应符合以下条件：

（1）关键结构必须相同；（2）主要技术措施相同。
（二） 申报材料
1.企业营业执照、制造许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量保证体系建立与运行情况的证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.产品性能检测报告，包括排放检测报告；

4.获得专利或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（3份以上）；
6.科技成果鉴定报告；
7.产品试制总结（对申报产品进行总体介绍，对节能措施和创新点进行详细介绍，并附产品外形照片）；
8.产品设计、制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件汇总表，包括国家标准、行业标准、企业标准等；
9.与同类产品节能效果的对照汇总表，包括国内和国外同类产品；
10.申报产品近二年的销售记录汇总表。

    二、工业锅炉申报要求
（一）申报产品条件

1.申报产品为自主开发或引进技术，技术产权所属清晰、无争议，且销售量达到表1 要求。
                                表1

	锅炉容量（D，t/h或Q，MW）
	二年内销售量（台）

	D≤6或Q≤4.2
	≥10

	6＜D≤20或4.2＜Q≤14
	≥6

	D＞20或Q＞14
	≥4


    2.系列产品应符合下列条件：
    （1） 炉型、结构必须相同；
    （2） 主要技术措施相同；
    （3） 产品容量划分区间为：D≤6 t/h（或Q≤4.2MW）、6 t/h＜D≤20 t/h（或4.2 MW＜Q≤14 MW）、D＞20 t/h（或Q＞14 MW）三个系列；
（4） 系列产品中至少有一个产品的销售量符合表1 的要求，其他产品至少各有一台已投入使用。

(二) 申报材料

1.企业营业执照、制造许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量保证体系建立与运行情况的证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.产品热工性能试验报告和环保性能试验报告（锅炉产品环保性能试验必须与锅炉热工性能测试同时进行，测试时间为近二年内）；
4.获得专利或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（3份以上）；
6.科技成果鉴定报告；
7.产品试制总结（对申报产品进行总体介绍，对节能措施和创新点进行详细介绍，并附产品外形照片）；
8.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件汇总表，包括国家标准、行业标准、企业标准等；
9.其他证明材料：
   （1）设计原理图；
   （2）配套辅机节能标识及主要辅机（风机、水泵、电机）电耗、锅炉本体钢耗数值；
   （3）机械层燃锅炉配用的炉排总图或安装使用说明书；
   （4）申报产品近二年的销售记录汇总表。

    三、中小型电机申报要求
（一）申报产品条件
1.申报产品拥有自主知识产权，产权所属清晰、无争议；
2.三相异步电机年每年销售量不少于10万千瓦，稀土永磁电机年销售量不少于0.5万千瓦。
（二）申报材料

1.企业营业执照、制造（生产）许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量保证体系建立与运行情况的证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.电机能效检测报告（测试时间为近二年内）；

4.获得专利或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（3份以上）；
6.产品试制总结（对申报产品进行总体介绍，对节能措施和创新点进行详细介绍，并附产品外形照片）；
7.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件汇总表，包括国家标准、行业标准、企业标准等；

8.其他证明材料：
（1）能效标识备案证明（仅限于低压三相异步电机）；
（2）产品外形图和装配图；
（3）产品电磁计算主要性能数据汇总表；
（4）申报产品近二年的销售记录汇总表。
四、变压器申报要求
（一）申报产品条件

1.申报产品取得国际权威机构或者国家级检验检测机构出具的产品有效试验、鉴定报告。

2.具有生产申报产品所需的生产场地、生产设备、产品及原材料检测能力。

3.具有有效的认证证书及年检记录，取得产品型号证书。
4.申报产品还需满足表2要求。

表2
	序号
	产品名称
	业绩要求
	试验报告
	认证证书

	1
	110kV变压器
	10台以上
	型式试验（31500kVA或以上容量110kV短路承受能力试验）
	ISO9000

	2
	35kV变压器
	10台以上
	型式试验
	ISO9000

	3
	10kV变压器
	50台以上
	型式试验
	ISO9000


（二）申报资料

1.企业营业执照、制造（生产）许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量保证体系建立与运行情况的证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）能效检测报告；

4.产品专利证书或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（3份以上）；
6.产品试制总结（对申报产品进行总体介绍，对节能措施和创新点进行详细介绍，并附产品外形照片）；
7.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件汇总表，包括国家标准、行业标准、企业标准等；

8.其他证明材料:

（1）产品主要图样及产品外形照片；

（2）产品试制鉴定大纲。
    五、电焊机申报要求
（一）申报产品条件
1.申报产品通过“CCC”强制性产品和节能认证，并获得证书；
2.申报产品已批量、稳定、连续生产和销售；
3.申报产品必须是自主生产（不含贴牌）。
（二）申报材料

1.企业营业执照、制造（生产）许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系建立与运行情况的证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的能效检测报告；

4.设备（产品）的“CCC”认证证书、节能认证证书以及专利证书或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（3份以上）；
6.产品试制总结（对申报产品进行总体介绍，对节能措施和创新点进行详细介绍，并附产品外形照片）；
7.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件汇总表，包括国家标准、行业标准、企业标准等；
8.其他证明材料:

（1）能效检测设备的照片及校准报告；
（2）申报产品近二年生产量和销售量情况表；
（3）申报产品内部安装图和内部结构照片。

    六、冲天炉申报要求
（一）申报产品条件
1.产品为自主开发或引进技术生产，达到表3要求。
表3
	项目
	要求

	额定熔化率（T/H）
	≥7

	铁水温度（℃）
	≥1450

	送风温度（℃）
	≥400

	碳耗量（kg/100k铁）
	≤8.5

	系统终端烟气粉尘浓度（mg/m3）
	符合环保标准

	工作制度
	连续

	连续熔化（天）
	≥20

	市场销售量（台）
	≥5


2.系列产品应符合下列条件：
（1）炉型、结构必须相同；
（2）主要技术措施相同；
（3）系列产品中至少有一个产品的销售量符合表3 的要求，其他产品至少各有一台已投入使用。
（二）申报材料

1.企业营业执照、制造（生产）许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的性能和能效检测报告；

4.设备（产品）的节能认证证书以及专利证书或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（3份以上）；
6.产品总结（对申报产品进行总体介绍，对节能措施和创新点进行详细介绍）；
7.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件名称，包括国家标准、行业标准、企业标准等；

8.其他证明材料:

（1）设计原理图；
（2）设计说明书；
（3）产品结构特点；

（4）配套辅机节能标识及主要辅机（风机、电机）功率、电耗等数值；

（5）申报产品近二年的销售记录汇总表。
    七、热处理设备申报要求
（一）申报产品条件
设备（产品）拥有自主知识产权，技术产权所属清晰、无争议。
（二）申报资料

1.企业营业执照、制造（生产）许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的性能和能效检测报告；

4.设备（产品）的节能认证证书、专利证书及奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（3份以上）；
6.产品的鉴定证书；
7.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件名称，包括国家标准、行业标准、企业标准等。

    八、泵类设备申报要求
（一）申报产品条件

1.产品拥有自主知识产权，技术产权所属清晰、无争议；
2.产品销售量达到表4要求。
表4
	产品种类名称
	近二年内销售额（亿）

	清水离心泵
	单一产品≥0.4，系列≥1

	化工和石油化工离心泵
	单一产品≥0.4，系列≥1

	离心式渣浆泵
	单一产品≥0.3，系列≥0.7

	水环真空泵及压缩机
	单一产品≥0.3，系列≥0.6

	单螺杆泵
	单一产品≥0.2，系列≥0.4

	其他泵  
	单一产品≥0.3，系列≥0.7


3.系列产品应符合下列条件
（1）名称型号、结构必须相同；
（2）主要技术措施相同；
（3）产品规格划分区间为：最小、中间、最大三个规格，至少各有2台以上投入使用。
（二）申报材料

1.企业营业执照、制造（生产）许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的性能和能效检测报告，泵检测性能曲线图，检测时间为四年内；

4.设备（产品）的节能认证证书以及专利证书或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告、用户节能效果反馈报告（至少有3 个用户）；
6.产品试制总结（对申报产品进行总体介绍，对节能措施和创新点进行详细介绍）；
7.其他证明材料：

（1）设计原理图及本体图；
（2）与同类产品节能效果的对照汇总表；
    （3）产品科技成果鉴定报告，（省级以上有关部门，鉴定的时间为近四年内）；
（4）配套辅机节能标识及主要辅机（电机、柴油机、汽油机、风机）电耗、油耗、钢耗数值；
（5）申报产品近二年的销售记录汇总表。
    九、风机申报要求
（一）申报产品条件

1.产品拥有自主知识产权，技术产权所属清晰、无争议。销售量达到表5、表6 要求。   

                        表5通风机
	机号
	二年内销售量（台）

	机号＜№5
	≥ 40

	№5≤ 机号＜10
	≥20

	≥№10
	≥10


表6离心鼓风机
	型式
	二年内销售量（台）

	单级低速
	≥10

	单级高速
	≥6

	多级低速
	≥5

	多级高速
	≥3


  2.系列产品应符合下列条件

     （1）通风机：

  1）对于通风机产品通流部分的尺寸必须由同一气动略图模化

  2）每个系列按系列段划分为： 

   离心通风机：№2＜机号＜№5；№5≤机号＜№10；机号≥№10。

   轴流通风机：№2.5≤机号＜№5；№5≤机号＜№10；机号≥№10。

   采用外转子电动机的空调离心通风机：机号≤№2；№2＜机号≤№2.5；

№2.5＜机号≤№3.5；№3.5＜机号≤№4.5；机号≥№4.5。

申报系列产品中至少有一个系列段产品的销售量符合表5的要求，其它系列段产品至少各有一台已投入使用。

申报一个系列段产品时，该系列段产品的销售量符合表5中1/2销售量的要求。

   （2）离心鼓风机：

申报的产品不按系列及系列段考虑。

（二）申报资料

1.企业营业执照、制造（生产）许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的性能和能效检测报告，包括：性能原始检测数据、计算结果、性能曲线及试验装置等。对于系列产品，每个系列段至少提供一台产品的性能试验报告；

4.设备（产品）的节能认证证书以及专利证书或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（至少有3个用户）；
6.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件名称，包括国家标准、行业标准、企业标准等；

7.其他证明材料：

（1）对申报产品的描述

申报产品所对应的节能指标应在能效标准中可以查到，并进行相应的描述，如离心风机的压力系数和比转速、叶型为板型还是翼型；轴流风机的轮毂比；离心鼓风机的b2/D2、级数、叶轮直径、支撑方式等。

（2）申报产品近二年的销售记录汇总表。
   十、空气压缩机申报要求
（一）申报产品条件

1.产品拥有自主知识产权，技术产权所属清晰、无争议；
2.申报产品年生产销售量达到表7要求。
表7
	配用电机功率（P，kW）
	年生产销售量（台）

	
	往复活塞压缩机
	回转压缩机

	P≤7.5
	≥1000台
	≥300台

	7.5＜P≤15
	≥500台
	≥200台

	15＜P≤37
	≥200台
	≥100台

	37＜P≤75
	≥100台
	≥50台

	75＜P≤200
	≥50台
	≥30台

	P≥200
	≥20台
	≥10台


（二）申报材料

1.企业营业执照、制造（生产）许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的性能和能效检测报告；

4.设备（产品）的节能认证证书以及专利证书或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（至少有3 个用户）；
6.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件名称，包括国家标准、行业标准、企业标准等；

7.其他证明材料：

（1）设计总图及产品技术参数、要求；

（2）申报产品近二年的销售记录汇总表。
   十一、制冷设备申报要求
（一）申报产品条件
1.产品拥有自主知识产权，技术产权所属清晰、无争议；

2.对于已有国家能效等级标准的申报产品，应达到相关的节能产品规定值，具体产品见表1～表3。
表1 单元式空气调节机节能评价
	产品类型
	节能评价值（EER）/(W /W)

	风冷式
	不接风管
	≥3.00

	
	接风管
	≥2.70

	水冷式
	不接风管
	≥3.40

	
	接风管
	≥3.10


注：评价方法依据GB19576-2004 中的相关规定
表2 冷水机组节能评价
	产品类型
	额定制冷量
（CC）/kW
	节能评价值
（COP）/(W/W)

	风冷式或蒸发冷却式
	CC≤50
	≥3.00

	
	CC>50
	≥3.20

	水冷式
	CC≤528
	≥4.70

	
	528<CC≤1163
	≥5.10

	
	CC>1163
	≥5.60


注：评价方法依据GB19577-2004中的相关规定
表3 多联式空调（热泵）机组的节能评价
	名义制冷量（CC）/W
	节能评价值(W /W)

	CC≤28000
	≥3.40

	28000<CC≤84000
	≥3.35

	CC>84000
	≥3.30


注：1.评价方法依据GB21454-2008中的相关规定
    2.节能评价值为制冷综合性能系数[IPLV(c)]

（二）申报材料

1.企业营业执照、工业产品许可证、3C认证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的性能试验报告（测试时间为近二年）；

4.设备（产品）的节能认证证书以及专利证书或奖励的证明材料的复印件；

5.产品的用户使用报告（至少有3 个用户）；
6.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件名称，包括国家标准、行业标准、企业标准等；

7.申报产品近二年的销售记录汇总表。

   十二、注塑机申报要求
（一）申报产品条件
1.设备（产品）的设计与制造符合GB/T25156-2010《橡胶塑料注射成型      机通用技术条件》或JB/T7267-2004《塑料注射成型机》标准要求。
2.产品上年度销售数量应符合以下规定： 

（1）合模力≤3000KN                 20台以上

（2）3000KN＜合模力≤10000KN        10台以上

（3）合模力＞10000 KN               5台以上 

（4）系列产品中至少有一个合模力划分区域产品的销售量符合上述的要求，其他产品至少各有一台已投入使用。
（二）申报材料

1.企业营业执照、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的性能试验报告；

4.设备（产品）的节能认证证书、专利证书及奖励的证明材料的复印件；

    5.用户对产品节能效果的评价报告1份（可按系列提供）；
6.产品设计制造执行的质量、安全及环保标准或技术条件名称，包括国家标准、行业标准、企业标准等；

    7.产品试制总结及相关证明材料（要求对参评产品进行总体介绍，特别要对节能措施和创新点详细介绍）；

8.参评产品上年度的销售记录汇总表。

   十三、工业电炉申报要求
（一）申报产品条件
1.拥有自主知识产权，技术产权所属清晰、无争议；

2.系列产品应符合下列条件：

（1）系列产品的划分及其结构等应符合JB/T9691-1999及其系列产品标准的规定；

（2）主要技术措施相同；

（3）产品的主要技术水平（包括设计、制造、性能和配套要求）达到国内先进水平或有关产品标准中规定的B级技术级别及以上水平。
（二）申报材料

1.企业营业执照、制造许可证、产品商标等资质材料的复印件；
2.质量管理体系证明材料复印件，包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料；

3.设备（产品）的性能试验报告（国家级质检中心出具的产品检验报告，检验时间为近二年内）；

4.设备（产品）的节能认证证书、专利证书及奖励的证明材料的复印件；

5.用户使用意见书（至少3个用户）；

6.产品设计制造执行的质量、安全及节能环保标准或技术条件名称，包括国家标准、行业标准、企业标准等；

7.产品试制总结（要求对申报产品进行总体介绍、其中特别要求对节能措施和创新点进行详细介绍）；

8.其他证明材料：

（1）设计原理图；

（2）配套辅机节能标识及主要辅机（炉用电源装置、变压器、风机、真空泵、电机的电耗或效率）；

    （3）申报产品近二年的销售记录汇总表。         
