附件1：
303项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	化工行业
	
	
	
	
	

	
	HG/T 4691-2014
	工业多聚磷酸
	本标准规定了工业多聚磷酸的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于以工业黄磷或五氧化二磷为原料生产的工业多聚磷酸。主要用于有机合成、药品中间体、香料中间体、皮革、化工等行业，也可作为正磷酸的代用品。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4692-2014
	工业氟硅酸铵
	本标准规定了工业氟硅酸铵的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业氟硅酸铵。该产品用于阻燃剂、玻璃蚀刻剂、纺织品的防蛀剂、木材防腐剂、洗衣粉添加剂、印染、镀镍钝化、润滑剂添加剂及制备多晶硅等。也用于轻金属浇铸，铜、铁、锌的电镀液、绿砂中提钾及制取人造冰晶石和氯酸铵等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4693-2014
	工业氟硅酸钾
	本标准规定了工业氟硅酸钾的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业氟硅酸钾。该产品用于光学玻璃制造、陶瓷制造、合成云母、铝镁的冶炼及稀有金属的提取等，还用于电碳材料添加剂、木材防腐剂、杀虫剂、焊接材料和铬电镀等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4694-2014
	工业高纯氯氧化锆
	本标准规定了工业高纯氯氧化锆的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业高纯氯氧化锆。该产品主要用作生产宝石二氧化锆、稳定二氧化锆的原料，也用于压电原件、陶瓷电容器、电子材料、光学透镜、玻璃添加剂和光学玻璃等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4695-2014
	工业高纯碳酸钡
	本标准规定了工业高纯碳酸钡的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业高纯碳酸钡，该产品主要用于制造正温系数热敏电阻、积层电容、玻璃基板，中高压陶瓷电容、半导体电容及其他钡盐、发光材料、净水剂、磁性材料的原料。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4696-2014
	工业碱式碳酸镍
	本标准规定了工业碱式碳酸镍的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业碱式碳酸镍，主要用于石化行业的催化剂、电镀、表面处理及其他工业的原料。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4697-2014
	工业硒酸钠
	本标准规定了工业硒酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业硒酸钠。工业硒酸钠主要用作玻璃生产过程中的脱色剂和着色剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4698-2014
	工业亚硒酸锌
	本标准规定了工业亚硒酸锌的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于氧化锌或碳酸锌与亚硒酸反应生成的工业亚硒酸锌。该产品在工业生产中主要用于玻璃脱色、功能玻璃、光导材料、光敏半导体材料、釉彩配制等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4699-2014
	再生氢氧化铜
	本标准规定了再生氢氧化铜的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于由电子电镀废水废液经膜分离工艺制得的再生氢氧化铜。该产品主要用于冶炼行业提炼金属铜或制备铜盐产品。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4700-2014
	再生锡酸
	本标准规定了再生锡酸的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于由电子电镀废水废液经膜分离工艺得到的再生锡酸。该产品主要用于冶炼行业提炼金属锡。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4701-2014
	电池用磷酸铁
	本标准规定了电池用磷酸铁的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于电池用磷酸铁。本产品主要用于制造磷酸铁锂（LiFePO4）锂离子电池正极材料；也可用于陶瓷、催化剂等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3786-2014
	工业硫酸锆
	    本标准规定了工业硫酸锆的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业硫酸锆。该产品主要用作鞣革剂、纤维处理剂、催化剂载体以及制取其他锆化合物的原料等。
	HG/T 3786-2005
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2566-2014
	工业氢氧化钡
	本标准规定了工业氢氧化钡的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业氢氧化钡。该产品主要用于石油加工、精制动植物油、精细化工、日用化工及生产其它钡盐等。
	HG/T 2566-2006
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3785-2014
	工业碳酸锆
	本标准规定了工业碳酸锆的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业碳酸锆。该产品主要用作生产制备各种锆化合物的原料及涂料干燥剂，也用于纺织、造纸、化妆品等行业，还广泛应用于纤维、制纸的表面处理、建材防水剂、医药防霉、除臭剂、催化剂等。
	HG/T 3785-2005
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4702-2014
	工业五氟化锑
	本标准规定了工业五氟化锑的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于以氟气与锑反应而产生的工业五氟化锑。该产品主要用于制备氟烷基碘化物的主要催化剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4703-2014
	氧化锌晶须
	本标准规定了氧化锌晶须的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于氧化锌晶须。该产品用于国防、电子、化工、轻工、交通等领域，主要用作高分子材料抗静电剂、耐磨防滑材料、微波吸收材料、减振降噪材料、陶瓷增韧材料、复合增强材料、抗菌防藻复合材料、甲醛及多种有机物分解材料等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4704-2014
	无醛固色剂
	本标准规定了无醛固色剂产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于无醛固色剂的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3898-2014
	分散红S-3BL 200%（C.I.分散红177）
	本标准规定了分散红S-3BL 200%（分散红FRL，C.I.分散红177）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于分散红S-3BL 200%的产品质量控制。
	HG/T 3898-2006
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3894-2014
	分散艳橙E-3RL 200%（C.I.分散橙25）
	本标准规定了分散艳橙E-3RL 200%（分散橙E-RL，C.I.分散橙25）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于分散艳橙E-3RL 200%的产品质量控制。
	HG/T 3894-2006
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4705-2014
	C.I.反应红266
	本标准规定了C.I.反应红266产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.反应红266的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4706-2014
	C.I.反应蓝261
	本标准规定了C.I.反应蓝261产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.反应蓝261的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4707-2014
	荧光增白剂OB（C.I.荧光增白剂184）
	本标准规定了荧光增白剂OB产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于荧光增白剂OB的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4026-2014
	分散黄E-3G（C.I.分散黄54）
	本标准规定了分散黄E-3G(C.I.分散黄54)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于分散黄E-3G的产品质量控制。
	HG/T 4026-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4054-2014
	分散红SE-BLSF（C.I.分散红92）
	本标准规定了分散红SE-BLSF(C.I.分散红92，分散艳红S-5B)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于分散红SE-BLSF的产品质量控制。
	HG/T 4054-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4053-2014
	分散红SE-BL（C.I.分散红146）
	本标准规定了分散红SE-BL(C.I.分散红146，分散艳红SE-6B)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于分散红SE-BL的产品质量控制。
	HG/T 4053-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4023-2014
	分散翠蓝S-GL（C.I.分散蓝60）
	本标准规定了分散翠蓝S-GL（C.I.分散蓝60，分散艳蓝S-3GL）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于分散翠蓝S-GL的产品质量控制。
	HG/T 4023-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4031-2014
	还原深蓝BO（C.I.还原蓝20）
	本标准规定了还原深蓝BO(C.I.还原蓝20，还原深蓝3R)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于还原深蓝BO的产品质量控制。
	HG/T 4031-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4059-2014
	还原橄榄T（C.I.还原黑25）
	本标准规定了还原橄榄T(C.I.还原黑25，还原橄榄2GR)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于还原橄榄T的产品质量控制。
	HG/T 4059-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4056-2014
	还原蓝BC（C.I.还原蓝6）
	本标准规定了还原蓝BC(C.I.还原蓝6，还原漂蓝BC、还原蓝B)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于还原蓝BC的产品质量控制。
	HG/T 4056-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3406-2014
	还原棕BR（C.I.还原棕1）
	本标准规定了还原棕BR(C.I.还原棕1，还原棕2R)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于还原棕BR的产品质量控制。
	HG/T 3406-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4025-2014
	酸性黄NM-4RLN（C.I.酸性黄151）
	本标准规定了酸性黄NM-4RLN(C.I.酸性黄151)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于酸性黄NM-4RLN的产品质量控制。
	HG/T 4025-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4708-2014
	C.I.酸性红57
	本标准规定了C.I.酸性红57产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.酸性红57的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4709-2014
	3,3＇-二氯联苯胺盐酸盐
	本标准规定了3,3′-二氯联苯胺盐酸盐的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于3,3′-二氯联苯胺盐酸盐产品的质量控制。 
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4710-2014
	1,5(1,8)-二硝基蒽醌
	本标准规定了1,5（1,8）-二硝基蒽醌混合物的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于1,5（1,8）-二硝基蒽醌混合物的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4711-2014
	O,N-二甲基羟胺盐酸盐
	本标准规定了O，N-二甲基羟胺盐酸盐产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于O，N-二甲基羟胺盐酸盐的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4712-2014
	甲氧胺盐酸盐
	本标准规定了甲氧胺盐酸盐的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于甲氧胺盐酸盐产品的质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4713-2014
	邻氨基苯乙醚
	本标准规定了邻氨基苯乙醚的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于邻氨基苯乙醚的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4714-2014
	间氨基苯磺酸钠
	本标准规定了间氨基苯磺酸钠的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于间氨基苯磺酸钠的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4715-2014
	3,4--二氯硝基苯
	本标准规定了3，4-二氯硝基苯的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于3，4-二氯硝基苯的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4716-2014
	5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮
	本标准规定了5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于5-氨基-6-甲基苯并咪唑酮的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2669-2014
	邻氨基苯甲醚
	本标准规定了邻氨基苯甲醚的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于邻氨基苯甲醚的产品质量控制。
	HG/T 2669-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3989-2014
	间苯二酚（1,3-苯二酚）
	本标准规定了间苯二酚（1，3—苯二酚）的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于间苯二酚产品的质量控制。
	HG/T 3989-2007
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4717-2014
	C.I.反应橙135
	本标准规定了C.I 反应橙135产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I 反应橙135的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4718-2014
	C.I.反应红238
	本标准规定了C.I.反应红238产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.反应红238的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4033-2014
	反应蓝P-3R（C.I.反应蓝49）
	本标准规定了反应蓝P-3R(C.I.反应蓝49)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于反应蓝P-3R的产品质量控制。
	HG/T 4033-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4029-2014
	反应蓝KN-2B（C.I.反应蓝220）
	本标准规定了反应蓝KN-2B(C.I.反应蓝220)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于反应蓝KN-2B的产品质量控制。

本标准适用于化学结构属于甲月朁  铜络合结构的反应蓝KN-2B的产品质量控制。
	HG/T 4029-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3417-2014
	反应翠蓝K-GL（C.I.反应蓝14）
	本标准规定了反应翠蓝K-GL(C.I.反应蓝14)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于铜酞菁结构的反应翠蓝K-GL的产品质量控制。
	HG/T 3417-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4046-2014
	反应红RW 200%（活性超级红RW）
	本标准规定了反应红RW 200%(活性超级红RW)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于反应红RW 200%的产品质量控制。
	HG/T 4046-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4051-2014
	反应艳红K-2B（C.I.反应红24）
	本标准规定了反应艳红K-2B(C.I.反应红24)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于反应艳红K-2B的产品质量控制。
	HG/T 4051-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4045-2014
	反应深蓝KN-2G（C.I.反应蓝203）
	本标准规定了反应深蓝KN-2G（C.I.反应蓝203）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于双乙烯砜型结构的反应深蓝KN-2G的产品质量控制。
	HG/T 4045-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3964-2014
	反应艳红M-7B（C.I.反应红261）
	本标准规定了反应艳红M-7B（C.I.反应红261）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于反应艳红M-7B的产品质量控制。
	HG/T 3964-2007
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4719-2014
	C.I.分散红376
	本标准规定了C.I.分散红376产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.分散红376的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4720-2014
	C.I.分散黄114
	本标准规定了C.I.分散黄114产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.分散黄114的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4721-2014
	C.I.酸性红447
	本标准规定了C.I.酸性红447产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.酸性红447的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4722-2014
	C.I.酸性蓝171
	本标准规定了C.I.酸性蓝171产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于钴络合结构的C.I.酸性蓝171的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4723-2014
	C.I.溶剂黄176
	本标准规定了C.I.溶剂黄176产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.溶剂黄176的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4724-2014
	C.I.溶剂蓝35
	本标准规定了C.I.溶剂蓝35产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.溶剂蓝35的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4725-2014
	C.I.溶剂红111
	本标准规定了C.I.溶剂红111产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.溶剂红111的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4726-2014
	C.I.溶剂红149
	本标准规定了C.I.溶剂红149产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.溶剂红149的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4727-2014
	C.I.溶剂绿3
	本标准规定了C.I.溶剂绿3产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.溶剂绿3的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4728-2014
	C.I.溶剂紫13
	本标准规定了C.I.溶剂紫13产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于C.I.溶剂紫13的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4034-2014
	荧光增白剂SWN（C.I.荧光增白剂140）
	本标准规定了荧光增白剂SWN（C.I.荧光增白剂140）产品的要求、采样、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于荧光增白剂SWN的产品质量控制。
	HG/T 4034-2008
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4729-2014
	纺织染整助剂  酸性固色剂
	本标准规定了纺织染整助剂中酸性固色剂的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于锦纶、丝绸、羊毛及其混纺织物在酸性染料染色固色加工中使用的芳香族磺酸缩合物类酸性固色剂的质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4730-2014
	纺织染整助剂  锦纶固色剂  固色效果的测定
	本标准规定了锦纶固色剂固色效果的测试方法。

本标准适用于锦纶类纺织品固色处理用固色剂固色效果的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4731.1-2014
	纺织染整助剂  锦纶匀染剂应用性能的测定  第1部分：缓染性
	本部分规定了锦纶匀染剂缓染性能的试验方法。

本部分适用于锦纶类纺织品染色加工过程中用的匀染剂缓染性能的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4731.2-2014
	纺织染整助剂  锦纶匀染剂应用性能的测定  第2部分：移染性
	本部分规定了锦纶匀染剂移染性能的试验方法。

本部分适用于锦纶类纺织品染色加工中用的匀染剂移染性能的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4731.3-2014
	纺织染整助剂  锦纶匀染剂应用性能的测定  第3部分：消色性
	本部分规定了锦纶匀染剂消色性能的试验方法。

本部分适用于锦纶类纺织品染色加工中匀染剂的消色性能的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4734-2014
	纺织染整助剂  氨基硅油柔软剂  黄变性能的测定
	本标准规定了纺织染整助剂中氨基硅油柔软剂黄变性能测定的试验方法。

本标准适用于纺织染整助剂中氨基硅油柔软剂黄变性能的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4735-2014
	纺织染整助剂  抗紫外线整理剂  抗紫外线性能的测定
	本标准规定了抗紫外线整理剂抗紫外线效果的试验方法。

本标准适用于纺织品抗紫外线整理用抗紫外线整理剂的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4736-2014
	纺织染整助剂  还原清洗剂  还原能力的测定
	本标准规定了纺织染整助剂中还原清洗剂还原能力的测定方法。

本标准适用于纺织染整助剂中还原清洗剂还原能力的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4737-2014
	纺织染整助剂  液体产品离心稳定性的测定
	本标准规定了液体纺织染整助剂产品离心稳定性的测试方法。

本标准适用于分散体系、乳液体系等液体纺织染整助剂产品离心稳定性的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4738-2014
	纺织染整助剂  去油剂  去污力的测定
	本标准规定了纺织染整助剂中去油剂去污力的测定方法。

本标准适用于纺织印染加工品中前处理使用的去油剂去污力的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4739-2014
	纺织染整助剂  含水量的测定
	本标准规定了纺织染整助剂中用卡尔·费休容量法测定样品游离水或结晶水含量的通用方法。

本标准适用于纺织染整助剂中大部分有机和无机固、液体产品中游离水或结晶水含量的测定。不适用于强还原性、含酮、醛类物质和不溶于甲醇的物质的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4740-2014
	纺织染整助剂  磷酸盐含量的测定
	本标准规定了采用磷钼蓝分光光度法测定纺织染整助剂中总磷酸盐含量的方法。

本标准适用于纺织染整助剂产品中总磷酸盐含量的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4741-2014
	纺织染整助剂  锦纶阻染剂  阻染效果的测定
	本标准规定了纺织染整助剂中锦纶阻染剂阻染效果测定的实验方法。
本标准适用于锦纶阻染剂对活性染料、直接（混纺）染料防止锦纶沾色效果的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4742-2014
	纺织染整助剂  纺织乳液涂层整理剂
	本标准规定了纺织染整助剂中纺织涂层整理用乳液的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于由丙烯酸、丙烯酸酯类、甲基丙烯酸酯类、醋酸或其他有机酸的乙烯基酯类、苯乙烯等单体通过乳液聚合而成的以水作为介质的各类纺织乳液涂层整理剂的质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4743-2014
	低化学处理紫激光光聚合CTP版
	本标准规定了低化学处理紫激光光聚合CTP（计算机直接制版 computer to plate）版的要求、试验方法、检验规则、包装及标志、贮存和运输。

本标准适用于以铝版基为支持体、涂布紫激光光敏层以及保护层而制成的低化学处理紫激光光聚合CTP版。用于波长为405nm激光光源的计算机直接制版机的制版，并采用低化学处理方式（处理液PH值在7.2-9.5之间）进行显影加工。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4744-2014
	照相明胶  重均分子量及其分布的测定  凝胶过滤色谱法
	本标准规定了照相明胶的重均分子量及其分布的测定方法。

本标准适用于感光材料用照相明胶的重均分子量及其分布的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3439-2014
	化学试剂  二水合重铬酸钠（重铬酸钠）
	本标准规定了化学试剂 二水合重铬酸钠的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 二水合重铬酸钠的检验。
	HG/T 3439-2000
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4745-2014
	化学试剂  高效液相色谱淋洗液  乙酸乙酯
	本标准规定了化学试剂 高效液相色谱淋洗液 乙酸乙酯的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 高效液相色谱淋洗液 乙酸乙脂的检验。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3455-2014
	化学试剂  环己酮
	本标准规定了化学试剂 环己酮的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 环己酮的检验。
	HG/T 3455-2000
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3474-2014
	化学试剂  六水合三氯化铁（三氯化铁）
	本标准规定了化学试剂 六水合三氯化铁的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 六水合三氯化铁的检验。
	HG/T 3474-2000
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3489-2014
	化学试剂  氯化亚铜
	本标准规定了化学试剂 氯化亚铜的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 氯化亚铜的检验。
	HG/T 3489-2000
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3464-2014
	化学试剂  三氯化锑
	本标准规定了化学试剂 三氯化锑的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 三氯化锑的检验。
	HG/T 3464-2003
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3443-2014
	化学试剂  三水合硝酸铜（硝酸铜）
	本标准规定了化学试剂 三水合硝酸铜的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 三水合硝酸铜的检验。
	HG/T 3443-2003
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3442-2014
	化学试剂  十八水合硫酸铝（硫酸铝）
	本标准规定了化学试剂 十八水合硫酸铝的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 十八水合硫酸铝的检验。
	HG/T 3442-2000
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3498-2014
	化学试剂  乙酸丁酯
	本标准规定了化学试剂 乙酸丁酯的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂 乙酸丁酯的检验。
	HG/T 3498-1999
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4746-2014
	农药残留检测用试剂  丙酮
	本标准规定了农药残留检测用试剂 丙酮的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于农药残留及多氯联苯检测用试剂 丙酮的检验。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4747-2014
	农药残留检测用试剂  正己烷
	本标准规定了农药残留检测用试剂 正己烷的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于农药残留及多氯联苯检测用试剂 正己烷的检验。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4748-2014
	传动带摩擦系数试验方法
	本标准规定了轻型平型传动带和片基厚度不超过0.5mm的聚酰胺片基平带及多楔带（PK型）的摩擦系数测试方法。

本标准适用于在规定条件下测定平带和多楔带（PK型）的摩擦系数。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3792-2014
	交联型氟树脂涂料
	本标准规定了交联型氟树脂涂料产品的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以含反应性官能团的氟树脂为主要成膜物并加入颜填料（清漆不加）、溶剂、助剂等辅料作为主剂，以脂肪族多异氰酸酯树脂为固化剂的双组分常温固化型建筑外墙、混凝土表面和金属表面用面漆。本标准还适用于以含反应性官能团的氟树脂为主要成膜物，以氨基树脂或封闭型脂肪族多异氰酸酯树脂为交联剂，并加入颜填料（清漆不加）、溶剂、助剂等辅料制成的单组分烘烤固化型金属表面用面漆。
	HG/T 3792-2005
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4749-2014
	金属氧化物混相颜料
	本标准规定了金属氧化物混相颜料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于金属氧化物混相颜料。产品主要应用于涂料、塑料、陶瓷、玻璃、搪瓷等领域。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4755-2014
	聚硅氧烷涂料
	本标准规定了聚硅氧烷涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以含反应性官能团的聚硅氧烷树脂为主要成膜物，并加入适量的改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等辅料，非多异氰酸酯固化的常温固化型钢结构表面用高耐久性面漆。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4756-2014
	内墙耐污渍乳胶涂料
	本标准规定了白色和浅色内墙耐污渍乳胶涂料产品的产品等级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以合成树脂乳液为基料、与颜料、体质颜料及各种助剂配制而成的、施涂后能形成表面平整的具有耐污渍性能的薄质涂层的白色和浅色内墙涂料。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4757-2014
	农用机械涂料
	本标准规定了农用机械涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于农用机械保护和装饰用涂料涂装体系。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2454-2014
	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）
	本标准规定了溶剂型聚氨酯涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以含反应性官能团的聚酯树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂等为主要成膜物并加入颜填料（清漆不加）、溶剂、助剂等辅料作为主剂，以多异氰酸酯树脂为固化剂的双组分常温固化型混凝土和金属表面用涂料。

本标准不适用于建筑外墙、地坪用聚氨酯涂料。
	HG/T 2454-2006
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4758-2014
	水性丙烯酸树脂涂料
	本标准规定了水性丙烯酸树脂涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于以丙烯酸酯树脂为主要成膜物质的水性单组分或双组分涂料。产品主要用于金属表面的装饰与保护。

本标准不适用于以丙烯酸-聚氨酯树脂为主要成膜物质的水性涂料。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4759-2014
	水性环氧树脂防腐涂料
	本标准规定了水性环氧树脂防腐涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于金属基材用水性环氧树脂防腐涂料，不适用于水性环氧富锌底漆。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4760-2014
	水性浸涂漆
	本标准规定了水性浸涂漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于以浸涂方式进行涂装的水性漆。产品是由水性树脂、颜料、体质颜料、各种助剂和去离子水配制而成，可用于各种交通车辆的车架和底盘、农机具、石油化工设备、仪器仪表、五金构件等金属设施表面的防护涂装。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4761-2014
	水性聚氨酯涂料
	本标准规定了水性聚氨酯涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于以水为分散介质,聚氨基甲酸酯树脂为主要成膜物,添加颜填料（清漆不加）和助剂施涂于金属和水泥砂浆、混凝土等一些无机非金属基材表面起装饰和保护作用的常温自干型单、双组分和单组分高温烘烤型水性聚氨酯涂料。

本标准不适用于在木器、塑料、纸张、织物以及皮革基材表面使用的水性聚氨酯涂料。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4762-2014
	酞菁蓝BGS
	本标准规定了酞菁蓝BGS产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于铜酞菁经研磨及酸碱处理而制得的β型结晶体酞菁蓝BGS颜料。产品以颜料索引号颜料蓝15∶3标识，主要用于涂料、油墨、橡胶和塑料等领域。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4763-2014
	涂料用醇酸树脂
	本标准规定了涂料用醇酸树脂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于由多元酸和脂肪酸(或油)与多元醇缩聚而成的涂料用溶剂型醇酸树脂。本标准也适用于为获得特定的性能而改性的涂料用醇酸树脂，常用的改性剂包括松香、酚醛树脂、苯乙烯、异氰酸酯、聚酰胺、丙烯酸、环氧树脂或有机硅化合物等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4764-2014
	涂料用导电云母粉
	本标准规定了涂料用导电云母粉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于以天然云母粉为原料，采用化学包覆法在绝缘的云母粉体表面包覆导电物质而生成的涂料用导电云母粉。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4765-2014
	涂料用环氧树脂
	本标准规定了涂料用环氧树脂的分等、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

本标准适用于液体涂料用环氧树脂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4766-2014
	真空镀膜涂料
	本标准规定了氧化干燥型真空镀膜涂料的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于由氧化干燥型树脂、稀释剂、助剂等原料加工而成的真空镀膜涂料。该产品可用于聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）、经前期处理过的聚丙烯(PP)塑胶底材、杂料和再生料等，也可用于金属、陶瓷、玻璃等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4767.1-2014
	颜料和体质颜料  塑料加工过程中颜色热稳定性的试验  第1部分：总则
	本部分概括介绍了测试着色剂在塑料加工过程中颜色热稳定性的最常用方法。

本部分规定了本系列标准的其他部分中所述的各种试验方法所共有的详细信息。试验方法的选择取决于待着色的塑料材料、处理方法和最终使用要求。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4767.2-2014
	颜料和体质颜料  塑料加工过程中颜色热稳定性的试验  第2部分：注塑成型法
	本部分规定了用注塑成型法测定塑料中的着色剂在规定条件下的颜色热稳定性的方法。其测试结果是相对值，而不是绝对值。

本方法适用于测试可用注塑成型法进行处理的热塑性塑料中的着色剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4767.3-2014
	颜料和体质颜料  塑料加工过程中颜色热稳定性的试验  第3部分：烘箱法
	本部分规定了用烘箱试验法测定塑料中的着色剂在规定条件下的颜色热稳定性的方法。其测定结果为相对值，而不是绝对值。

本方法主要用于测试聚氯乙烯和热固性材料中的着色剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4767.4-2014
	颜料和体质颜料  塑料加工过程中颜色热稳定性的试验  第4部分：两辊机法
	本部分规定了用两辊机法测定塑料中的着色剂在规定条件下的颜色热稳定性的方法。其测定结果为相对值，而不是绝对值。

本方法主要用于测试聚氯乙烯中的着色剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4768.1-2014
	颜料和体质颜料  塑料中分散性的评定  第1部分：总则
	本部分规定了颜料和体质颜料在塑料中分散的相关术语和定义，以及塑料加工中常用的分散试验方法和分散性评定方法。
本部分中规定的各种不同的操作方法可用于相似颜料之间的比较。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4768.2-2014
	颜料和体质颜料  塑料中分散性的评定  第2部分：两辊机法测定增塑聚氯乙烯中颜料分散性
	本部分规定了待测颜料相对于标准颜料的颜色性能的测定方法，以及着色材料在各种条件下分散到增塑聚氯乙烯混合物中，以产生的着色强度差异来表示颜料的分散度DHPVC-P的测定方法。

本方法适用于有机和无机黑色和彩色颜料及颜料制备物。

本方法所测定的颜料分散度只适用于所用的分散设备、分散条件和分散介质。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4768.3-2014
	颜料和体质颜料  塑料中分散性的评定  第3部分：两辊机法测定聚乙烯中着色颜料分散性
	本部分规定了待测试颜料相对于标准颜料的颜色性能的测定方法，以及着色材料在各种条件下分散到聚乙烯中，以产生的着色强度差异来表示颜料的分散度DHPE的测定方法。

方法A适用于粉状有机和炭黑颜料、无机粉状颜料和粉状或片状的颜料制备物。

方法B适用于粒状的颜料和颜料制备物，以及任何形式的无机颜料。

本方法所测定的颜料分散度只适用于所用的分散设备、分散条件和分散介质。本部分所规定的DHPE仅用以表示用本部分规定的方法所测定的颜料分散度值。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4768.4-2014
	颜料和体质颜料  塑料中分散性的评定  第4部分：两辊机法测定聚乙烯中白色颜料分散性
	本部分规定了待测试颜料相对于标准颜料的颜色性能的测定方法，以及着色材料在各种条件下分散到聚乙烯中，以产生的着色强度差异来表示颜料的分散度DHPE的测定方法。

本方法适用于白色颜料。

本方法所测定的颜料分散度只适用于所用的分散设备、分散条件和分散介质。本部分所规定的DHPE仅用以表示用本部分规定的方法所测定的颜料分散度值。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4768.5-2014
	颜料和体质颜料  塑料中分散性的评定  第5部分：加热熔融挤出机法测定着色剂分散性
	本部分规定了评估热塑性聚合物中着色剂分散性的方法。

本方法适用于以色母形式存在的所有挤出和熔融纺丝工艺聚合物中的着色剂。

只有在使用相应的分散设备、分散条件和聚合物时本方法测定的过滤值（FPV）才是有效的。使用的测试条件不同将得出不同的结果。本部分中不指定色母料的制备方法。因此只有在使用同一方法获取色母料时，获得的不同着色剂试验结果才有可比性。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4769.1-2014
	颜料和体质颜料  增塑聚氯乙烯中着色剂的试验  第1部分：基础混合料的组成和制备
	本部分规定了增塑聚氯乙烯（PVC-P）中着色剂试验用基础混合料及其组分的制备过程。

本部分适用于颜料和体质颜料在增塑聚氯乙烯(PVC-P)中着色剂试验用基础混合料及组分的制备。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4769.2-2014
	颜料和体质颜料  增塑聚氯乙烯中着色剂的试验  第2部分：试验样品的制备
	本部分规定了增塑聚氯乙烯（PVC-P）中着色剂试验用试验样品的制备过程。描述了制备检验特定颜料特性用试样时基础混合料、颜料和颜料制剂的使用方法。

本部分适用于无机和有机颜料及粉状、膏状和粒状颜料制剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4769.3-2014
	颜料和体质颜料  增塑聚氯乙烯中着色剂的试验  第3部分：白色颜料相对消色力的测定
	本部分规定了在一定白色颜料含量的增塑聚氯乙烯（PVC-P）基础混合料中，加入炭黑颜料制剂测定白色颜料相对消色力的方法。

本部分适用于白色颜料相对消色力的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4769.4-2014
	颜料和体质颜料  增塑聚氯乙烯中着色剂的试验  第4部分：迁移性的测定
	本部分规定了着色的增塑聚氯乙烯（PVC-P）板中的颜料迁移到与其接触的同类白色材料上的测试程序以及对颜料迁移性进行定量评估的方法。还规定了按照本系列标准第2部分的规定制备试验样品的方法。

本部分适用于着色的增塑聚氯乙烯（PVC-P）板中的颜料迁移到与其接触的同类白色材料上的迁移性的测定，还可用于颜料从其它聚合物材料中迁移到白色增塑聚氯乙烯上的迁移性的测定。 

本部分不涉及颜料浮色（参见附录A）的测试。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4770-2014
	电力变压器用防腐涂料
	本标准规定了电力变压器防腐涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存等。

本标准适用于电力变压器内、外壁和散热器用防腐涂料。

本标准不适用于电力变压器用电泳涂料、冷喷锌等涂料品种。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4771-2014
	纺织品印花用胶粘剂
	本标准规定了纺织品印花用胶粘剂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于纺织品印花用丙烯酸酯类胶粘剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3706-2014
	工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管
	本标准规定了以孔网钢骨架为增强体，聚乙烯（PE）或耐热聚乙烯（PE-RT）为基体，经连续挤出复合成型的工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管的术语和定义、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于输送介质温度0℃～70℃的石油、化工、冶金、制药、船舶及采矿、食品等行业用的复合管，也可适用于市政建设等领域的复合管。当以耐热聚乙烯（PE-RT）为基体时，最高使用温度可提高至85℃。
	HG/T 3706-2003
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4750-2014
	塑料焊接机具  挤出焊枪
	本标准规定了塑料焊接机具挤出焊枪的术语和定义、产品描述、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于材料为聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚偏氟乙烯（PVDF）等热塑性塑料制品焊接所用的手动挤出焊枪。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4751-2014
	塑料焊接机具  热风焊枪
	本标准规定了塑料焊接机具热风焊枪的术语和定义、产品描述、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于材料为聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚偏氟乙烯（PVDF）和可熔性聚四氟乙烯（PFA）等热塑性塑料制品焊接所用的手动热风焊枪。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4752-2014
	整体浇铸乙烯基树脂混凝土电解槽
	本标准规定了整体浇铸乙烯基酯树脂混凝土电解槽的产品标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、运输、贮存等。

本标准适用于以有色金属湿法冶炼为使用目的，以耐酸石英砂等为增强骨料，以乙烯基酯树脂为胶结材料的整体浇铸电解槽，以及类似的不同使用环境的整体浇铸乙烯基酯树脂电解槽。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3130-2014
	电子自动定量包装机
	本标准规定了电子自动定量包装机的型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于颗粒物料（如聚烯烃类树脂、尿素等）、粉料（如PVC粉料、纯碱等）、片状料（如片碱、脂肪醇等）的电子自动定量包装机。
	HG/T 3130-1998
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4753-2014
	双翻盘磷石膏湿渣滤液机
	本标准规定了双翻盘磷石膏湿渣滤液机的型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于连续操作的双翻盘磷石膏湿渣滤液机。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4754-2014
	钢制发酵容器技术条件
	本标准规定了钢板及复合钢板制造发酵容器的材料、设计、制造、检验和验收的通用要求。

本标准适用于以酶或微生物为主的生物催化剂，采取间歇、半连续（流加）和连续等操作形式，实现生物质转化的好氧型通用发酵罐。

特定结构形式的卧式圆环形结构发酵罐、卧式筒体结构发酵罐、自吸式机械搅拌发酵罐、高位塔式发酵罐、环流式发酵罐等发酵罐的建造亦可按本标准的相应规定。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3802-2014
	工业电导仪
	本标准规定了工业电导仪的分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、铭牌、使用说明书、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业电导仪，也适用于防爆工业电导仪。
	HG/T 3802-2005
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4773-2014
	羰基合成法制醋酸用甲醇
	本标准规定了羰基合成法制醋酸用甲醇的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于羰基合成法制醋酸用甲醇。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2816-2014
	工业用环己胺
	本标准规定了工业用环己胺的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全等。

本标准适用于由苯胺常压催化加氢反应而制得的工业用环己胺。
	HG/T 2816-1996
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4774-2014
	工业用甲基异丁基甲醇
	本标准规定了工业用甲基异丁基甲醇的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于以丙酮或甲基异丁基酮为原料通过触媒制得的工业用甲基异丁基甲醇。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2717-2014
	工业用过氧化苯甲酰
	本标准规定了工业用过氧化苯甲酰的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于以苯甲酰氯、双氧水为原料经强碱氧化反应制得的工业用过氧化苯甲酰。
	HG/T 2717-1995
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4775-2014
	4＇-乙基联苯-4-腈
	本标准规定了4’-乙基联苯-4-腈的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。该产品是生产多种液晶材料的单体液晶。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4776-2014
	4-(4-丙基环己基)苯酚
	本标准规定了4-（4-丙基环己基）苯酚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。该产品是生产多种液晶材料的中间体。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4777-2014
	工业用乙酸仲丁酯
	本标准规定了工业用乙酸仲丁酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及安全等。

本标准适用于以乙酸和碳四烃类混合物制得的工业用乙酸仲丁酯。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4778-2014
	工业用乙酸正丙酯
	本标准规定了工业用乙酸正丙酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于乙酸与正丙醇在催化剂存在下酯化而制得的工业用乙酸正丙酯。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3747.3-2014
	橡塑铺地材料  第3部分：阻燃聚氯乙烯地板
	本部分规定了阻燃聚氯乙烯地板的结构形式、规格尺寸、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和铺装。

本部分适用于以聚氯乙烯为主要原材料，经挤出工艺生产的软质非发泡阻燃聚氯乙烯地板。
	HG/T 3747.3-2006
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4733-2014
	橡胶软管用浸胶芳纶线
	本标准规定了橡胶软管用芳纶线的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于橡胶软管用浸胶芳纶线和非浸胶芳纶线的品质鉴定及验收，其他橡胶制品用芳纶线也可以参照执行。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4772-2014
	耐热多楔带用浸胶聚酯线绳
	本标准规定了耐热多楔带用浸胶聚酯线绳的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于以三元乙丙橡胶（EPDM）为基材的耐热多楔带制造用浸胶聚酯线绳的品质鉴定和验收。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4779-2014
	硫化促进剂  六硫化双五亚甲基秋兰姆（DPTH）
	本标准规定了硫化促进剂六硫化双五亚甲基秋兰姆（简称硫化促进剂DPTH）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以硫磺粉、二硫化碳、六氢吡啶为主要原料制得的硫化促进剂DPTH。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4780-2014
	硫化促进剂  2-巯基苯并噻唑锌（ZMBT）
	本标准规定了硫化促进剂2-巯基苯并噻唑锌（简称硫化促进剂ZMBT）的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以硫化促进剂2-巯基苯并噻唑（简称硫化促进剂MBT）和含锌化合物为主要原料进行反应制得的硫化促进剂ZMBT。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4781-2014
	硫化促进剂  二丁基二硫代氨基甲酸锌(ZDBC)
	本标准规定了硫化促进剂二丁基二硫代氨基甲酸锌（简称硫化促进剂ZDBC）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以二正丁胺、二硫化碳、含锌化合物为主要原料制得的硫化促进剂ZDBC。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4782-2014
	硫化促进剂  二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDEC)
	本标准规定了硫化促进剂二乙基二硫代氨基甲酸锌（简称硫化促进剂ZDEC）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以二乙胺、二硫化碳、含锌化合物为主要原料制得的硫化促进剂ZDEC。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4783-2014
	脂肪醇乳液消泡剂
	本标准规定了脂肪醇乳液消泡剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以固体高级脂肪醇为活性主体制成的脂肪醇乳液消泡剂。

本标准中的脂肪醇乳液消泡剂适用于白水温度为30～55℃的造纸工业抄纸工序和造纸污水系统的消泡。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4784-2014
	N,N'—乙撑双硬脂酰胺（EBS）
	本标准规定了N,N’-乙撑双硬脂酰胺(EBS)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于硬脂酸与乙二胺直接合成的润滑剂N,N’-乙撑双硬脂酰胺(EBS)。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4785-2014
	车用空气滤清器橡胶密封件
	本标准规定了车用空气滤清器橡胶密封件的分类、符号、结构及标识、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于汽车空气滤清器橡胶密封件。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2021-2014
	耐高温润滑油O形橡胶密封圈
	本标准规定了耐高温润滑油○形橡胶密封圈的要求、试样、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于耐高温润滑油用○形橡胶密封圈。
	HG/T 2021-1991
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4786-2014
	胶乳色浆
	本标准规定了胶乳制品用水性色浆的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于天然胶乳和丁苯胶乳、丁腈胶乳、丁基胶乳、氯丁胶乳等合成胶乳制品用水性色浆。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3748-2014
	橡胶配合剂  沉淀水合二氧化硅水可溶物含量的测定  冷萃取法
	本标准规定了用冷萃取法测定橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅（白炭黑）水可溶物含量的试验方法。

本标准适用于沉淀水合二氧化硅。
	HG/T 3748-2004
	IS0 787 -8:2000(E),MOD
	2015-06-01

	
	HG/T 3317-2014
	氯丁二烯胶乳CRL 50LK
	本标准规定了氯丁二烯胶乳CRL 50LK的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存、运输。

本标准适用于以氯丁二烯为单体、阳性皂为乳化剂，经乳液聚合而制得的阳离子氯丁二烯胶乳。该胶乳为高度凝胶型聚合物，中等结晶，具有氯丁二烯橡胶通性。
	HG/T 3317-1988
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3316-2014
	氯丁二烯橡胶CR 244
	本标准规定了氯丁二烯橡胶CR 244的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以氯丁二烯为单体、松香皂为乳化剂，经低温乳液聚合而制得的非硫调、非污染的氯丁二烯橡胶。
	HG/T 3316-1988
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4787-2014
	中分子量聚异丁烯
	本标准规定了中分子量聚异丁烯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于采用路易斯（Lewis）酸催化聚合工艺生产的黏均分子量为20000～100000的中分子量聚异丁烯，黏均分子量。该产品主要用于制造各种密封胶、热熔胶等工业粘合剂，还可用作绝缘材料、防水材料及油品添加剂等。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4788-2014
	水力除焦橡胶软管及软管组合件
	本标准规定了石化炼油延迟装备中水力除焦橡胶软管及软管组合件的型别、结构、尺寸及公差、要求、试验频次、标志、包装、贮存与运输及安装。

本标准适用于在-20℃～+80℃环境温度下使用的无井架或有井架水力除焦橡胶软管及软管组合件。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2577-2014
	橡胶或塑料提升带
	本标准规定了具有橡胶或塑料覆盖层的织物芯或钢丝绳芯提升带的产品分类、标记、技术要求、检验及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于胶带斗式提升机用提升带。
	HG/T 2577-2006
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3646-2014
	普通用途抗撕裂钢丝绳芯输送带
	本标准规定了普通用途抗撕裂钢丝绳芯输送带的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于工作温度为-20℃～+45℃的抗撕裂带。

本标准不适用于耐油、耐热、耐酸碱、难燃、食品输送等特殊用途的输送带。
	HG/T 3646-1999
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3647-2014
	耐寒输送带
	本标准规定了耐寒输送带的分类、要求、检验规则、试验方法、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于环境温度为-50℃～+45℃的织物芯耐寒输送带。
	HG/T 3647-1999
	
	2015-06-01

	
	HG/T 3714-2014
	耐油输送带
	本标准规定了耐油输送带的标记、要求、检验、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于耐油的织物芯输送带（包括包边式和切边式）。
	HG/T 3714-2003
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4732-2014
	耐灼烧输送带
	本标准规定了在平形或槽形托辊上使用的织物芯耐灼烧输送带的产品分类、要求、检验、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于输送180℃～300℃温度物料的织物芯耐灼烧输送带。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4789-2014
	工业用甲基三乙氧基硅烷
	本标准规定了工业用甲基三乙氧基硅烷的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于以甲基三氯硅烷为原料，与乙醇反应后精制而得的甲基三乙氧基硅烷。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4790-2014
	氟代碳酸乙烯酯
	本标准规定了氟代碳酸乙烯酯的要求、试验方法和标志、包装、运输及贮存等。

本标准适用于由碳酸乙烯酯经氯化、氟取代氯的方法制得的氟代碳酸乙烯酯。本产品主要用于动力型锂离子电池电解液的溶剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4791-2014
	工业用酒石酸钾钠
	本标准规定了工业用酒石酸钾钠的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于由顺丁烯二酸酐与过氧化氢氧化、与氢氧化钾和碳酸钠在特定条件下中和生成的工业用酒石酸钾钠，主要用作电镀和制镜，合成氨工业上作脱硫剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4792-2014
	工业用DL-酒石酸
	本标准规定了工业用DL-酒石酸的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于以顺丁烯二酸酐和过氧化氢为原料经氧化、水解而制得的酒石酸。该产品主要用于生产酒石酸盐类产品。它在鞣革、照相、玻璃、搪瓷、电讯器材等工业也有非常重要的作用。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4793-2014
	工业用噻吩
	本标准规定了工业用噻吩的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于丁二烯与硫磺合成法和焦化粗苯提取法生产的工业用噻吩。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4794-2014
	工业用1,1,1-三氟乙烷（HFC-143a）
	本标准规定了工业用1,1,1-三氟乙烷（HFC-143a，亦可简称为R143a）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于工业用1,1,1-三氟乙烷。该产品主要用作制冷剂和气溶胶型喷射剂。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4795-2014
	工业用1,1-二氟-1-氯乙烷（HCFC-142b）
	本标准规定了工业用1,1-二氟-1-氯乙烷（HCFC-142b，亦可简称为R142b）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于1,1-二氟-1-氯乙烷（HCFC-142b）。该产品用作制冷剂、发泡剂及化工合成原料。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4796-2014
	荧光增白剂4BM(C.I.荧光增白剂28)
	本标准规定了荧光增白剂4BM（C.I.荧光增白剂28）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于荧光增白剂4BM的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4797-2014
	液状荧光增白剂86
	本标准规定了液状荧光增白剂86（C.I.荧光增白剂86）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于液状荧光增白剂86的产品质量控制。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2130-2014
	搪玻璃管
	本标准规定了搪玻璃管的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于设计压力不大于1.0 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃管。
	HG/T 2130-2009
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2131-2014
	搪玻璃30°弯头
	本标准规定了搪玻璃30°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于设计压力不大于1.0 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃30°弯头。
	HG/T 2131-2009
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2132-2014
	搪玻璃45°弯头
	本标准规定了搪玻璃45°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于设计压力不大于1.0 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃45°弯头。
	HG/T 2132-2009
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2133-2014
	搪玻璃60°弯头
	本标准规定了搪玻璃60°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于设计压力不大于1.0 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃60°弯头。
	HG/T 2133-2009
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2134-2014
	搪玻璃90°弯头
	本标准规定了搪玻璃90°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于设计压力不大于1.0 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃90°弯头。
	HG/T 2134-2009
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2135-2014
	搪玻璃180°弯头
	本标准规定了搪玻璃180°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于设计压力不大于1.0 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃180°弯头。
	HG/T 2135-2009
	
	2015-06-01

	
	HG/T 4798-2014
	搪玻璃釉
	本标准规定了搪玻璃釉的原料、生产、要求、检验、包装、运输和贮存等。

本标准适用于搪玻璃设备、部件、管道等制造用搪玻璃釉。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2879.1-2014
	橡胶配合剂  陶土  第1部分：总铜含量的测定
	本部分规定了用原子吸收分光光度计测定橡胶配合剂陶土中总铜含量的方法。

本部分适用于生产过程中用中和酸性的物质（如胺）进行化学处理过的、未经表面改性（如硅烷处理）或煅烧的天然陶土中总铜含量的测定。
	HG/T 2879.1-1997
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2879.2-2014
	橡胶配合剂  陶土  第2部分：铝含量的测定
	本部分规定了用EDTA滴定法测定橡胶配合剂陶土中总铝含量的方法。

本部分适用于生产过程中用中和酸性的物质（如胺）进行化学处理过的、未经表面改性（如硅烷处理）或煅烧的天然陶土中总铝含量的测定。
	HG/T 2879.2-1997
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2879.3-2014
	橡胶配合剂  陶土  第3部分：硅含量的测定
	本部分规定了测定橡胶配合剂陶土中总硅含量的方法。

本部分适用于生产过程中用中和酸性的物质（如胺）进行化学处理过的、未经表面改性（如硅烷处理）或煅烧的天然陶土中总硅含量的测定。
	HG/T 2879.3-1997， HG/T 2879.4-1997
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2879.5-2014
	橡胶配合剂  陶土  第5部分：总铁含量的测定
	本部分规定了用2,2′-联吡啶光度法测定橡胶配合剂陶土中总铁含量的方法。

本部分适用于生产过程中用中和酸性的物质（如胺）进行化学处理过的、未经表面改性（如硅烷处理）或煅烧的天然陶土中总铁含量的测定。
	HG/T 2879.5-1997
	
	2015-06-01

	
	HG/T 2879.6-2014
	橡胶配合剂  陶土  第6部分：总锰含量的测定
	本部分规定了用原子吸收分光光度计测定橡胶配合剂陶土中总锰含量的方法。

本部分适用于生产过程中用中和酸性的物质（如胺）进行化学处理过的、未经表面改性（如硅烷处理）或煅烧的天然陶土中总锰含量的测定。
	HG/T 2879.6-1997
	
	2015-06-01

	
	HG/T 30019-2014
	间苯二胺生产安全技术规范
	本标准规定了以混二硝基苯为原料，在甲醇介质中经催化加氢还原得到混二胺还原液，还原液再经脱溶剂、脱水、精馏分离得到产品间苯二胺(联产邻苯二胺和对苯二胺）的连续生产工艺的生产安全基本要求。

本标准适用于间苯二胺生产企业的生产安全、维护、检修和管理的安全。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 30020-2014
	间苯二酚生产安全技术规范
	本标准规定了以间苯二酚主要原料，采用催化水解，而后经萃取、溶剂分离、精馏到产品间苯二酚的生产工艺的生产安全基本要求。

本标准适用于间苯二酚生产企业的生产安全、维护、检修和管理的安全。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 30021-2014
	反应黑KN-8BG（C.I.反应黑5）生产安全技术规范
	本标准规定了由盐酸、亚硝酸钠、4-β-乙基砜硫酸酯苯胺（对位酯）、小苏打、1-氨基-8-萘酚-3，6-二磺酸（H酸）等原料，经过重氮化、酸性偶合、碱性偶合、压滤、标准化、干燥、包装制成的反应黑KN-8BG（C.I.反应黑5）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于反应黑KN-8BG（C.I.反应黑5）生产企业的生产安全、维护、检修和管理的安全。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 30022-2014
	分散橙S-4RL（C.I.分散橙30）生产安全技术规范
	本标准规定了由2,6-二氯-4-硝基苯胺、硫酸、亚硝酰硫酸、氨基磺酸、黄棕酯化液、平平加等原料，经过重氮化、重氮稀释、偶合、压滤水洗、砂磨、调色、干燥、包装制成的分散橙S-4RL（C.I.分散橙30）染料产品生产安全的基本要求。

本标准适用于分散橙S-4RL（C.I.分散橙30）生产企业的生产安全、维护、检修和管理的安全。
	
	
	2015-06-01

	
	HG 20202-2014
	脱脂工程施工及验收规范
	本标准规定了化工建设工程中忌油脂设备、管子及管道组成件、仪表及仪表组成件的脱脂的方法、检验要求、安全技术要求；规定了脱脂剂的配方及使用方法，对脱脂剂的安全使用作了具体的规定。

本标准适用于化工建设施工工程的脱脂。
	HG 20202-2000
	
	2015-06-01

	
	HG 20231-2014
	化学工业建设项目试车规范
	本标准规定了各项试车前应具备的条件，试车的基本程序以及应达到的标准等。主要内容有：总则、术语、基本规定、总体试车方案、预试车、冷试车、热试车、性能考核、责任分工、验收交接。

本标准适用于化学工业新建、扩建、改建项目的试车工作。
	HGJ 231-1991
	
	2015-06-01

	
	HG 20235-2014
	化工建设项目施工组织设计标准
	本标准规定了化工建设项目施工组织设计的编制原则、内容、编制职责、审批程序及权限、以及施工组织设计的实施管理等要求。

本标准适用于化工建设工程的新建、扩建、改建等项目施工组织设计的编制与管理。
	HG 20235-1993
	
	2015-06-01

	
	HG/T 20237-2014
	化学工业工程建设交工技术文件规定
	本标准规定了总则、术语、一般规定、交工技术文件的内容、交工技术文件的编制、交工技术文件的归档等。

本标准适用于化学工业工程的新建、扩建、改建工程中设备、管道、电气、自动化仪表等安装工程交工技术文件。
	HG 20237-1994
	
	2015-06-01

	
	HG/T 20659-2014
	化学工业管式炉对流段模块技术规范
	本标准主要技术内容包括：总则、术语和定义、材料、结构设计、制造、检验及验收、涂敷、包装及运输、安装。

本标准适用于在车间制造、组装，以模块化供货的化学工业管式炉对流段的设计、制造、包装及运输、安装及验收。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 20593-2014
	钢制化工设备焊接与检验工程技术规范
	本标准规定了钢制化工设备的焊接结构设计、焊接、无损检测、耐压试验与泄漏试验技术要求。

本标准适用于化工、石油化工装置及其他类似装置中钢制化工设备的设计、制造、检验与验收。
	
	
	2015-06-01

	
	HG/T 22802-2014
	化工矿山矿区总体规划内容和深度的规范
	本标准规定了市场分析，矿区开发条件，地质资源分析，矿段划分与矿业权设置，建设规模和产品方案，矿区总体布置方案，开采方案，选矿及尾矿设施，公用工程、辅助设施及土建工程，环境保护、土地复垦和水土保持，安全与职业卫生，节能，矿区开发实施规划，投资、定员及经济效果，矿区开发综合评价等编制内容和深度要求。
本标准适用于各类大型化工矿山矿区总体规划的编制和修编。
	HG 22802-1993
	
	2015-06-01

	
	建材行业
	
	
	
	
	

	
	JC/T 2282-2014
	快凝快硬硫铝酸盐水泥
	本标准规定了快凝快硬硫铝酸盐水泥的术语与定义、组分与材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

本标准适用于建筑工程、土木工程、道路、隧道、水利等工程紧急抢修及堵漏用的快凝快硬硫铝酸盐水泥。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 239-2014
	蒸压粉煤灰砖
	本标准规定了蒸压粉煤灰砖的术语和定义，规格、等级和标记，原材料，技术要求，试验方法，检验规则，产品合格证、堆放和运输。

本标准适用于工业与民用建筑用蒸压粉煤灰砖。
	JC 239-2001
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2283-2014
	矿渣微晶玻璃管材
	本标准规定了矿渣微晶玻璃管材的术语和定义、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于矿山、电力、化工、冶金、建材等行业的固体颗粒及浆体输送用矿渣微晶玻璃管材。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2284-2014
	空心玻璃微珠抗等静压强度(水压法)、吸油率及漂浮率的测定方法
	本标准规定了空心玻璃微珠抗等静压强度（水压法）、吸油率及漂浮率测试中涉及的术语和定义、取样、试验条件、抗等静压强度（水压法）的测定、吸油率的测定、漂浮率的测定以及试验报告。

本标准适用于空心玻璃微珠抗等静压强度（水压法）、吸油率及漂浮率的测定，其他空心微珠也可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2285-2014
	空心玻璃微珠抗等静压强度（气压法）的测定方法
	本标准规定了气压法测定空心玻璃微珠抗等静压强度的术语和定义、试验原理、试验条件、仪器和设备、取样、操作步骤、结果表示和试验报告。

本标准适用于形状为球型且直径小于1000微米的无机粉体空心微珠抗等静压强度的测定。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2286-2014
	钢-玻璃纤维增强塑料双层埋地储油罐
	本标准规定了钢—玻璃纤维增强塑料双层埋地储油罐的产品结构、规格和标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于以钢为内壳、以喷射工艺成型的玻璃纤维增强塑料为外壳、内壳与外壳之间形成的间隙中安装泄漏检测器、其充装系数为0.9，在常压下贮存汽油、乙醇汽油、柴油、航空煤油、航空汽油的双层埋地储油罐
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2287-2014
	玻璃纤维增强塑料快装脚手架
	本标准规定了玻璃纤维增强塑料快装脚手架的结构、分类和标记、材料及配件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 
本标准适用于拉挤或拉挤缠绕工艺制作的玻璃纤维增强塑料型材为主构件的，用于电力登高作业、机械安装及维修登高作业等工业登高作业的脚手架。

本标准不适用于建筑施工快装脚手架。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2289-2014
	聚苯乙烯防护排水板
	本标准规定了聚苯乙烯防护排水板的分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输等。

本标准适用于以聚苯乙烯树脂为主要原材料，表面呈凹凸形状的防护排水板。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2290-2014
	隔热防水垫层
	本标准规定了隔热防水垫层（又称反射隔热膜）的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑工程用薄膜与金属铝箔单面或双面复合的通过反射和空气间层具有隔热功能的非外露辅助防水材料。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2291-2014
	透汽防水垫层
	本标准规定了透汽防水垫层的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑工程中具有水蒸气透过功能的辅助防水材料。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2292-2014
	建筑防火隔离带用岩棉制品
	本标准规定了建筑防火隔离带用岩棉制品的适用范围、产品标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于外墙外保温系统中防火隔离用岩棉条和屋面保温系统中防火隔离用岩棉板。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 916-2014
	建材工业用滑槽式固体流量计
	本标准规定了滑槽式固体流量计的术语和定义、产品型号、标记与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建材工业用滑槽式固体流量计。
	JC/T 916-2003
	
	2015-06-01

	
	JC/T 917-2014
	建材工业用带式定量给料机
	本标准规定了建材工业用带式定量给料机的术语和定义、产品型号、标记和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建材工业用带式定量给料机。
	JC/T 917-2003
	
	2015-06-01

	
	JC/T 918-2014
	建材工业用滑槽式固体流量给料机
	本标准规定了建材工业用滑槽式固体流量给料机的术语和定义、产品型号、标记与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建材工业用滑槽式固体流量给料机。
	JC/T 918-2003
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2293-2014
	砌块成型机用模具
	本标准规定了砌块成型机用模具的术语和定义、型式、型号与标记、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于砌块成型机用模具。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 897-2014
	抗菌陶瓷制品抗菌性能
	标准规定了抗菌陶瓷的术语和定义、产品标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则。
标准适用于具有抗细菌功能的建筑用陶瓷砖、卫生陶瓷制品的抗菌性能检验和判定，其他陶瓷可参照使用。主要技术指标是抗菌性能≥90%，抗菌耐久性能≥85%。
	JC/T 897-2002
	ISO22196-2011,MOD
	2015-06-01

	
	JC/T 2294-2014
	二氧化硫凝露气氛下的腐蚀试验
	本标准规定了建筑材料二氧化硫凝露气氛腐蚀试验方法，包括术语和定义、试验设备、试样、试验、性能评价及试验报告。
本标准适用于评价建筑材料在含二氧化硫凝露气氛条件下的性能和变化，建筑构件可参照本标准。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2295-2014
	建筑材料及构件复合环境试验 人工光源辐照—冷冻循环试验方法
	本标准规定了在人工光源辐照-冷冻循环试验方法，包括术语和定义、试验设备、试验方法、性能评价和试验报告。
本标准适用于评价在我国寒冷、寒温、干热地区使用的建筑材料与建筑构件在太阳辐照和冷冻交替的条件下的使用、贮存与运输过程中的性能变化。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2296-2014
	建筑材料及构件复合环境试验 人工光源辐照—湿热试验方法
	本标准规定了在人工光源辐照-湿热的复合试验方法，包括术语和定义、试验设备、试验方法、性能评价和试验报告应给出的信息。
本标准适用于评价在我国湿热、亚湿热地区使用的建筑材料与建筑构件在使用、贮存与运输过程中的性能变化。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2297-2014
	建筑材料及构件复合环境试验 人工光源辐照—雨雪冰冻试验方法
	本标准规定了在人工光源辐照下的雨雪冰冻试验方法，包括术语和定义、试验设备、试验方法、性能评价和试验报告。
本标准适用于评价在我国冬季有冻雨地区使用的建筑材料与建筑构件，在太阳辐照、并伴有降雨及冰冻条件下的使用、贮存与运输过程中的性能和变化。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2298-2014
	建筑用膨胀珍珠岩保温板
	本标准规定了建筑用膨胀珍珠岩保温板的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于建筑物外墙外保温系统 和防火隔离带用膨胀珍珠岩保温板。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2299-2014
	机制砂石生产技术规程
	本标准规定了机制砂石生产的术语和定义、一般规定、开采和加工、质量控制、储存、综合利用与环境保护。
本标准适用于建设用机制砂石的生产。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2276-2014
	建筑石膏单位产品能源消耗限额
	本标准规定了建筑石膏单位产品能源消耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围和统计方法、计算方法以及能耗管理。

本标准适用于建筑石膏生产企业和建筑石膏制品生产企业的建筑石膏生产的能耗计算、管理和考核以及对新建项目的能耗控制。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2281-2014
	道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料
	本标准规定了道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料的范围、术语和符号、分类、原材料、技术要求、配合比设计、制备、试验方法、检验规则、订货与交货。

本标准适用于城镇道路路面基层及底基层用建筑垃圾再生骨料无机混合料，公路各等级道路可参照本标准执行。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2275-2014
	蒸压加气混凝土生产设计规范
	为了贯彻执行国家技术经济政策，推进蒸压加气混凝土行业技术进步，提高蒸压加气混凝土生产项目决策与管理水平，做到安全可靠、技术先进、环保节能、经济合理，制定本标准。
本标准适用于新建、扩建、改建蒸压加气混凝土生产项目的工程设计。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2279-2014
	玻璃纤维增强水泥（GRC）屋面防水应用技术规程
	为提高我国玻璃纤维增强水泥屋面防水应用的技术水平，确保防水工程质量，制定本标准。

本标准适用于工业与民用建筑中玻璃纤维增强水泥屋面防水工程的设计、施工及质量验收。
	
	
	2015-06-01

	
	JC/T 2300-2014
	人造石加工、装饰与施工质量验收规范
	为规范人造石，主要为人造石实体面材、人造石石英石和人造石岗石（分别简称实体面材、石英石和岗石）等的加工、装饰、装修、安装与施工，保证工程质量，保障人身健康和财产安全，保护环境，维护公共利益，制定本标准。

本标准适用于实体面材、石英石（含无机石英石）和岗石（含无机岗石）等的加工、装饰、装修、安装与施工。
	
	
	2015-06-01

	
	石化行业
	
	
	
	
	

	
	SH/T 3043-2014
	石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定
	本标准规定了石油化工设备、地上管道和钢结构的表面色和标志的要求。

本标准适用于石油化工装置和系统单元的设备、地上管道、钢结构的表面色和标志的设计、施工与维护。
	SH 3043-2003
	
	2015-06-01

	
	SH/T 3051-2014
	石油化工配管工程术语
	本标准规定了石油化工配管工程的术语和定义。

本标准适用于石油化工配管工程。
	SH/T 3051-2004
	
	2015-06-01

	
	SH/T 3052-2014
	石油化工配管工程设计图例
	本标准规定了石油化工配管工程设计用的图例。

本标准适用于石油化工配管工程设计。
	SH/T 3052-2004
	
	2015-06-01

	
	SH/T 3426-2014
	石油化工钢制夹套管法兰
	本标准规定了石油化工钢制夹套管法兰的公称直径、公称压力、结构型式、尺寸、公差、材料、压力-温度额定值、制造、检验和标志等要求。

本标准适用于公称压力PN20(Class 150)和PN50(Class 300)、公称直径DN40～DN600的石油化工钢制夹套管法兰的制造及验收。
	
	
	2015-06-01

	
	SH/T 3902-2014
	石油化工配管工程常用缩略语
	本标准规定了石油化工配管工程常用缩略语。
本标准适用于石油化工配管工程。
	SH/T 3902-2004
	
	2015-06-01

	
	SH/T 3904-2014
	石油化工建设工程项目竣工验收规定
	本标准规定了石油化工建设工程项目竣工验收的程序、竣工验收的实施及验收文件的要求。

本标准适用于新建、改建、扩建及技术改造等建设工程项目的竣工验收。
	SH/T 3904-2005
	
	2015-06-01

	
	SH/T 3176-2014
	石油化工工厂系统工程设计文件编制标准
	本标准规定了石油化工工厂系统工程设计文件内容的编制要求。 
本标准适用于石油化工工厂系统新建、改建和扩建项目的工程设计文件的编制。
	
	
	2015-06-01

	
	冶金行业
	
	
	
	
	

	
	YB/T 4360-2014
	钢铁企业能源管理中心技术规范
	为规范钢铁企业能源管理中心设计、建设和使用，提高钢铁企业能源管理水平，特制定本标准。本标准规定了钢铁企业能源管理中心的术语和定义、特性、构成、基本功能和要求。

本标准适用于钢铁联合企业能源管理中心的设计、建设和使用。
	
	
	2015-06-01

	
	YB/T 4466-2014
	轧钢加热炉节能运行技术要求
	本标准规定了轧钢加热炉节能运行的术语和定义、技术要求、试验方法和操作要求。

本标准适用于钢铁企业轧钢工序新建、扩建或改造的加热炉，其他加热炉也可以参照执行。
	
	
	2015-06-01

	
	YB/T 4467-2014
	炭素糊料高效节能冷却机技术规范
	本标准规定了炭素糊料冷却机的型式、标记、基本参数、技术要求、试验方法与检验规则。

本标准适用于炭素糊料冷却机，其它炭素材料冷却机不适用。
	
	
	2015-06-01

	
	YB/T 4468-2014
	炭素材料高效节能混捏机技术规范
	本标准规定了炭素混捏机的型式、标记、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、运输、安装、维护、安全、环保等。

本标准适用于炭素原材料的混捏，其他材料的混捏也可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	YB/T 4469-2014
	冶金工业节能型循环水系统技术规范
	本标准规定了冶金工业节能型循环水系统的术语和定义、系统构成、系统节能运行技术要求、控制系统功能、系统验收、系统能耗与测算、运行及维护。

本标准适用于冶金工业循环水系统的设计、施工、运行和管理，其它行业的循环水系统也可参照执行。
	
	
	2015-06-01

	
	YB/T 4476-2014
	不锈钢复合板球形储罐施工验收规范
	为使不锈钢复合板球形储罐在施工中，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本标准。

本标准适用于设计压力大于或等于0.1MPa且不大于4MPa、称容积大于或等于50m3以支柱支撑的不锈钢复合板制焊接球形储罐的施工。不锈钢复合板球形储罐施工采用的工程技术文件、承包合同文件中的施工技术要求不得低于本标准的规定。不锈钢复合板球形储罐的施工除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
	
	
	2015-06-01

	
	制药装备行业
	
	
	
	
	

	
	JB/T 20166-2014
	药用螺旋管式换热器
	本标准规定了药用螺旋管式换热器的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和储存。

本标准适用于介质不易结垢，流体中悬浮颗粒直径不大于2mm，气相流速不高于108m/s，液相流速不高于5.5m/s的药用螺旋管式换热器。
	
	
	2015-06-01

	
	JB/T 20167-2014
	硬胶囊开囊取粉机
	本标准规定了硬胶囊开囊取粉机的标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输、储存。

本标准适用于泡罩包装硬胶囊经取囊后，再开囊取粉的机器。
	
	
	2015-06-01

	
	JB/T 20094-2014
	非PVC膜单室袋大容量注射剂制袋灌封机
	本标准规定了非PVC膜单室袋大容量注射剂制袋灌封机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。

本标准适用于非PVC膜单室袋大容量注射剂制袋灌封机。
	JB/T 20094-2007
	
	2015-06-01

	
	JB/T 20095-2014
	塑料瓶大容量注射剂洗灌封一体机
	本标准规定了塑料瓶大容量注射剂洗灌封一体机的标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和储存。

本标准适用于塑料瓶大容量注射剂洗灌封一体机。
	JB/T 20095-2007
	
	2015-06-01

	
	机械行业
	
	
	
	
	

	
	JB/T 11765-2014
	超硬磨料  纳米金刚石
	本标准规定了超硬磨料  纳米金刚石的术语和定义、代号和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存。

本标准适用于爆轰法合成的纳米金刚石。
	
	
	2015-06-01

	
	航空行业
	
	
	
	
	

	
	HB 8473-2014
	民用飞机肺式氧气调节器
	本标准规定了民用飞机肺式氧气调节器的技术要求、验证及交货准备等。

本标准适用于调节器的设计、制造和验收。
	
	
	2015-06-01

	
	纺织行业
	
	
	
	
	

	
	FZ/T 64052-2014
	短纤热轧法非织造布
	本标准规定了短纤热轧粘合法非织造布的要求、试验方法、检验规则及包装、储运和标志。
本标准适用于以短纤维为原料，梳理成网后经热轧粘合而成的单位面积质量在60 g/m2以下，厚度不超过1mm的服装粘合衬用和卫生产品用非织造布。单位面积质量超过60g/m2和厚度超过1 mm的短纤热轧粘合法非织造布可参照执行。
	部分代替FZ/T 64004-1993
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 64033-2014
	纺粘热轧法非织造布
	本标准规定了纺粘热轧法非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以聚丙烯、聚酯为主要原料，采用熔体纺丝成网、经热轧粘合制成的非织造布。
	部分代替FZ/T 64004-1993
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 01124-2014
	纺织品 抗酸碱溶液渗透性能试验方法
	本标准规定了在短时间喷射、流动条件下，纺织品抗酸碱液体渗透性能的试验方法。

本标准适用于各类纺织织物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 01125-2014
	纺织品 定量化学分析 壳聚糖纤维与某些其他纤维的混合物（胶体滴定法）
	本标准规定了采用胶体滴定法测定纺织品中壳聚糖纤维含量的方法。

本标准适用于壳聚糖纤维与纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酯纤维、锦纶、维纶、氨纶、醋酯纤维、三醋酯纤维等混合物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 01126-2014
	纺织品 定量化学分析 金属纤维与某些其他纤维的混合物
	本标准规定了测定去除非纤维物质后金属纤维与某些其他纤维的二组分及三组分混合物含量的化学分析方法。

本标准适用于金属纤维与某些其他纤维的二组分及三组分混合物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 01127-2014
	纺织品 定量化学分析 聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物
	本标准规定了聚乳酸纤维与某些其他纤维二组分混合物含量的化学分析方法。

本标准适用于聚乳酸纤维与动物纤维、纤维素纤维、聚酯纤维、氨纶、锦纶和腈纶的二组分混合物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 75002-2014
	涂层织物 光加速老化试验方法 氙弧法
	本标准规定了对涂层织物进行氙弧法曝晒老化及比较老化前后性能变化的试验方法。 

本标准适用于各类涂层织物。
	FZ/T 75002-1993
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 01128-2014
	纺织品 耐磨性的测定 双轮磨法
	本标准规定了采用双轮耐磨仪测定织物耐磨性能的试验方法。

本标准适用于各种织物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 01059-2014
	织物摩擦静电吸附性能试验方法
	本标准规定了由摩擦静电引起的织物吸附性能的测定方法。

本标准适用于各类纺织织物。
	FZ/T 01059-1999
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 12047-2014
	棉/水溶性维纶本色线
	本标准规定了棉/水溶性维纶本色线产品的分类、标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于纯棉单纱与水溶性维纶单纱并合、反向加捻，使棉纱充分解捻的本色线。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 71005-2014
	针织用棉本色纱
	本标准规定了针织用棉本色纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于环锭纺针织用棉本色纱。本标准不适用于特种用途的针织用棉本色纱。
	FZ/T 71005-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 12048-2014
	棉与羊毛混纺本色纱
	本标准规定了棉与羊毛混纺本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于羊毛混用比例在10%～30%的环锭纺棉与羊毛混纺本色纱。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 12003-2014
	粘胶纤维本色纱线
	本标准规定了粘胶纤维本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于环锭纺粘胶纤维本色纱线。
	FZ/T 12003-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 12016-2014
	涤与棉混纺色纺纱
	本标准规定了涤纶（棉型短纤维）与棉混纺色纺纱的产品分类、标记，要求，试验方法，检验规则和标志、包装。

本标准适用于环锭纺涤与棉混纺色纺纱。本标准不适用于特定用途环锭纺涤与棉混纺色纺纱。
	FZ/T 12016-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 12014-2014
	针织用棉色纺纱
	本标准规定了针织用棉色纺纱的产品分类、标记，要求，试验方法，检验规则和标志、包装。

本标准适用于环锭纺针织用棉色纺纱。本标准不适用于特定用途环锭纺针织用棉色纺纱。
	FZ/T 12014-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 13006-2014
	涤粘混纺本色布
	本标准规定了涤粘混纺本色布（涤纶含量在50%及以上）的定义和术语、分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于机织生产的涤粘混纺本色布，不适用于大提花织物及其他特殊用途织物。
	FZ/T 13006-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 13012-2014
	普梳涤与棉混纺本色布
	本标准规定了普梳涤与棉混纺本色布产品分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于机织生产服饰用、家纺用、工业研磨用的普梳涤与棉混纺本色布，不适用于大提花织物及其他特殊用途织物。
	FZ/T 13012-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 14004-2014
	粘胶纤维印染布
	本标准规定了粘胶纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于服饰、家纺用，机织生产的各类漂白、染色和印花的粘胶纤维印花布。
	FZ/T 14004-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 14005-2014
	涤粘混纺印染布
	本标准规定了涤粘混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于服饰、家纺用，机织生产的各类漂白、染色和印花的涤粘混纺印染布。涤粘交织印染布可参照执行。
	FZ/T 14005-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 14028-2014
	棉与羊毛混纺印染布
	本标准规定了棉与羊毛混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于服饰、家纺用，机织生产的各类漂白、染色和印花的棉与羊毛混纺印染布，棉与羊毛（羊绒）混纺印染布可参照执行。

本标准不适用于弹力类织物、割绒类织物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 14029-2014
	棉磨毛印染布
	本标准规定了棉磨毛印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

本标准适用于服饰、家纺用，机织生产的各类漂白、染色和印花的棉磨毛印染布，不适用于提花织物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 64048-2014
	水刺非织造粘合衬
	本标准规定了水刺非织造粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于服装用经水刺工艺生产的各类本白、增白、有色水刺非织造粘合衬
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 64049-2014
	隐点机织粘合衬
	本标准规定了隐点机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于服装用的各类本白、漂白、有色隐点机织粘合衬。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 20027-2014
	羊绒制品异味测定方法
	本标准规定了羊绒制品异味的测定方法。

本标准适用于羊绒制品，其它纺织产品亦可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 22010-2014
	粗梳羊绒机织纱
	本标准规定了粗梳羊绒机织纱的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术特征。

本标准适用于鉴定纯羊绒和羊绒含量为30％及以上的羊绒混纺粗梳机织纱的品质。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 22011-2014
	精梳羊绒机织纱
	本标准规定了精梳羊绒机织纱的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术要求。

本标准适用于鉴定8.3tex及以上、纯羊绒和羊绒含量10%及以上的羊绒混纺精梳机织纱的品质。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 40007-2014
	丝织物包装和标志
	本标准规定了丝织物的包装要求和标志。

本标准适用于蚕丝织物、再生纤维素丝织物、合成纤维丝织物以及交织丝织物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 42012-2014
	桑蚕丝/羊毛混纺绢丝
	本标准规定了桑蚕丝/羊毛混纺绢丝的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于经烧毛的桑蚕丝含量在50%及以上的双股桑蚕丝/羊毛混纺绞装和筒装混纺绢丝。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 43019-2014
	蚕丝装饰织物
	本标准规定了蚕丝装饰织物的分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志 。

本标准适用于评定家具覆盖类、寝具用品类、悬挂类的纯蚕丝及交织（蚕丝含量在30%及以上）的蚕丝装饰织物的品质。
	FZ/T 43019-2007
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 43030-2014
	桑蚕丝经编针织绸
	本标准规定了桑蚕丝经编针织绸的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定染色、印花和色织的桑蚕丝经编针织绸的品质。桑蚕丝与其他纤维混纺、交织（桑蚕丝含量在30%以上）经编针织绸可参照执行。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 43010-2014
	桑蚕绢丝织物
	本标准规定了桑蚕绢丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定各类练白、染色、印花、色织桑蚕绢丝纯织及交织（桑蚕绢丝含量在50%以上）织物的品质。
	FZ/T 43010-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 43031-2014
	涤纶长丝塔夫绸
	本标准规定了涤纶长丝塔夫绸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于各类服用的染色(色织)、印花涤纶长丝塔夫绸。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 43032-2014
	化纤长丝织造遮光织物
	本标准规定了化纤长丝织造遮光织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于通过织入黑色长丝达到遮光效果的化纤长丝机织物。

本标准不适用于通过植绒、涂层、复合、印染等后加工达到遮光效果的织物。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 43033-2014
	丝绸眼罩
	本标准规定了丝绸眼罩的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、标识、运输和贮存。

本标准适用于以丝绸为主要原料制成的眼罩。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 50024-2014
	腈纶上色率试验方法
	本标准规定了腈纶上色率的试验方法。

本标准适用于腈纶。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 50025-2014
	超高分子量聚乙烯长丝耐磨性试验方法
	本标准规定了超高分子量聚乙烯长丝耐磨性试验方法。

本标准适用于超高分子量聚乙烯长丝。 
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 50026-2014
	聚苯硫醚纤维耐酸、耐碱、耐高温性能试验方法
	本标准规定了聚苯硫醚纤维经酸、碱液浸泡和高温烘烤后的断裂强力保持率试验方法。

本标准适用于聚苯硫醚纤维，其他纤维可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 52036-2014
	有色缝纫线用涤纶短纤维
	本标准规定了有色缝纫线用涤纶短纤维产品的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于名义线密度 1.2 dtex～1.4 dtex，圆形截面，采用纺前着色技术生产的有光、半消光的有色缝纫线用涤纶短纤维。其它类型的有色缝纫线用涤纶短纤维可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 52037-2014
	海岛涤锦复合短纤维
	本标准规定了海岛涤锦复合短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以碱溶性聚对苯二甲酸乙二醇酯（COPET）为海相，聚己内酰胺（PA6）为岛相生产的，开纤前线密度2.0 dtex～4.0 dtex、开纤后单丝线密度0.03 dtex ～0.09 dtex，涤锦比例范围25/75～35/65，圆形截面、半消光、本色的海岛涤锦复合短纤维。其他类型的海岛复合短纤维可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 52038-2014
	充填用再生涤纶超短纤维
	本标准规定了充填用再生涤纶超短纤维产品的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于名义线密度为0.8 dtex～4.5 dtex充填用再生涤纶超短纤维，其它类型的再生涤纶超短纤维可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 52040-2014
	有色腈纶短纤维和丝束
	本标准规定了有色腈纶短纤维和丝束产品的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以丙烯腈为主要单体的多元共聚物，在原液制备过程中加入颜料直接制得的(原液着色) 短纤维和丝束；或者在凝胶态时加入染料，快速着色制得的（凝胶染色）短纤维和丝束；单纤维名义线密度1.11 dtex～16.67 dtex。其它规格、类型的有色腈纶短纤维和丝束可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 52039-2014
	再生聚苯硫醚短纤维
	本标准规定了再生聚苯硫醚短纤维产品的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于名义线密度为1.33 dtex～6.67 dtex 纱用和无纺用再生聚苯硫醚短纤维。其它类型的再生聚苯硫醚短纤维可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 54038-2014
	异形涤纶低弹丝
	本标准规定了异形涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度55dtex～1111dtex、单丝线密度0.3 dtex～5.6dtex的三叶、三角、扁平、十字等异形截面有光、半消光涤纶低弹丝，其他类型的异形涤纶低弹丝可参照执行。
	FZ/T 54038-2011
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 54078-2014
	再生涤纶预取向丝/牵伸丝（POY/FDY）异收缩混纤丝
	本标准规定了再生涤纶预取向丝/牵伸丝（POY/FDY）异收缩混纤丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以再生聚酯（PET）为原料生产的预取向丝（PET——POY）、牵伸丝（PET——FDY）通过合并、网络等加工工艺所形成的、具有不同收缩率的有光、半消光、全消光混纤丝，总线密度80dtex～660 dtex，平均单丝线密度1.0 dtex～6.0 dtex。其它类型混纤丝可参照使用。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 54010-2014
	氨纶长丝
	本标准规定了氨纶长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度15.0 dtex～1867.0 dtex的氨纶长丝。其它类型的氨纶长丝可参照使用。
	FZ/T 54010-2006
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 62024-2014
	慢回弹枕、垫类产品
	本标准规定了慢回弹枕、垫类产品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于以慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料为主要原料，以针织面料制作外套的床上用枕、垫类产品，不包括床垫。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 60045-2014
	汽车内饰用纺织材料 雾化性能试验方法
	本标准规定了两种测定汽车内饰用纺织材料雾化性能的试验方法，即反射法和重量法。

本标准适用于各类汽车内饰用纺织材料，包括机织物、针织物、非织造布和涂层织物，以及复合织物。两种试验方法所得试验结果不具可比性。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 64034-2014
	纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法非织造布
	本标准规定了纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法（纺粘、熔喷可以是一层或多层）非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以丙纶为主要原料，以热轧粘合方式加固的SMS产品。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 64050-2014
	柔性灯箱广告喷绘布
	本标准规定了柔性灯箱广告喷绘布的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于以经编双轴向基布为基材、表面经涂覆或层压等方式加工用于灯箱广告喷绘的布，以其它纺织织物为基材的柔性灯箱广告喷绘布可参照执行。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 64051-2014
	美妆用非织造布
	本标准规定了美妆用非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮运。

本标准适用于加工美容、化妆及个人护理用品的非织造布。
	
	
	2015-06-01

	
	FZ/T 64035-2014
	非织造布购物袋
	本标准规定了非织造布购物袋的要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于以非织造布及其复合材料为主要材料加工而成的购物袋。
	
	
	2015-06-01

	
	包装行业
	
	
	
	
	

	
	BB/T 0070-2014
	包装用单向热收缩型聚酯薄膜
	本标准规定了包装用单向热收缩型聚酯薄膜的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以改性聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂为主要原料，经单向拉伸工艺而制得,可单独使用或同其它薄膜复合使用的薄膜材料。
	
	
	2015-06-01

	
	通信行业
	
	
	
	
	

	
	YD/T 2772-2014
	手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触射频接口技术要求
	本标准规定了基于2.45GHzRCC（限域通信）技术的近距离无线通信接口及信息交换协议，包括磁通道与射频通道的协议层次模型、协议物理层、链路层、传输层和会话层所传输处理的数据单元，以及协议基本流程、协议防冲突机制和协议消息命令等。

本标准适用于基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的手机支付系统
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2773-2014
	手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触射频接口测试方法
	本标准规定了基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触射频接口的测试方法，包括物理层、数据链路与传输会话协议层的测试环境、测试方法步骤等内容。

本标准适用于基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触射频接口协议符合性测试。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2774-2014
	手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡技术要求
	本标准规定了基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡技术要求，包括智能卡软硬件技术架构、物理特性、电气特性、通讯接口、多应用支持、安全模块要求、以及应用开发接口等内容。

本标准适用于支持基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2775-2014
	手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡测试方法
	本标准规定了基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡的测试环境和测试方法，包括物理特性测试、电气特性测试、接触式通信接口特性测试、非接触式通信接口特性测试以及接口数据并发处理测试。

本标准适用于基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的智能卡。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2776-2014
	手机支付 基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端技术要求
	本标准规定了手机支付基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端技术要求，包括非接触式读写器技术要求、终端硬件要求、安全要求、管理功能、交易处理、菜单要求、非凭证要素及格式要求等内容。

本标准适用于基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端设备。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2777-2014
	手机支付 基于2.45GHz  RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端测试方法
	本标准规定了手机支付基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端测试方法，包括非接触式读写器技术要求、POS终端硬件要求、安全要求、管理功能、交易处理、菜单要求、非凭证要素及格式要求等内容的测试方法。

本标准适用于基于2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端设备。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2778-2014
	手机支付 可信服务管理平台测试方法
	本标准规定了可信服务管理平台测试方法，主要包括安全域管理测试、应用管理测试、用户管理测试、应用提供商管理测试、业务管理测试、SE管理测试。

本标准适用于可信服务管理平台。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2779-2014
	VHF/UHF无线电管制发射机技术要求及测试方法
	本标准规定了VHF/UHF频段无线电管制发射机的主要技术参数、限值要求和测试方法等内容。技术参数主要涵盖了电性能要求、杂散指标要求、电气安全要求、环境适应性要求等，以及对应的测试方法。

本标准适用于VHF/UHF频段无线电管制发射机。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2780-2014
	VHF/UHF无线电管制系统开场测试参数和测试方法
	本标准规定了VHF/UHF无线电管制系统开场测试参数和测试方法，包括单信号发射模式开场管制场强、同时多信号发射模式开场管制场强、模拟信号管制效果、数字信号管制效果、扫描发射模式管制效果、同时多信号发射模式管制效果以及引导发射模式响应等。

本标准适用于VHF/UHF无线电管制系统，包括可搬移管制系统、车载管制系统、固定管制系统、便携管制系统和在用可搬移管制系统、车载管制系统、固定管制系统、便携管制系统，不适用于固定管制系统固定安装后的现场测试。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2781-2014
	电信和互联网服务 用户个人信息保护 定义及分类
	本标准规定了电信和互联网服务用户个人信息保护的术语和定义、保护范围、信息内容和分类。

本标准适用于电信和互联网服务。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2782-2014
	电信和互联网服务 用户个人信息保护 分级指南
	本标准规定了电信和互联网服务用户个人信息保护的分级对象和分级方法。

本标准适用于电信和互联网服务。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2783-2014
	TD-LTE路测系统的技术要求
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网路测系统的总体功能要求、性能要求、接口要求，以及路测系统各路测设备(路测终端、路测软件、扫频仪)的功能要求、性能要求等。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网路测系统设备。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2784-2014
	TD-LTE路测系统的测试方法
	本标准规定了TD-LTE数字蜂窝移动通信网路测系统的功能和性能测试方法及路测系统各设备(路测终端、路测软件、扫频仪) 的功能和性能测试方法等。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网路测系统设备。
	
	
	发布之日起实施

	
	YD/T 2785-2014
	双栈宽带接入服务器技术要求
	本标准规定了宽带网络接入服务器（BNAS）在双栈接入的应用场景下的技术要求，主要包括双栈接入方式和应用场景的定义，以及用户认证、计费、授权等方面的技术要求。

本标准适用于宽带网络接入服务器（BNAS）双栈设备。
	
	
	发布之日起实施
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